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Opis wynalazku 

 
z-
e-

tycznym, jako sorbent do odsiarczania spalin, w drog
 

e-
 

 
-15) jest standartowo stosowany 

e-

 
Do  

 
 

Z polskiego opisu patentowego nr 191 851 znana jest kr o-
a-

- chlorek  
1-alkoksymetylo-3-hydroks 0,5 do 3 cz. wag. na 100 

o-
ojowej. 

Z innego opisu patentowego PL nr 190 802 l-
 z-

korzystnie o indukcji magnetycznej 0,1-0,15 a-
gnetyczne. 

Z polskiego opisu patentowego nr 149 192 

anionowe, wielo 1-3 100 
suchego produktu, wprowadzane w roztworze wodnym, zawiesinie lub w postaci zemulgowanej przy 

0,5 godziny. 
Z opisu patentowego PL nr 171 321 zn i-

Si(OR)4,  
rym R -CH3 lub -C2H5 z cyklicznymi polisiloksanami o wzorze (R'R''SiO)n

3 do 10, a R', 
wymi polisiloksanami o wzorze T-(R'R"SiO)p-T,  

10 do 5 x 104, R', 
a T e-

ty
 

z-
puszczalniku organicznym, korzystnie Sarsilu H-

1000 m  z modyfikatorem w proporcji od 1 do 10 
1 do 10  

Zastosowanie tego prepa e-
 lepszych jak w przypadku zastosowania 
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a-
niu zapory przeciwwybuchowej. 

P r z y k  a d  
Do 80 m. 

 
     - 2,764 g/cm3 

   - 0,724 g/cm3 
    - 1,475 g/cm3 

100 0,04% 
250 cm3, a-

0,78 kg/m3

25 cm3.  
3 do-

by w celu odparowania rozpuszczalnika. 
. 

 
 

rzeczywista      - 2,683 g/cm3 
nasypowa swobodna    - 0,790 g/cm3 
nasypowa ubita     - 1,414 g/cm3. 

przeciwwybuchowy. 
 
 

 

do hydrofobiz 1000 m  z modyfi-
katorem w proporcji od 1 do 10 1 do 10 o-
wych modyfikatora. 
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