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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest wielostopniowe uszczelnienie z cieczg magnetyczng dla watu ob-
rotowego, znajdujgce zastosowanie do uszczelnienia watéw obrotowych maszyn i urzadzen, pracuja-
cych pod cisnieniem w srodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prozni.

Z polskiego opisu patentowego nr 163 174 znane jest wielostopniowe uszczelnienie ferroma-
gnetyczne, zawierajgce osadzone przesuwnie w komorze diawnicowej nabiegunniki z wielokrawe-
dziowymi powierzchniami bocznymi, oddzielone spolaryzowanymi osiowo magnesami trwatymi.
W komorach pierscieniowych pomiedzy nabiegunnikami, pod magnesami sg usytuowane kotnierze
tulei osadzonych na wale. Powierzchnie czotowe kotnierzy tulei sg skojarzone z wielokrawedziowymi
powierzchniami nabiegunnikéw. W szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikow
i czotlowymi powierzchniami kotnierzy tulei znajduje sie ciecz ferromagnetyczna.

Z polskiego zgtoszenia patentowego nr P-363 938 znane jest wielostopniowe uszczelnienie
z cieczg magnetyczng zawierajgce magnesy trwate, wielokrawedziowe nabiegunniki z wystepami
uszczelniajgcymi i ciecz magnetyczna, ktdre charakteryzuje sie tym, ze w komorze dtawnicowej znaj-
dujg sie szeregowo umieszczone segmenty, skladajgce sie z osadzonej na wale tulei kotnierzowej
z pierécieniowg wneka, w ktorej znajduje sie magnes trwaty, spolaryzowany osiowo lub promieniowo.
Kotnierz tulei wraz z magnesem usytuowany jest we wnece utworzonej przez dwa przylegajace do
siebie nabiegunniki osadzone w komorze dtawnicowej, zas ciecz magnetyczna znajduje sie w szczeli-
nach utworzonych pomiedzy nabiegunnikami, a kotnierzem tulei i magnesem trwatym oraz w szczeli-
nach miedzy wystepami uszczelniajagcymi nabiegunnikdéw, a zewnetrznymi cylindrycznymi powierzch-
niami tulei kotnierzowych.

Z innego zgtoszenia P-373 544 znane jest rowniez wielostopniowe uszczelnienie z cieczg ma-
gnetyczng, zawierajgce magnesy trwate spolaryzowane osiowo oraz wielokrawedziowe nabiegunniki,
charakteryzuje sie tym, ze wielokrawedziowe nabiegunniki w postaci tulejek kotnierzowych o przekroju
poprzecznym w ksztatcie litery ,L”, z wystepami uszczelniajgcymi umieszczonymi na wewnetrznych
lub zewnetrznych powierzchniach walcowych kotnierzy tulejek, osadzone zaréwno w obudowie jak
i na wale przedzielone sg magnesami, usytuowanymi pomiedzy nabiegunnikami. Ciecz magnetyczna
znajduje sie w szczelinach promieniowych, ktére utworzone sg pomigdzy wystepami uszczelniajgcymi
nabiegunnikdw umieszczonych w obudowie, a walcowymi powierzchniami nabiegunnikéw osadzonych
na wale oraz pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikdw osadzonych na wale, a walcowy-
mi powierzchniami nabiegunnikéw umieszczonych w obudowie.

Uszczelnienie wedtug wynalazku zawiera dwie tulejki kotnierzowe, jedng ruchoma, osadzong na
wale druga nieruchoma, osadzong w obudowie, magnesy trwate, wielokrawedziowe nabiegunniki
i ciecz magnetyczng. W gniazdach tulejek kotnierzowych, wykonanych na wewnetrznych powierzch-
niach bocznych kotnierzy, umieszczone sg magnesy trwate spolaryzowane promieniowo, przy czym
jeden z magneséw spolaryzowany jest w uktadzie biegunéw S-N, a drugi w uktadzie N-S wzgledem
powierzchni watu, a na powierzchniach walcowych kotnierzy znajduja sie wystepy uszczelniajace. Po
obu stronach zewnetrznych powierzchni bocznych kotnierzy tulejek, znajdujg sie magnesy trwate spo-
laryzowane osiowo oraz wielokrawedziowe nabiegunniki. W tulejce nieruchomej magnes i nabiegunni-
ki osadzone sg na jej wewnetrznej powierzchni walcowej, natomiast w tulejce ruchomej magnes i na-
biegunniki osadzone sg na jej zewnetrznej powierzchni walcowej. Ciecz magnetyczna znajduje sie
w szczelinach pierscieniowych, powstatych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi na nabiegunnikach
i kotnierzach, a odpowiednimi powierzchniami walcowymi tulejek ruchomej i nieruchome;.

Uszczelnienie wedtug wynalazku uwidocznione jest w przyktadzie wykonania na rysunku w pot-
przekroju osiowym.

Uszczelnienie sktada sie z osadzonej na wale (1) kotnierzowej tulejki ruchomej (4) oraz umiesz-
czonej w obudowie (2) tulejki kotnierzowej nieruchomej (3). Magnesy trwate (5) i (6) spolaryzowane pro-
mieniowo umieszczone sg w gniazdach tulejek (3) i (4), wykonanych na wewnetrznych powierzchniach
bocznych kotnierzy, przy czym magnes (5) usytuowany jest w uktadzie biegunéw S-N, a magnes (6)
w uktadzie N-S wzgledem watu (1). W gniazdach tulejki (3) i (4) po stronach zewnetrznych powierzchni
bocznych ich kotnierzy umieszczone sg magnesy trwate (7) i (9) spolaryzowane osiowo, oraz nabiegun-
niki (8) i (10), przy czym w tulejce nieruchomej (3) magnes i nabiegunniki osadzone sg na jej wewnetrz-
nej powierzchni walcowej, natomiast w tulejce ruchomej (4) magnes i nabiegunniki osadzone sa na jej
zewnetrznej powierzchni walcowej. Ciecz magnetyczna (11) znajduje sie w szczelinach pierscieniowych
pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw nieruchomych (8), a zewnetrzng powierzchnig
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walcowg tulejki ruchomej (4), pomiedzy wystepami nabiegunnikéw ruchomych (10), a wewnetrzng po-
wierzchnig walcowa tulejki nieruchomej (3) oraz w szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi na
kotnierzu tulejki nieruchomej (3), a zewnetrzng powierzchnig walcowsg tulejki ruchomej (4) oraz w szcze-
linach pomiedzy wystepami na kotnierzu tulejki ruchomej (4) a wewnetrzng powierzchnig walcowa tulejki
nieruchomej (3).

Zamkniete obwody magnetyczne utworzone sg przez tulejki kotnierzowe (3) i (4), magnesy
trwate (5), (6), (7) i (9), nabiegunniki (8) i (10) i ciecz magnetyczng (11). Sity pola magnetycznego
utrzymujg ciecz (11) w szczelinach pierscieniowych &6, i d,, stanowigc bariery uszczelniajgce, ktére
zapewniajg odpowiednig szczelnose¢.

Zastrzezenie patentowe

Wielostopniowe uszczelnienie z cieczg magnetyczng dla watu obrotowego zawierajgce tulejki
kotnierzowe, jedng ruchoma, osadzong na wale drugg nieruchoma, osadzong w obudowie, magnesy
trwate, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczng, znamienne tym, Zze w gniazdach tulejek
kotnierzowych (3, 4), wykonanych na wewnetrznych powierzchniach bocznych kotnierzy, umieszczone
sg magnesy trwate (5, 6) spolaryzowane promieniowo, przy czym jeden z magneséw spolaryzowany
jest w ukfadzie biegundéw S-N, a drugi w uktadzie N-S wzgledem powierzchni watu (1), a na po-
wierzchniach walcowych kotnierzy znajdujg sie wystepy uszczelniajgce, ponadto po obu stronach
zewnetrznych powierzchni bocznych kotnierzy tulejek (3, 4), znajdujq sie magnesy trwate (7, 9) spola-
ryzowane osiowo oraz wielokrawedziowe nabiegunniki (8, 10), przy czym w tulejce nieruchomej (3)
magnes (7) i nabiegunniki (8) osadzone sg na jej wewnetrznej powierzchni walcowej, natomiast
w tulejce ruchomej (4) magnes (9) i nabiegunniki (10) osadzone s na jej zewnetrznej powierzchni
walcowej, zas ciecz magnetyczna (11) znajduje sie w szczelinach pierscieniowych, powstatych po-
miedzy wystepami uszczelniajagcymi na nabiegunnikach (8, 10) i kotnierzach tulejek (3, 4), a po-
wierzchniami walcowymi tulejek ruchomej (4) i nieruchomej (3).

1 - wat

2 - obudowa

3 - tulejka kotnierzowa

4 - tulejka kotnierzowa

5i6 - magnesy trwate spolaryzowane promieniowo
7i9 - magnesy trwate spolaryzowane osiowo
8i10 - wielokrawedziowe nabiegunniki

11 - ciecz magnetyczna
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