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Opis wynalazku 

granicznych warun-

 
Z opisu patentowego PL 192 715 nienia przebi-

o-
e-

niem pomocniczym, a z drugiej przez badane uszczelnieni

u-
e-

ze sztywno p l-

awy ma ona po-

n-
wy, a drugi nabiegunnik ruchomy suwliwie na 

tulei uszczelnienia. Z 
 

 192 718 a-
nia 

 a-
n-
a-
y-

 
e-

e-
y. 

hliwych. Korpus 

a-
a-

o-
nany w tulejce izo j-

  
 

- FM lub magneto- 
- - MR. a-

 
 

e-
jek pomiarowych. 

1 
uszczelnienia, fig. 2 1

 3  4 na fragmentach przekroju osiowego, 
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kolejno oznaczonych literami od a do e - mi 
 5 - odpowiednio 

l-
ieniu. 

Tulejowy 6 2 umieszczonych w oprawach 3, 
10. 6 16 osadzony obro-

17 przymocowanych do wsporni 18. o-
wicy 10 18 1. 6 

12 15. 16  
16 

6, 13  14,  
19. Do mocowania tulejek pomiarowych 13 i 14 na wale 16 r-

21. Tulejki 13 i 14 l-
4 i 11, 6. 4 i 11 

5, spolaryz e-
niowe szczeliny 19 tulejek pomiarowych 13 i 14, z-

4 i 11 20, utrzy-
emperatura pracy badanego uszczelnienia mierzona 

9, wykonany w nabiegunniku 11. Gaz doprowa-
6 kr

8, 7 do przestrzeni 
4 i 11 19 obu tulejek pomiarowych 13 i 14. 

13 i 14 i 19, 

na fig. 4 14 - 19, na-
13 e-

- -  o jeden 
14. 19 na tulejce 

pomiarowej ze 13 
24. 

13 i 14 19, 

fig. 5. 19 14  
13 a w uszczelnieniu wyznaczany jest 

6 22 na tensome-
23. 

 
1 - podstawa, 
2 -  
3 -  
4 - nabiegunnik, 
5 -  
6 -  
7 - tulejka izolacyjna, 
8 -  
9 -  

10 -  
11 - nabiegunnik, 
12 - pokrywa, 
13 -  
14 -  
15 -  
16 -  
17 -  
18 -  
19 -  
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20 - ciecz magnetyczna, 
21 -  
22 -  
23 -  
24 -  
 -  

 
 

patentowe 

e-
(4, 11) przedzielone spolaryzowanymi osiowo magnesami trwa-

(5), (6), wymienne tulejki pomiarowe (13, 14) z wyst
(19), osadzone na wale (16) i-

wych (17), przy czym korpus (6) (8) u-
(22), (23), znamienna tym

wymienne tulejki pomiarowe (13, 14) (16) za 
(21), a gaz doprowadzany jest do i-

kami (4, 11) (19) obu tulejek (13, 14) o-
lacyjnej (7) (4, 11), natomiast badana ciecz magnetyczna (20) 
utrzymywana jest w szcze (19)  
tulejek pomiarowych (13, 14) (4, 11). 
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Rysunki 
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