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Opis wynalazku 

 
i  

16 732 r-
a 

n-

jest w tensometryczne czujniki 
pomiarowo- a-

z
dzenie przedstawione w opisie patentowym PL 150 608, 

i-
dzy nimi si-

 

charakterystycznej dla wa  
y-

 
 - 

ego,  
- o-

metry 
- n-

a-
 

a-
 

u-

tarcz do siebie. 

parami po przeciwnych stronac em 

 
 

 
y-

 
any na korpusie 1 2, 

cym Ms, 2 10 i zawieszony na linie 
11. 3 2 sztywno zamocowana jest tarcza 

przeciw 4. 4 u-
bowym 6 5. Fd 12, posia-

-spr 6 
zamocowana jest w pokrywie 7, 1. Tarcza 

5 8  1 
1 9, 5  
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1  4. 
13 y na-

klejone na wale 1 3 4 
2 em  

14 
1 przy kole linowym 10 

- a-
nia danych. 

6 5 do 
4, 2 Ms e-

- o i stopniowym zmniejszaniu 
Fd 6 

12 Fd o-
14 

statycznego. Natomiast pomiar momentu tarcia czujnikiem 13 
4 czujnikiem 14 u-

 

 

1. korpus 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. pokrywa 
8. prowadnica 
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
Fd   
Ms  
 
 

 

1. o-

o-
- e-

znamienne tym (5) i-
(6) (12) - 

-spr (6) zamocowany jest w pokrywie (7) o-
(1) (5) zabezpieczona jest przed obrotem przez 

(8) (1) (2), natomiast ze-
(10) (2), 

(11). 
2.  1, znamienne tym (8) stanowi rolka o osi obrotu 

(2), (9), b-
ki (5) (2) i na promieniu e-

(4). 
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3.  1, znamienne tym (13) ma 
cztery tensometry zamocowane na wale (2) (3) (4), naklejo-
ne po przeciwnych stron (2) em   

 (14) 
(2) przy kole linowym (10)  
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