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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest stosowane w ogolnej budowie maszyn poprzeczne tozysko $li-
zgowe, ktérego dziatanie wykorzystuje tworzenie sie hydrodynamicznego klina smarnego w celu za-
pewnienia minimalnych oporéw ruchu.

W znanych, klasycznych rozwigzaniach poprzecznych fozysk slizgowych obracajacy sie wat
unoszony jest w panwi dzieki tworzgcemu sie klinowi smarnemu, powstatemu przez hydrodynamiczne
wttaczanie $rodka smarnego w niewielkg szczeling miedzy watem i panwig fozyska. Srodek smarny
doprowadzany jest najczesciej pod cisnieniem w strefe promieniowo obcigzong panwi, do rowka réw-
nolegtego do osi fozyska i zamknietego na obu koncach, oraz z ktérego rozprowadzany jest on na
catg szerokos¢ panwi. Dla zmniejszenia oporéw ruchu wynikajacych z tarcia oraz w celu zwiekszenia
nosnosci fozyska stosowane sa rézne modyfikacje konstrukcyjne i materiatowe, przyktadowo przez
odpowiednio dobrane materiaty panwi lub poprawianie warunkéw dostarczania srodka smarnego.

W rozwigzaniu tozyska przedstawionym w opisie patentowym DE 3519686 wykorzystany jest
efekt wyzszego cisnienia srodka smarnego w klinie smarnym od ci$nienia w kanale zasilajgcym dla
zintensyfikowania przeptywu srodka smarnego przez tozysko z efektem poprawy odprowadzania cie-
pta i zwiekszenia trwatosci fozyska. Patrzac w kierunku obrotéw watu, przed usytuowanym w strefie
obcigzonej tozyska rowkiem, do ktérego doprowadzany jest kanat zasilajacy i od ktoérego tworzy sie
klin smarny, wykonany jest rowek odptywowy srodka smarnego. Skutek moze by¢ powiekszony przez
réwnolegte doprowadzenie srodka z kanatu zasilajgcego do drugiego rowka, usytuowanego za strefg
klina smarnego oraz poprzez uksztattowanie pétpanwi obcigzonej i nieobcigzonej promieniami wiek-
szymi od nominalnego a ktérych osie przesuniete sg wzgledem osi $rodka nominalnego panwi.
Podobng istotg promieniowego zréznicowania powierzchni slizgowej tozyska cechujg sie rozwigzania
przedstawione w opisach wynalazku PL 141336 i wzoru uzytkowego Ru 62492.

Rozwigzanie tozyska slizgowego wedtug niniejszego wynalazku podobnie jak w znanych tozy-
skach ma panew z rowkiem usytuowanym w strefie promieniowo obcigzonej, réwnolegtym do osi tozy-
ska i zamknietym na obu koncach oraz do ktérego doprowadzany jest pod ciSnieniem ptynny Srodek
smarujacy. Istota rozwigzania polega na tym, ze rowek ten stanowi szczeline wylotowg kanatu pomo-
stowego, potgczonego na drugim kohcu ze szczeling wlotowg potozong w punkcie najwiekszego hy-
drodynamicznego cisnienia w klinie smarnym fozyska, natomiast szczelina wylotowa usytuowana jest
w punkcie najmniejszej dynamicznej szczeliny miedzy watem a powierzchnig tozyskowg panwi. Roz-
wigzanie wykorzystuje réznice cisnien istniejgcych w klinie smarnym tozyska s$lizgowego - patrzac
w kierunku obrotéw walu miejsce maksymalnego cisnienia wystepuje przed miejscem najmniejszej
szczeliny miedzy watem a panwia. W wyniku wysokie cisnienie przekazywane jest w obszar najmniej-
szej szczeliny, podnoszac nosnos¢ tozyska.

Korzystnym jest, gdy szerokos¢ kanatu pomostowego jest rowna szerokosci szczeliny wlotowej
i szczeliny wylotowe;j.

Korzystnym jest réwniez, gdy o$ kanalu pomostowego ma w przekroju poprzecznym ksztatt
krzywoliniowy, fuku o promieniu fagodnie malejgcym w strone szczeliny wylotowej.

Konstrukcyjnie zalecanym jest rozwigzanie, w ktérym panew ma w powierzchni tozyskowej
przelotowe wybranie z zamocowang w nim wktadka, szczelnie przylegajacg dolnymi powierzchniami
obu koncow do wybrania a w czesci srodkowej na dtugosci szczelin wylotowej i wlotowej majacg od-
sadzenie wyznaczajgce z wybraniem przestrzen kanatu pomostowego, natomiast gorna powierzchnia
wktadki ma krzywizne o nominalnym promieniu powierzchni tozyskowej panwi.

Wynalazek przyblizony jest opisem przyktadowego wykonania fozyska $lizgowego, przedsta-
wionego w uproszczeniu modelowym na rysunku. Figura 1 przedstawia potpanew obcigzong tozyska
w ujeciu perspektywicznym, fig. 2 widok z gory tej pdtpanwi, fig. 3 przekrdj poprzeczny wedtug linii A-A
z fig. 2, natomiast fig. 4 schemat rozktadu cisnienia hydrodynamicznego w tozysku.

tozysko slizgowe posiada dwuczesciowg panew 1, w ktérej obrotowo pasowany jest wat 2.
Ptynny srodek smarujacy doprowadzany jest do tozyska przez nie uwidoczniony na rysunku kanat
zasilajacy wykonany w panwi 1 lub w wale 2. Obcigzenie watu 2 wyznaczone jest sitg promieniowg
skierowang w strefe dolng dolnej poétpanwi 1 tozyska. W tworzacym sie podczas obrotéw watu 2 klinie
smarnym wystepuje w punkcie A najwyzsze cisnienie hydrodynamiczne oleju pmax, nNatomiast wat 2
przemieszcza sie wzgledem nominalnej osi tozyska w zakresie luzu pasowania przyjmujac w punkcie
B najmniejszy wymiar szczeliny h. Patrzac zgodnie z kierunkiem obrotéw watu 2 punkt A maksymal-
nego cisnienia wystepuje przed punktem B najmniejszej szczeliny h miedzy watem 2 a panwig 1.
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Punkty A i B wyznaczajg potozenia dwoch szczelin 4 i 5, rownolegtych do osi tozyska i o dlugosci nieco
mniejszej od szeroko$ci panwi 1 oraz potgczonych zewnetrznie kanatem pomostowym 3 o szerokosci
réwnej szczelinom 4 i 5. W punkcie A znajduje sie szczelina wlotowa 4 a w punkcie B szczelina wylo-
towa 5. W tym przyktadowym wykonaniu panew 1 ma na powierzchni tozyskowej przelotowe wybranie 6,
w ktérym zamocowana jest wktadka 7 przy pomocy dwoch wkretéw 8 z tbami zagtebionymi ponizej
powierzchni tozyskowej. Wktadka 7 szczelnie przylega dolnymi powierzchniami obu kohicéw do wy-
brania 6 a w czesci srodkowej na dtugosci szczelin 5 i 4 ma odsadzenie 9 wyznaczajace z wybraniem 6
przestrzeh kanatu pomostowego 3. W przekroju poprzecznym o$ kanatu pomostowego 3 ma ksztatt
krzywoliniowy, tuku o promieniu fagodnie malejagcym w strone szczeliny wylotowej 5. Ksztatt kanatu
pomostowego 3 zapewnia fagodny wptyw oleju przez szczeline wlotowa 4 i wyrzucenie go pod cisnie-
niem w szczeline h miedzy watem 2 i panwig 1. Gérna powierzchnia wkfadki 7 ma krzywizne o nomi-
nalnym promieniu powierzchni tozyskowej panwi 1. Dla produkcji fozysk odpowiedzialnych, wzglednie
stosowanych w wyrobach wielkoseryjnych dodatkowe czynnosci badawcze zwigzane z wyznaczeniem
punktow A i B sg w petni uzasadnione na tle efektéw zwiekszenia nosnosci i trwatosci tozyska.

Zastrzezenia patentowe

1. Poprzeczne tozysko $lizgowe, ktdrego panew w strefie powierzchni tozyskowej promieniowo
obcigzonej ma rownolegty do osi tozyska i zamkniety na obu kohcach rowek, do ktérego doprowadza-
ny jest pod cisnieniem plynny srodek smarujacy, znamienne tym, ze rowek ten stanowi szczeline
wylotowg (5) kanatu pomostowego (3), potaczonego na drugim korncu ze szczeling wlotowg (4) poto-
zong w punkcie (A) najwiekszego hydrodynamicznego ci$nienia w klinie smarnym tozyska, natomiast
szczelina wylotowa (5) usytuowana jest w punkcie (B) najmniejszej dynamicznej szczeliny (h) miedzy
watem (2) a powierzchnig tozyskowg panwi (1).

2. Lozysko wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze szeroko$¢ kanatu pomostowego (3) jest rowna
szerokosci szczeliny wlotowej (4) i szczeliny wylotowej (5).

3. Lozysko wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze w przekroju poprzecznym o$ kanatu pomo-
stowego (3) ma ksztatt krzywoliniowy, tuku o promieniu fagodnie malejacym w strone szczeliny wylo-
towej (5).

4. tozysko wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze panew (1) ma na powierzchni tozyskowej
przelotowe wybranie (6) z zamocowang w nim wkitadka (7), szczelnie przylegajacq dolnymi po-
wierzchniami obu koncoéw do wybrania (6) a w czesci srodkowej na diugosci szczelin wylotowej (5)
i wlotowej (4) majacg odsadzenie (9) wyznaczajgce z wybraniem (6) przestrzen kanatu pomostowego (3),
natomiast gorna powierzchnia wkifadki (7) ma krzywizne o nominalnym promieniu powierzchni tozyskowej
panwi (1).
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Rysunki
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