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Opis wynala zku

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie hybrydowe dla watu w uktadzie pionowym, przezna-
czone dla urzadzen pracujgcych w Srodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prozni.

Z opisu patentowego SU 1173121 znane jest uszczelnienie z cieczg magnetyczng watu w ukfa-
dzie pionowym, ktére sktada sie z magnesu trwatego i nabiegunnikdw umieszczonych w obudowie
oraz z tulei kotnierzowej, osadzonej na wale. Jeden z nabiegunnikéw oraz kotnierz tulei majg stozko-
we powierzchnie boczne o tym samym nachyleniu. Szczeliny zawarte pomiedzy wystepami uszczel-
niajgcymi na powierzchniach stozkowych kotnierza i jednego z nabiegunnikéw oraz miedzy wystepami
drugiego nabiegunnika i tulejg wypetnione sg cieczg magnetyczng, utrzymywang w tych szczelinach
przez sity pola magnetycznego, wytwarzanego przez magnes trwaty.

Z polskiego opisu patentowego nr 181480 znane jest uszczelnienie ferromagnetyczne watu pio-
nowego, w ktérym pomiedzy kotnierzem tulei, a korpusem usytuowana jest obudowa uszczelnienia.
W obudowie tej umieszczona jest co najmniej jedna para spolaryzowanych osiowo magnesoéw trwa-
tych, przy czym jeden z magneséw skierowany jest biegunem S wzgledem czota kotnierza tulei,
a drugi biegunem N wzgledem tego czota lub odwrotnie. Wielokrawedziowe wystepy uszczelniajgce
rozmieszczone sg na powierzchni czotowej kotnierza bezposrednio pod biegunami magnesoéw, two-
rzac wraz z czescig kotnierza nabiegunniki. Ponadto, powierzchnie czotowe kotnierza i obudowy
uszczelnione sg dodatkowo za pomoca uszczelnienia labiryntowego, usytuowanego w obudowie
uszczelnienia i kotnierzu tulei, po zewnetrznej stronie magnesow.

Znane z innego polskiego opisu patentowego 191261 uszczelnienie watu pionowego za pomo-
cq cieczy magnetycznej zawierajgce korpus, magnesy trwate, wielokrawedziowe nabiegunniki, tuleje
kotnierzowg i ciecz magnetyczng charakteryzuje sie tym, ze we wgtebieniu korpusu umieszczony jest
zwornik, na ktérym spoczywa para magneséw trwatych spolaryzowanych osiowo, a do nich przylegajg
wielokrawedziowe nabiegunniki w postaci tulei kotnierzowych zaopatrzonych w wystepy uszczelniaja-
ce usytuowane na ich powierzchniach walcowych. Pomiedzy nabiegunnikami jest usytuowana cienko-
scienna czes¢ stopniowanej tulei, a szczeliny utworzone pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi na-
biegunnikéw i walcowymi powierzchniami cienkosciennej czesci stopniowanej tulei sg wypetnione
ciecza magnetyczng

Roéwniez z polskiego opisu patentowego nr 193937 znane jest uszczelnienie z cieczg magne-
tyczng dla watu pionowego zawierajace obudowe, stopniowang tuleje, magnesy trwate, wielokrawe-
dziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczng, ktére w wytoczeniu obudowy uszczelnienia ma magnesy
trwate spolaryzowane osiowo, usytuowane pomiedzy wielokrawedziowymi nabiegunnikami, ponadto
pomiedzy jednym magnesem wraz z nabiegunnikami, a drugim magnesem wraz z nabiegunnikami
znajduje sie przegroda stopniowanej tulei, a w szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami
uszczelniajgcymi nabiegunnikdw i walcowymi powierzchniami przegrody tulei znajduje sie ciecz ma-
gnetyczna.

Uszczelnienie hybrydowe watu pionowego znane ze zgtoszenia P-378846 charakteryzuje sie
tym, Zze kotnierz obudowy i tuleja kotnierzowa, osadzona na wale posiadajg wystepy usytuowane na
ich wewnetrznych powierzchniach czotowych i tworzg uszczelnienie labiryntowe osiowe, zas w szcze-
linie, pomiedzy skrajnym zewnetrznym wystepem tulei kotnierzowej, a skrajng zewnetrzng wnekg
w obudowie oraz w szczelinie pomiedzy skrajnym wewnetrznym wystepem obudowy, a skrajng we-
wnetrzng wnekg w tulei kotnierzowej, znajduje sie ciecz magnetyczna, natomiast magnesy trwate
spolaryzowane promieniowo jeden w uktadzie N-S, a drugi w ukfadzie S-N wzgledem osi watu,
znajdujg sie we wnekach, wykonanych w kotnierzach obudowy i tulei na ich zewnetrznych po-
wierzchniach czotowych.

Uszczelnienie wedtug wynalazku sktada sie z dwdch stopniowanych tulejek kotnierzowych, jed-
nej ruchomej osadzonej na wale, drugiej nieruchomej osadzonej w obudowie. Obie tulejki na czoto-
wych powierzchniach kotnierzy majq pierscieniowe wystepy i wneki, tworzace uszczelnienie labirynto-
we osiowe. W wytoczeniach nieruchome;j tulejki, po obu stronach przegrody umieszczone sg magnesy
trwate spolaryzowane osiowo oraz przylegajace do nich wielokrawedziowe nabiegunniki, ciecz ma-
gnetyczna znajduje sie w szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegun-
nikéw a cylindryczng powierzchnig tulejki osadzonej na wale.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku w przekroju
osiowym.
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Uszczelnienie sktada sie z osadzonej na wale (1) stopniowanej tulejki kotnierzowej (4) oraz
umocowanej w obudowie (2) stopniowanej tulejki kotnierzowej (5). Tulejki (4) i (5) posiadajg na po-
wierzchniach czotowych kotnierzy pierscieniowe wystepy (4a) i (5a) oraz pierscieniowe wneki (4b)
i (5b), tworzace uszczelnienie labiryntowe osiowe. Po obu stronach przegrody (5c) umieszczone sg ma-
gnesy trwate (6) spolaryzowane osiowo oraz przylegajace do nich wielokrawedziowe nabiegunniki (7).
Ciecz magnetyczna (8) znajduje sie w szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcy-
mi nabiegunnikéw a cylindryczng powierzchnig tulejki (4) osadzonej na wale.

Zamkniete obwody magnetyczne utworzone sg przez tulejke (4), przegrode (5¢) tulejki (5), ma-
gnesy trwale (6), nabiegunniki (7) i ciecz magnetyczng (8).

W warunkach eksploatacji uszczelnienia pierwszy stopien stanowi uszczelnienie labiryntowe
osiowe utworzone przez wystepy i wneki tulejek kotnierzowych, a drugi stopien stanowig uszczelnienia
Z cieczg magnetyczna, w ktérych ciecz utrzymywana jest w szczelinach roboczych przez sity pola
magnetycznego i stanowi bariery dla czynnika uszczelnianego, zapewniajgc odpowiednig szczelnosc.

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie hybrydowe dla watu w uktadzie pionowym, zawierajgce stopniowane tulejki kot-
nierzowe, magnesy trwate, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczng, znamienne tym, ze
sktada sie z dwoch stopniowanych tulejek kotnierzowych, jednej ruchomej (4) osadzonej na wale (1),
drugiej nieruchomej (5) osadzonej w obudowie (2), przy czym obie tulejki na czotowych powierzch-
niach kotnierzy majg pierscieniowe wystepy (4a) i (5a) i wneki (4b) i (5b), tworzgce uszczelnienie labi-
ryntowe osiowe, a w wytoczeniach nieruchomej tulejki (5), po obu stronach przegrody (5¢) umieszczo-
ne sg magnesy trwate (6) spolaryzowane osiowo oraz przylegajgce do nich wielokrawedziowe nabie-
gunniki (7), zas ciecz magnetyczna (8) znajduje sie w szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami
uszczelniajgcymi nabiegunnikéw (7), a cylindryczng powierzchnig tulejki (4) osadzonej na wale.
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