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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sprzegto przecigzeniowe cierne, stosowane w urzadzeniach na-
pedowych do przekazywania i ograniczenia wartosci momentu obrotowego z watu czynnego na wat
bierny.

Znane sg - przykfadowo z polskiego opisu patentowego PL 172006 - wielotarczowe sprzegta
przecigzeniowe cierne, ktore zawierajg potgczone z watem czynnym tarcze cierne napedzajgce oraz
tarcze cierne napedzane dociskane do nich na powierzchniach tarcia przez zesp6t sprezyn spiralnych
opierajgcych sie o piaste dociskowag, zamocowang przez potaczenie wpustowe na wale biernym. Zna-
ne jest rowniez z opisu PL 162888 sprzegto cierne przecigzeniowe, ktérego dwustozkowa tarcza cier-
na napedzajgca potaczona jest z watem czynnym przez podatne sprzegto palcowe z ttumigcymi tule-
jami sprezysto-elastycznymi, na ktérych mozliwa jest kompensacja btedéw wspdtosiowosci taczonych
watéw oraz amortyzacja chwilowych skokéw obcigzenia. W rozwigzaniu takim dopuszczalne odchytki
przesuniecia i wichrowatosci osi watéw sa niewielkie, ponadto tuleje sprezysto-elastyczne cechuje
niewielka trwato$¢.

Sprzegto przecigzeniowe wedtug niniejszego wynalazku zawiera podobnie jak w powyzej opi-
sanych rozwigzaniach tarcze cierng napedzajaca, tarcze cierng napedzang, piaste dociskowg z ze-
spotem sprezyn spiralnych oraz elementy podatne wbudowane miedzy wymienione czesci uktadu
przenoszenia momentu obrotowego. Istota wynalazku polega na tym, ze elementy podatne majg po-
sta¢ ptytek sprezystych osadzonych suwliwie w promieniowych rowkach wykonanych i rozmieszczo-
nych rébwnomiernie na obwodzie tarczy ciernej napedzanej i piasty dociskowej. Gtebokos¢ rowkoéw jest
wieksza od wysokosci ptytek sprezystych, ktore objete sg sprezynujgcym, zewnetrznym pierscieniem
osadczym usytuowanym miedzy sgsiadujgcymi powierzchniami czotowymi tarczy ciernej napedzane;j
i piasty dociskowej. Sprzegto w ktdrym moment obrotowy przenoszony jest przez ptytki sprezynujace
osadzone suwliwie w rowkach promieniowych i z zewnatrz sprezyscie dociskane punktowo w strefie
srodkowej - tgczy funkcje zabezpieczenia przed przeciazeniem z duzym zakresem wymiarowej kom-
pensacji bledéw niewspoétosiowosci watdéw oraz amortyzacjg zmiennych obcigzen.

Korzystnym jest rozwigzanie z wzdtuznym ustaleniem ptytek sprezystych z uksztattowanym
na koncu dolnego boku wypustem, ktéry wsuniety jest w obwodowy rowek na tarczy ciernej nap e-
dzajacej.

Réwniez korzystnym jest inne ustalenie wzdtuzne ptytek sprezystych polegajace na wykonaniu
wypustu w srodku dtugosci dolnego boku, o szerokosci nie mniejszej od dlugosci zwarcia sprezyn
dociskowych, przy czym pierscien osadczy usytuowany jest wtedy w zakresie szerokosci tego wypu-
stu. Wykonanie takie zabezpiecza sprzegto przed sztywnym zwarciem i utratg mozliwosci poslizgu na
powierzchni tarcia.

Celowym jest by krawedzie rowkéw promieniowych na sgsiadujgcych ze sobg powierzchniach
czotowych tarczy ciernej napedzanej i piasty dociskowej bylty zaokraglone promieniowo, co stwarza
lepsze warunki sprezystego odksztatcania ptytek. Zaokraglenie krawedzi rowkéw w wykonaniu z wy-
pustem w srodku ptytki powinno by¢ wykonane promieniem mniejszym od wysokosci tego wypustu.

Tarcza cierna napedzana moze by¢ tozyskowana na wale biernym, ale korzystnie jest by byta
tozyskowana slizgowo na piascie dociskowe;j.

Zabezpieczenie sprzegta z zewnatrz zapewnia zamocowana na tarczy ciernej napedzajacej
ostona, obejmujaca tarcze cierng napedzang i piaste dociskowa.

Rozwigzanie sprzegta przecigzeniowego wedtug wynalazku wyjasnia opis dwéch przykta-
dowych rozwigzan pokazanych na rysunku. Figura 1 przedstawia przekrdj osiowy sprzegta wedtug
pierwszego rozwigzania, fig. 2 przekrdj poprzeczny oznaczony literami A-A na fig. 1, fig. 3 drugi
przyktad wykonania sprzegta w potprzekroju osiowym a fig. 4 widok z kierunku oznaczonego literg W
na fig. 3.

Sprzegto przecigzeniowe pokazane na fig. 1 i 2 przenosi moment obrotowy miedzy watem
czynnym 5 i watem biernym 6. Na wale czynnym 5 osadzona jest na wpuscie 12 tarcza cierna nape-
dzajaca 1, ktéra wspétpracuje na powierzchni tarcia 7 z tarcza cierng napedzang 2, dociskang przez
zespot sprezyn spiralnych 9 opierajacych sie o piaste dociskowg 3. Piasta dociskowa 3 osadzona jest
suwliwie na wale biernym 6 za pomoca wpustu 13 a tarcza cierna napedzana 2 tozyskowana jest $li-
zgowo na piascie dociskowej 3 z ograniczeniem osiowego potozenia przez pierscien zabezpieczajacy
14. Sita docisku sprezyn spiralnych 9 a tym samym wielko$¢ przenoszonego momentu obrotowego
ustalana jest nakretkg regulacyjng 10 przez zmiane osiowego potozenia tarczy dociskowej 3. Na ob-



PL 218 362 B1 3

wodzie tarczy ciernej napedzanej 2 i piasty dociskowej 3 wykonane sg promieniowe rowki 15, w kto-
rych suwliwie osadzone sg ptytki sprezyste 8. Gtebokos¢ rowkdw 15 jest wieksza od wysokosci ptytek
sprezystych 8, ktére na kohcach dolnego boku majg wypusty 17 wsuniete w obwodowy rowek na tar-
czy ciernej napedzajacej 1. Ptytki sprezyste 8 objete sg sprezynujacym, zewnetrznym pierscieniem
osadczym 16, usytuowanym miedzy sasiadujgcymi powierzchniami czotowymi tarczy ciernej nape-
dzanej 2 i piasty dociskowej 3. Krawedzie rowkdéw promieniowych 15 na sasiadujgcych ze sobg po-
wierzchniach czotowych tarczy ciernej napedzanej 2 i piasty dociskowej 3 sg zaokraglone promieniem r.
Na tarczy ciernej napedzajacej 1 zamocowana jest ostona 4, obejmujgca tarcze cierng napedzang 2
i piaste dociskowg 3.

Sprzegto przecigzeniowe w wykonaniu pokazanym na fig. 3 i 4 rézni sie od powyzej opisanego
wylgcznie sposobem poosiowego ustalenia ptytek sprezystych 8a. Ptytki sprezyste 8a majg wypust
17a w $rodku dtugosci na dolnym boku, o szerokosci b nie mniejszej od dtugosci zwarcia sprezyn
dociskowych 9. Pierscien osadczy 16 usytuowany jest w zakresie szerokosci b tego wypustu 17a.
Promien r zaokraglenia krawedzi rowkéw promieniowych 15 na sgsiadujgcych ze soba powierzch-
niach czotowych tarczy ciernej napedzanej 2 i piasty dociskowej 3 jest mniejszy od wysokosci h wypu-
stu 17a, co przy zastosowaniu ksztattowego freza palcowego zapewnia wymiarowo pewne ustalenie
minimalnej odlegtosci miedzy tarcza 2 i piastq 3.

Zastrzezenia patentowe

1. Sprzegto przecigzeniowe cierne, zawierajgce sztywno potaczong z watem czynnym (5) tarcze
cierng napedzajaca (1), dociskang do jej powierzchni tarcia (7) przez zespét sprezyn spiralnych (9)
tarcze cierng napedzang (2) oraz piaste dociskowg (3) o ktérg opierajg sie sprezyny spiralne (9) i ktéra
suwliwym potgczeniem wpustowym zamocowana jest na wale biernym (6) w poosiowym potozeniu
ustalonym nakretka regulacyjng (10), ponadto zawierajgce elementy podatne wbudowane miedzy
wymienione czesci uktadu przenoszenia momentu obrotowego, znamienne tym, ze elementy podat-
ne majg postac¢ ptytek sprezystych (8) osadzonych suwliwie w promieniowych rowkach (15) wykona-
nych i rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie tarczy ciernej napedzanej (2) i piasty dociskowej
(3), przy czym gtebokos¢ rowkdw (15) jest wieksza od wysokosci ptytek sprezystych (8) a ptytki spre-
zyste (8) objete sg sprezynujacym, zewnetrznym pierscieniem osadczym (16), usytuowanym miedzy
sgsiadujgcymi powierzchniami czotowymi tarczy ciernej napedzanej (2) i piasty dociskowej (3).

2. Sprzegto wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze plytki sprezyste (8) majg na koncu dolnego
boku wypust (17), ktéry wsuniety jest w obwodowy rowek na tarczy ciernej napedzajacej (1).

3. Sprzegto wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze plytki sprezyste (8a) maja w srodku dtugosci
dolnego boku wypust (17a) o szerokosci (b) nie mniejszej od dtugosci zwarcia sprezyn dociskowych
(9), a pierscien osadczy (16) usytuowany jest w zakresie szerokosci (b) tego wypustu (17a).

4. Sprzegto wedtug zastrz. 1, albo 2, znamienne tym, ze krawedzie rowkéw promieniowych
(15) na sasiadujacych ze sobg powierzchniach czotowych tarczy ciernej napedzanej (2) i piasty doci-
skowej (3) sg zaokraglone promieniem (r).

5. Sprzegto wedtug zastrz. 3, znamienne tym, ze krawedzie rowkéw (15) na sasiadujacych ze
sobg powierzchniach czotowych tarczy ciernej napedzanej (2) i piasty dociskowej (3) sgq zaokraglone
promieniem (r) mniejszym od wysokosci (h) wypustu (17a).

6. Sprzegto wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze tarcza cierna napedzana (2) tozyskowana
jest slizgowo na piascie dociskowej (3).

7. Sprzegto wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze na tarczy ciernej napedzajacej (1) ma zamo-
cowang ostone (4), obejmujaca tarcze cierng napedzang (2) i piaste dociskowa (3).
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Rysunki
7 17 6 8
\
\‘.l\l\ \al\f\ ALY AR AT 9
,z'/% ........ //1—3
//. -l
PO % g S 1
~ AN / m
5 ) ? e
=/ N L
K | By
e =S
L -
e 7 v / s 1 ' | Y
21| | R
= ’_// L s 6
’: / ,,/
s FI1G.1
P | m—
/:(’r/\\!); AR S

FIG.3

Departament Wydawnictw UPRP
Cena 2,46 zt (w tym 23% VAT)



