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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest poprzeczno-wzdtuzne tozyskowanie magnetyczne, znajdujace za-
stosowanie, zwtaszcza do tozyskowania szybkoobrotowych watkéw w budowie precyzyjnych maszyn
i urzadzen.

Znane jest z opisu patentowego US 4320927 (fig. 1) poprzeczno-wzdtuzne tozyskowanie ma-
gnetyczne, ktére sktada sie z trzech magnesoéw trwatych o przekroju poprzecznym trapezowym spola-
ryzowanych osiowo, przy czym dwa magnesy umocowane sg w obudowie, a trzeci magnes osadzony
jest na watku i umieszczony pomiedzy magnesami umocowanymi w obudowie, zas magnesy usytu-
owane sg wzgledem siebie biegunami jednoimiennymi N-N i S-S. Szczeliny powietrzne wystepujg
pomiedzy watkiem a magnesami umocowanymi w obudowie, pomiedzy magnesem osadzonym na
watku, obudowg oraz pomiedzy magnesami umocowanymi w obudowie i magnesem osadzonym na
watku.

Ponadto znane jest z opisu patentowego US 4379598 (fig. 1) poprzeczno-wzdtuzne tozyskowa-
nie magnetyczne watka, zawierajgce tulejke wewnetrzng osadzong na watku, tulejke zewnetrzng
umocowang w obudowie oraz segmentowe magnesy trwate spolaryzowane promieniowo. Zaréwno
w tulejce zewnetrznej jak i wewnetrznej wykonane sg gniazda w postaci pierscieniowych wnek o po-
wierzchniach stozkowych pochylonych pod katem o do osi watka. W gniazdach tych umieszczone sg
segmentowe magnesy trwate, przy czym magnesy osadzone w pierécieniu zewnetrznym ustawione sg
wzgledem magnesow umieszczonych w pierscieniu zewnetrznym biegunami jednoimiennymi.

Znane jest tez z opisu patentowego US 5321329 tozyskowanie magnetyczne poprzeczno-
-wzdtuzne watka, zawierajgce dwie pary magneséw trwatych spolaryzowanych promieniowo. Magnesy
osadzone na watku wykonane sg w postaci tulejek stozkowych, a magnesy umocowane w obudowie
w postaci tulejek kotnierzowych z wewnetrznym gniazdem stozkowym. W stanie zmontowanym ma-
gnesy osadzone na watku umieszczone sg z luzem w stozkowych gniazdach magneséw osadzonych
w obudowie.

W opisie patentowym US 7262531 (fig. 1) ujawnione jest poprzeczno-wzdiuzne tozyskowanie
magnetyczne watka wyposazonego w dwie tarcze i czop walcowy usytuowany pomiedzy nimi oraz
magnesy trwate. Na czopie watka i w obudowie osadzone sa magnesy trwate spolaryzowane osiowo,
a do bocznych powierzchni tarcz i do obudowy umocowane sg magnesy trwate spolaryzowane pro-
mieniowo, przy czym w obu przypadkach magnesy ustawione sg wzgledem siebie biegunami rézno-
imiennymi.

Ponadto w polskim zgtoszeniu P.391 950 przedstawione jest poprzeczno-wzdtuzne tozyskowa-
nie magnetyczne watka, w ktérym we wnekach obudowy tozyska lub we wnekach pierscieni nosnych
osadzonych w obudowie umieszczone sg magnesy trwate spolaryzowane osiowo ustawione pod ka-
tem o wzgledem osi watka, a we wnekach pier$cieni nosnych osadzonych na watku lub we wnekach
wykonanych w czopie watka umieszczone sg magnesy trwate spolaryzowane osiowo i ustawione row-
niez pod katem o wzgledem osi watka, przy czym magnesy osadzone w obudowie i na watku usytu-
owane sg wzgledem siebie biegunami jednoimiennymi.

Istota poprzeczno-wzdtuznego tozyskowania magnetycznego polega na tym, ze magnesy majg
przekréj poprzeczny w ksztatcie katownika réwnoramiennego, a konce ich ramion zukosowane sg pod
katem 45° i stanowig bieguny N i S. Magnesy umocowane w obudowie fozyska majg ramiona prosto-
padfte do osi watka i skierowane w strone powierzchni watka, a magnesy osadzone na watku majg
ramiona prostopadte do osi watka i skierowane w strone gniazda obudowy tozyska, przy czym pomie-
dzy ramionami magneséw umocowanych w obudowie a ramionami magneséw osadzonych na watku
wystepujg ukosne szczeliny powietrzne, zas magnesy osadzone w obudowie i na watku usytuowane
sg wzgledem siebie biegunami jednoimiennymi.

Rozwigzanie wedlug wynalazku przedstawione jest przyktadowym wykonaniem tozyskowania,
pokazanym na rysunku w przekroju osiowym.

tozyskowanie sktada sie z watka 1 z kotnierzem 1a, obudowy 2, dwéch magneséw trwatych ru-
chomych 3 oraz dwéch magnesow trwatych nieruchomych 4, przy czym magnesy 3 i 4 majg przekréj
poprzeczny w ksztalcie katownika rownoramiennego, a konce ich ramion sg zukosowane pod katem 45°
i stanowig bieguny N i S. Magnesy trwate nieruchome 4 umocowane w obudowie 2 fozyska majq ra-
miona prostopadite do osi watka 1 i skierowane w strone powierzchni watka 1, a magnesy trwate ru-
chome 3 osadzone na watku 1 opierajg sie o kotnierz 1a i majg ramiona prostopadte do osi watka 1,
skierowane w strone gniazda obudowy 2 tozyska, przy czym pomiedzy ramionami magneséw 4 umo-
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cowanych w obudowie 2 a ramionami magneséw 3 osadzonych na watku 1 wystepujg ukosne szczeli-
ny powietrzne 8. Magnesy 3 i 4 usytuowane sg wzgledem siebie biegunami jednoimiennymi N-N i S-S.
Ponadto jeden z magnesow trwatych nieruchomych 4 opiera sie o wystep w obudowie 2 tozyska 2,
a drugi oparty jest o pierscien sprezysty osadczy 5, osadzony w obudowie 2.

W warunkach eksploatacji tozyskowania wedtug wynalazku, ustawienie magnesoéw trwatych 3
i 4 na watku 1 i w obudowie 2 oraz usytuowanie ich wzgledem siebie biegunami jednoimiennymi po-
woduje powstanie sity odpychajacej pomiedzy magnesami 3 i 4, skierowanej pod katem do osi watka 1,
co umozliwia przeniesienie zaréwno obcigzen wzdtuznych jak i poprzecznych dziatajgcych na tozysko.

Wykaz oznaczen na rysunku

1 —watek

la — kotnierz

2 —obudowa fozyska

3 — magnes trwaty ruchomy

4 — magnes trwaty nieruchomy
5 - pierScien sprezysty osadczy
8 —szczelina powietrzna

Zastrzezenie patentowe

Poprzeczno-wzdituzne tozyskowanie magnetyczne zawierajgce obudowe, watek i magnesy trwate
spolaryzowane osiowo, znamienne tym, ze magnesy ruchome (3) i magnesy nieruchome (4) majg
przekroj poprzeczny w ksztatcie katownika réwnoramiennego, a korce ich ramion zukosowane sg pod
katem 45° i stanowig bieguny N i S, przy czym magnesy nieruchome (4) umocowane w obudowie (2)
tozyska majg ramiona prostopadte do osi watka (1) i skierowane sg w strone powierzchni watka (1),
a magnesy ruchome (3) osadzone na watku (1) majg ramiona prostopadie do osi watka (1)
i skierowane sg w strone gniazda obudowy (2) tozyska, przy czym pomiedzy ramionami magnesow
nieruchomych (4) umocowanych w obudowie (2), a ramionami magneséw ruchomych (3) osadzonych
na watku (1) wystepuja ukosne szczeliny powietrzne 8, zas magnesy (3 i 4) usytuowane sg wzgledem
siebie biegunami jednoimiennymi N-N i S-S.
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