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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uktad do bezzegarowego przetwarzania interwatu czasu na stowo
cyfrowe, znajdujgcy zastosowanie w systemach kontrolno-pomiarowych.

Znany jest z opisu polskiego zgtoszenia P-392925 uktad do asynchronicznego przetwarzania in-
terwatu czasu na stowo cyfrowe. Uktad ten zawiera zespét kondensatoréw, ktérego wejscia sterujgce
sg pofgczone z zestawem wyjs¢ sterujgcych modutu sterujgcego. Modut sterujgcy jest wyposazony
w wyjscie stowa cyfrowego, wyjscie zakonczenia przetwarzania, wejscie interwatu czasu oraz dwa
wejscia sterujgce. Pierwsze wejscie sterujgce jest potgczone z wyjsciem pierwszego komparatora,
ktérego wejscia sg potgczone z jedng parg wyjs¢ zespotu kondensatoréw, a drugie wejscie sterujgce
jest potgczone z wyjsciem drugiego komparatora, ktérego wejscia sg potgczone z drugg parg wyjsc
zespotu kondensatoréw. Ponadto do zespotu kondensatoréw jest podtgczone zrodio napiecia zasila-
nia, zrédto napiecia pomocniczego i zrodto napiecia odniesienia, dwa sterowane zrédta pragdowe, kté-
rych wejscia sterujgce sg potaczone odpowiednio z wyjsciami sterujgcymi modutu sterujgcego oraz
kondensator prébkujgcy.

Zespot kondensatoréw zawiera tgczniki, przetgczniki oraz zestaw kondensatorow, ktdrych liczba
jest réwna liczbie bitow stowa cyfrowego, a pojemnos¢ kazdego kondensatora o kolejnym indeksie
jest dwukrotnie wieksza od pojemnosci kondensatora bezposrednio go poprzedzajgcego. Gorna
oktadka kondensatora prébkujgcego i kazdego kondensatora zespotu kondensatorow jest tgczona
z pierwszg szyng, poprzez pierwszy tacznik, i/lub z drugg szyna, poprzez drugi fgcznik, a dolna oktad-
ka, poprzez przetgcznik, jest tgczona z masg uktadu lub ze Zrédiem napiecia pomocniczego. Pierwsza
szyna jest tgczona z masg ukladu poprzez tacznik pierwszej szyny oraz jest potgczona z wejsciem
nieodwracajgcym drugiego komparatora, ktérego wejscie odwracajgce jest potgczone ze Zrddtem
napiecia odniesienia. Druga szyna jest potgczona z wejsciem odwracajgcym pierwszego komparatora,
ktérego wejscie nieodwracajgce jest potgczone ze zrédiem napiecia pomocniczego.

Wejscia sterujgce pierwszych tgcznikéw i przetgcznikow zespotu kondensatoréow sg ze sobg
sprzezone, odpowiednio, i sg potaczone, odpowiednio, z wyjsciami sterujgcymi modutu sterujgcego,
a wejscia sterujace drugich tgcznikow oraz tgcznika pierwszej szyny sa potgczone odpowiednio z wyj-
Sciami sterujgcymi modutu sterujgcego.

Pierwszy biegun pierwszego zrédta prgdowego jest potgczony ze zrédiem napiecia zasilajgce-
go, a drugi biegun pierwszego zrédta prgdowego jest potgczony z pierwszg szyna, z ktérg jest potg-
czony réwniez drugi biegun drugiego zrodia prgdowego. Pierwszy biegun drugiego zrédta prgdowego
jest potaczony z drugg szyna.

W jednym z wariantéw opisanego uktadu kondensator prébkujgcy o pojemnosci nie mniejszej
od pojemno$ci kondensatora o najwiekszej pojemnosci w zespole kondensatoréw, jest fgczony réwno-
legle z kondensatorem o najwigekszej pojemnosci w zespole kondensatoréw. Przetwarzanie interwatu
czasu na stowo cyfrowe jest realizowane za pomoca modutu sterujgcego, przez zmiany stanéw sygna-
téw z odpowiednich wyjs¢ sterujgcych.

Ukfad, wedtug wynalazku, zawiera zespét redystrybuciji, ktérego wejscia sterujgce sg potgczone
z wyjsciami sterujgcymi modutu sterujgcego. Modut sterujgcy jest wyposazony w wyjscie stowa cyfro-
wego, wyjscie zakonczenia przetwarzania, wejscie interwatu czasu oraz pierwsze wejscie sterujace,
potgczone z wyjsciem pierwszego komparatora i drugie wejscie sterujgce, potgczone z wyjsciem dru-
giego komparatora. Do zespotu redystrybucji jest podtgczone zrédto napiecia pomocniczego, sekcja
kondensatora prébkujacego i drugie sterowane zrédio prgdowe, ktérego wejscie sterujgce jest potg-
czone z wyjsciem sterujgcym drugim zrédtem prgdowym. Pierwszy biegun drugiego zrédia prgdowego
jest potaczony z szyng zrédiows, a drugi biegun drugiego zrédta prgdowego jest potgczony z szyng
docelowa. Zrédto napiecia zasilajgcego jest potgczone z pierwszym biegunem pierwszego zrédta pra-
dowego, ktorego wejscie sterujgce jest potgczone z wyjsSciem sterujgcym pierwszym zrédtem prgdo-
wym. Zespot redystrybucji zawiera sekcje, ktorych liczba jest réwna liczbie bitéw stowa cyfrowego.
Sekcja kondensatora prébkujacego i kazda sekcja zespotu redystrybucji zawiera tacznik zrodtowy,
tacznik docelowy, przetgcznik masy i co najmniej jeden kondensator. Gérna oktadka kondensatora
prébkujgcego i kazdego kondensatora zespotu redystrybucji jest tgczona z szyng zrédtowa, poprzez
tacznik zrodtowy, i/lub z szyng docelowg, poprzez fgcznik docelowy, a dolna oktadka, poprzez prze-
tacznik masy, jest fgczona z masg uktadu lub ze zrédiem napiecia pomocniczego. W zespole redy-
strybucji pojemnos¢ kazdego kondensatora o kolejnym indeksie jest dwukrotnie wieksza od pojemno-
sci kondensatora bezposrednio go poprzedzajgcego. Szyna docelowa jest tgczona z masg ukfadu
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poprzez tgcznik szyny docelowej oraz jest potgczona z wejsSciem nieodwracajgcym drugiego kompara-
tora, ktérego wejscie odwracajace jest potaczone ze zrédtem napigcia odniesienia. Szyna zrédtowa
jest potgczona z wejsciem odwracajgcym pierwszego komparatora, ktérego wejscie nieodwracajgce
jest potaczone ze zrodtem napiecia pomocniczego. Wejscia sterujgce tacznikéw zrédtowych oraz
tacznika szyny docelowej sg potaczone, odpowiednio, z wyjsciami sterujgcymi modutu sterujgcego.
Wejscia sterujgce tgcznikdw docelowych i przetgcznikdw masy sg ze sobg sprzezone, odpowiednio,
i sg potgczone, odpowiednio, z wyjsciami sterujgcymi modutu sterujgcego.

Istotng nowoscig uktadu jest to, ze drugi biegun pierwszego zrodta prgdowego jest potgczony
z sekcjg kondensatora prébkujgcego, ktéra zawiera dodatkowy kondensator probkujgcy oraz prze-
taczniki gérnych oktadek i przetgczniki dolnych oktadek. Gérne okladki kondensatora prébkujgcego
i dodatkowego kondensatora prébkujgcego sg tgczone poprzez przetgczniki gornych oktadek z tgczni-
kiem zrédtowym i tgcznikiem docelowym lub z drugim biegunem pierwszego zrodta pradowego. Dolne
oktadki kondensatora prébkujgcego i dodatkowego kondensatora prébkujgcego sg taczone poprzez
przetgczniki doinych oktadek z przetgcznikiem masy lub z masg uktadu. Wejscia sterujgce przetgczni-
kow gérnych oktadek oraz przetgcznikdow dolnych oktadek sg ze sobg sprzezone i sg potgczone
z wyjéciem sterujgcym przetgcznikami oktadek.

Korzystne jest, jezeli co najmniej jedna sekcja zespotu redystrybucji zawiera dodatkowy kon-
densator oraz przetaczniki gérnych okfadek i przetgczniki dolnych oktadek. Gorne oktadki kondensato-
ra i dodatkowego kondensatora takiej sekcji sa tgczone poprzez przetaczniki gérnych oktadek z tgcz-
nikiem zrédtowym i tacznikiem docelowym lub z drugim biegunem pierwszego zrodta prgdowego. Dol-
ne okfadki kondensatora i dodatkowego kondensatora takiej sekcji sg tgczone poprzez przetgczniki
dolnych oktadek z przetgcznikiem masy lub z masg ukfadu. Wejécia sterujgce przetgcznikéw gornych
oktadek i przetgcznikdw dolnych oktadek sg ze sobg sprzezone i sg potgczone z wyjsciem sterujgcym
przetgcznikami oktadek.

Korzystne jest, jezeli pojemnosci kondensatora prdobkujgcego i dodatkowego kondensatora
prébkujgcego sg nie mniejsze od pojemnosci kondensatora o najwiekszej pojemnosci w zespole redy-
strybuciji.

Korzystne jest takze, jezeli dodatkowy kondensator zespotu redystrybucji ma pojemnos¢ réwna,
odpowiednio, pojemnosci kondensatora zespotu redystrybucji.

Zaletg ukfadu, wedtug wynalazku, zawierajgcego dodatkowy kondensator prébkujgcy jest moz-
liwos$¢ przetwarzania na stowo cyfrowe dwoch kolejnych interwatéw czasu, bez koniecznosci wprowa-
dzania pomiedzy nie przerwy stuzgcej do realizowania procesu redystrybucji zgromadzonego ftadunku
elektrycznego oraz fazy relaksacji. Gromadzenie w dodatkowym kondensatorze prébkujgcym porcji
tadunku elektrycznego odwzorowujgcej drugi z przetwarzanych interwatdw czasu jest wykonywane
réwnoczesnie z realizowaniem procesu redystrybucji porcji tadunku zgromadzonej w kondensatorze
probkujgcym i reprezentujgcej pierwszy interwat czasu. Dzigki temu wyniki kazdego z pomiaréw sg
podawane z minimalnym opo6znieniem, rbwnym czasowi realizowania procesu redystrybucji. Ponadto,
wykonywanie czynno$ci zwigzanych z przetwarzaniem obu interwatéw czasu przez ten sam modut
sterujgcy, zespot redystrybuciji oraz zestaw komparatoréw i Zzrédet prgdowych przyczynia sie do zre-
dukowania ilosci energii pobieranej przez ukfad w przeliczeniu na pojedynczy proces przetwarzania,
podnoszac jego sprawnos¢ energetyczna.

Zastosowanie dodatkowego kondensatora o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji
umozliwia dwukrotne zmniejszenie wymaganej pojemnosci dodatkowego kondensatora probkujacego
i tym samym istotne ograniczenie powierzchni zajmowanej przez przetwornik wykonany w postaci
monolitycznego uktadu scalonego. Dzigki rownolegtemu fgczeniu dodatkowego kondensatora probu-
jacego z dodatkowym kondensatorem o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji maksymalna
wielko$¢ napiecia pojawiajgcego sie na dodatkowym kondensatorze prébkujgcym o zredukowanej
pojemnosci nie ulega zwigkszeniu. Ponadto, czas realizowania procesu redystrybucji fadunku elek-
trycznego zgromadzonego w dodatkowym kondensatorze probkujgcym i tgczonym z nim réwnolegle
dodatkowym kondensatorze o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji jest krétszy o co naj-
mniej 25%.

Przedmiot wynalazku jest objasniony w przyktadach wykonania na rysunku, na ktérym przed-
stawiono uktad w réznych etapach procesu przetwarzania, a zatem réznych stanach tgcznikéw i prze-
tacznikéw:

Fig. 1 — schemat uktadu w stanie relaksacji, przed rozpoczeciem procesu przetwarzania;

Fig. 2 — schemat uktadu podczas gromadzenia fadunku w kondensatorze probkujagcym Cy;
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Fig. 3— schemat uktadu w chwili rozpoczecia redystrybucji fadunku zgromadzonego
w kondensatorze probkujgcym C,;

Fig. 4 — przyktadowa sekwencja przetwarzanych interwatéw czasu;

Fig. 5— przyktadowa sekwencja przetwarzanych interwatéw czasu, wystepujgcych bezposred-
nio po sobie;

Fig. 6 — schemat uktadu podczas przenoszenia tadunku z kolejnego kondensatora zrédtowego C;
do kondensatora docelowego Cy;

Fig. 7 — schemat uktadu w chwili rozpoczecia redystrybucji tadunku zgromadzonego w dodat-
kowym kondensatorze probkujgcym C4;

Fig. 8 — schemat ukfadu w stanie relaksacji przed rozpoczeciem procesu przetwarzania;

Fig. 9 — schemat uktadu podczas gromadzenia tadunku w kondensatorze probkujgcym C, i ta-
czonym z nim réwnolegle kondensatorze C,,;;

Fig. 10 — schemat uktadu w chwili rozpoczecia redystrybucji tadunku zgromadzonego w kon-
densatorze prébkujgcym C, i kondensatorze C,,.4;

Fig. 11 — schemat uktadu w chwili rozpoczecia redystrybucji fadunku zgromadzonego w dodat-
kowym kondensatorze prébkujagcym C,, i dodatkowym kondensatorze C,1a.

Zgodnie z wynalazkiem ukfad do bezzegarowego przetwarzania interwatu czasu na stowo cy-
frowe zawiera zespot redystrybucji A, ktérego wejscia sterujgce sg potaczone z wyjsciami sterujgcymi
modutu sterujgcego CM. Modut sterujgcy CM jest wyposazony w wyjscie stowa cyfrowego B, wyjscie
zakonczenia przetwarzania OutR, wejscie interwatu czasu InT oraz pierwsze wejscie sterujgce Inl,
potgczone z wyjsciem pierwszego komparatora K1 i drugie wejscie sterujgce In2, potgczone z wyj-
sciem drugiego komparatora K2. Do zespotu redystrybucji A jest podtgczone Zrédio napiecia pomoc-
niczego Uy, sekcja kondensatora prébkujgcego A, i drugie sterowane zrodto prgdowe J o wydajnosci
dwukrotnie wiekszej od wydajnosci pierwszego zrodia pragdowego |. Wejscie sterujgce drugiego zrodta
prgdowego J jest potgczone z wyjsciem sterujgcym drugim zrodtem pragdowym Aj. Pierwszy biegun
drugiego zrodta prgdowego J jest potgczony z szyng zrédtowa H, a drugi biegun drugiego zrédta pra-
dowego J jest potgczony z szyng docelowg L. Zrédto napiecia zasilajgcego Upp jest potgczone
z pierwszym biegunem pierwszego zrodta prgdowego |, ktérego wejscie sterujgce jest potgczone
z wyjsciem sterujgcym pierwszym zrédiem prgdowym A,. Zespot redystrybuciji zawiera sekcje, ktérych
liczba n jest rowna liczbie bitow stowa cyfrowego. Sekcja kondensatora probkujgcego A, i sekcje ze-
spotu redystrybucji A zawierajg taczniki zrodtowe Syn; Shn1, Shn-2s -+ SHi» Sros taczniki docelowe Sy,
Sints Stnas ---» Si1, Sio, przetaczniki masy Sgp; Sgn1, Senas -+ Se1, Sco, | kondensatory C; Cp.q, Choa,
..., C4, Co. Gorne okfadki kondensatoréw C, 4, C,., C1, Cy zespotu redystrybucji sg potaczone z szyng
zrédtowg H, poprzez taczniki zrédtowe Syp1, Shn2,s -+ Shi, Sho | Z Szyng docelowg L, poprzez tgczniki
docelowe S.1, Sina, Si1, Sio, @ dolne oktadki tych kondensatoréw, poprzez przetgczniki masy Sgp.1,
Sen2, Sc1: Sco, Sg potgczone z masg ukfadu oraz ze Zrédtem napigcia pomocniczego Uy. W zespole
redystrybucji A pojemnos¢ kazdego kondensatora C,,.;, C,», C1, Co 0 kolejnym indeksie jest dwukrot-
nie wieksza od pojemnosci kondensatora bezposrednio go poprzedzajgcego. Pojemnos¢ kondensato-
ra probkujgcego C,, jest dwukrotnie wieksza od pojemnosci kondensatora C,,; 0 najwiekszej pojemno-
sci w zespole redystrybucji. Kazdemu kondensatorowi C, 4, C,.,, ..., C1, Cy zespotu redystrybucji jest
przyporzadkowany, odpowiednio, bit b, 1, b, by, by stowa cyfrowego. Szyna docelowa L jest potagczo-
na z masg uktadu poprzez tgcznik szyny docelowej Sg, Oraz z wejsciem nieodwracajgcym drugiego
komparatora K2, ktérego wejscie odwracajgce jest potgczone ze zrédtem napiecia odniesienia U,.
Szyna zrédtowa H jest potgczona z wejsciem odwracajgcym pierwszego komparatora K1, ktérego
wejscie nieodwracajgce jest potgczone ze zrédiem napigcia pomocniczego Uy. Wejscia sterujace
tacznikéw zrédtowych Syp; Snt, Shnz, ---» SHi1, Sho Oraz tgcznika szyny docelowej Sgq) Sg potaczone,
odpowiednio, z wyjsciami sterujgcymi Dy; Dp.1, Dp.a, ..., D1, Do. Dai. Wejscia sterujgce tgcznikéw doce-
lowych Si.; Sint, Sinz, -+ Si1, Sio | przefgcznikdow masy Sgn; Seni1, Scnz -+ Se1, Sco S8 ze sobag
sprzezone, odpowiednio, i sg potgczone, odpowiednio, z wyjsciami sterujgcymi l; ln.1, Inz, --., I1, lo.

Drugi biegun pierwszego zrodta pragdowedo | jest potgczony z sekcjg kondensatora probkujgce-
go A,, ktéra zawiera dodatkowy kondensator prébkujgcy C,a oraz przetgczniki goérnych oktadek St
Stna | przefaczniki dolnych oktadek Sg,, Sgna. Pojemnosé dodatkowego kondensatora probkujgcego
Cua jest rowna pojemnosci kondensatora prébkujacego C,. Gorne oktadki kondensatora probkujgcego
C, i dodatkowego kondensatora prébkujgcego C,, sg potgczone, poprzez przetgczniki gérnych okta-
dek S+, Stha Z tgcznikiem zrodlowym Sy, i tgcznikiem docelowym S|, oraz z drugim biegunem pierw-



PL 220475 B1 5

szego zrodta prgdowego |. Dolne oktadki kondensatora probkujacego C,, i dodatkowego kondensatora
probkujgcego C,a sa potgczone, poprzez przetaczniki dolnych oktadek Sgp, Sgna z przetgcznikiem ma-
Sy Sgn oraz z masg uktadu. Wejscia sterujgce przetgcznikow gérnych oktadek S+, Stha Oraz przetgcz-
nikdéw dolnych oktadek Sg,, Sg,a S ze sobg sprzezone i sg potagczone z wyjsciem sterujgcym prze-
tacznikami oktadek A.. Lacznik zrodtowy Sy, jest potaczony z szyng zrédtowa H, fgcznik docelowy S,
jest potgczony z szyng docelowg L, a przetgcznik masy Sg, jest potgczony z masg uktadu oraz ze
zrodtem napiecia pomocniczego Uy,.

W innym przyktadowym rozwigzaniu sekcja kondensatora C,; 0 najwiekszej pojemnosci w ze-
spole redystrybucji zawiera dodatkowy kondensator C, 15 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redy-
strybucji oraz przetgczniki gérnych oktadek S+..1, Stn.1a i przetaczniki dolnych oktadek Sgn1, Sgn.1a.
Dodatkowy kondensator C,. ;o 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji ma pojemnosc¢
rowng pojemnosci kondensatora C,.; 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji. Gérne
oktadki kondensatora C,.; o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji i dodatkowego kon-
densatora C, ;s 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji sg potgczone, poprzez prze-
tgczniki gornych okfadek Stn1, Sth.1a Z tgcznikiem zrédtowym Sy, ; i tgcznikiem docelowym S, 3
oraz z drugim biegunem pierwszego zrédta prgdowego |. Dolne oktadki kondensatora C,.; 0 naj-
wiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji i dodatkowego kondensatora C, ;5 0 najwiekszej
pojemnosci w zespole redystrybucji sg potgczone, poprzez przetgczniki dolnych oktadek Sg1 Sgnia
z przetgcznikiem masy S Oraz z masa ukfadu. Wejscia sterujace przetgcznikow goérnych okta-
dek Stn.1, Stn.ia | przetacznikéw dolnych oktadek Sgp1, Sgn1a S8 z€ sobg sprzezone i sg potagczo-
ne z wyjéciem sterujgcym przetgcznikami oktadek A

Przetwarzanie interwatu czasu na stowo cyfrowe realizowane, wedtug wynalazku, w pierwszym
przyktadowym uktadzie jest nastepujace. Przed rozpoczeciem pierwszego procesu przetwarzania
interwatu czasu na stowo cyfrowe o liczbie bitéw réwnej n modut sterujgcy CM wprowadza wyjscie
zakonczenia przetwarzania OutR w stan nieaktywny. Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego
pierwszym zrédtem prgdowym A, modut sterujgcy CM powoduje wytgczenie pierwszego zrodia prado-
wego |, zas przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego drugim zrodtem prgdowym A; powoduje wyta-
czenie drugiego zrodia prgdowego J. Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego przetgcznikami
oktadek A, modut sterujgcy CM powoduje przetgczenie przetgcznikdow gérnych oktadek S+, Stna Oraz
przetgcznikow dolnych oktadek Sg,, Sgna i potaczenie gornej oktadki kondensatora prébkujacego C,
z tgcznikiem zrédlowym Sy, i tgcznikiem docelowym S, potgczenie gornej oktadki dodatkowego kon-
densatora probkujgcego C,a z drugim biegunem pierwszego zrodta prgdowego |, potgczenie dolnej
oktadki kondensatora probkujgcego C, z przetgcznikiem masy Sg, oraz potgczenie dolnej oktadki do-
datkowego kondensatora probkujacego C,n z masg ukfadu. Nastepnie modut sterujgcy CM wprowa-
dza uktad w stanie relaksacji, pokazanym na fig. 1. W tym celu modut sterujgcy CM, przy pomocy sygna-
tow z wyjs¢ sterujgcych Dp.q, Dya, ..., D1, Do powoduje otwarcie tgcznikow zrédiowych Syt Spne, Shi, Sho-
Przy pomocy sygnatdw z wyjs¢ sterujgcych |,; I, lha, ..., 11, lo modut sterujgcy CM powoduje za-
mkniecie fgcznikéw docelowych S, ; Sin.1, Sina, - Si1, Sio | potgczenie gornych oktadek kondensato-
ra probkujgcego C, i wszystkich kondensatoréw C, 3, C2, ..., C1, Co zespotu redystrybucji z szyng
docelowg L oraz przetgczenie przetgcznikdw masy Sgn; Scn-1, Scn-as ---» Se1, Sco | potgczenie dolnych
oktadek kondensatora prébkujgcego C, i wszystkich kondensatoréw C,. 1, C,.», ..., Cq, Co zespotu re-
dystrybucji z masg uktadu. Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego D, modut sterujgcy CM powo-
duje zamkniecie tgcznika szyny docelowej Sg, i potaczenie szyny docelowej L z masg uktadu, wymu-
szajgc catkowite roztadowanie kondensatora prébkujgcego C, i wszystkich kondensatoréow C,.1, C,.,
..., Cq, Cy zespotu redystrybucji. Jednoczesnie, modut sterujgcy CM powoduje przy pomocy sygnatu z
wyjscia sterujgcego D, zamkniecie tgcznika zrodlowego Sy, i potaczenie szyny zrédiowej H
z szyng docelowg L i z masg uktadu, uniemozliwiajgc pojawienie sie na szynie zrodtowej H potencjatu
o przypadkowej wielko$ci.

W chwili wykrycia przez modut sterujacy CM poczatku interwatu czasu T, sygnalizowanego na
wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM wprowadza ukiad w stan pokazany na fig. 2. W tym
celu modut sterujgcy CM powoduje, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego przetgcznikami okta-
dek A, przetaczenie przetgcznikébw gornych oktadek Stn, Stha Oraz przetgcznikdédw dolnych okfadek
Sen, Sera | potaczenie gornej oktadki kondensatora probkujgcego C, z drugim biegunem pierwszego
zrodta prgdowego |, potgczenie gornej oktadki dodatkowego kondensatora probkujgcego C 4 z fgczni-
kiem zZrédtowym Sy, i tgcznikiem docelowym S, potgczenie dolnej oktadki kondensatora préobkujace-
go C, z masg ukfadu oraz potgczenie dolnej oktadki dodatkowego kondensatora prébkujacego C,a
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z przetgcznikiem masy Sg,, wymuszajagc catkowite roztadowanie dodatkowego kondensatora probku-
jacego C,a. Nastepnie modut sterujgcy CM powoduje, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego
pierwszym zrodtem prgdowym A,, wigczenie pierwszego zrodta prgdowego I. tadunek elektryczny
dostarczany za pomocg pierwszego zrodta prgdowego | jest gromadzony w kondensatorze prébkuja-
cym C,, ktéry, jako jedyny, jest wowczas potgczony z drugim biegunem pierwszego zrodta pragdowego |
poprzez przetgcznik gornej oktadki St

W chwili wykrycia przez modut sterujgcy CM konca interwatu czasu T,, sygnalizowanego na
wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM wprowadza uktad w stan pokazany na fig. 3. W tym
celu modut sterujgcy CM powoduje, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego D, otwarcie tgcznika
szyny docelowej Sg, | odtaczenie szyny docelowej L od masy ukfadu. Przy pomocy sygnatéw z wyjs¢
sterujacych . Ino, ..., |1, lo modut sterujagcy CM powoduje otwarcie fgcznikdw docelowych S,,; Sin2,
Si1, Sio i odigczenie gornych oktadek dodatkowego kondensatora probkujgcego C,, i kondensatorow
Cha, ..., Cq1, Cy zespotu redystrybucji od szyny docelowej L oraz przetgczenie przetgcznikdw masy Sg,,;
Scn2, ---» Se1, Sco | potaczenie dolnych okiadek dodatkowego kondensatora prébkujgcego Cna kon-
densatorow C,.,, ..., C1, Cq zespotu redystrybucji ze zrédtem napiecia pomocniczego Uy. Przy pomocy
sygnatu z wyjscia sterujgcego przetgcznikami oktadek A, modut sterujgcy CM powoduje przetgczenie
przetgcznikdow gornych oktadek S+, Stna Oraz przetgcznikéw dolnych oktadek Sg,, Sgna i potaczenie
gornej oktadki kondensatora probkujgcego C, z tacznikiem zrédtowym Sy, i tgcznikiem docelowym
Sin, pofaczenie gornej okiadki dodatkowego kondensatora probkujacego C.n z drugim biegunem
pierwszego zrodta prgdowego |, potgczenie dolnej oktadki kondensatora prébkujgcego C, z przetacz-
nikiem masy Sg, oraz potgczenie dolnej oktadki dodatkowego kondensatora probkujgcego C,, z masa
uktadu.

W przypadku pokazanym na fig. 4, gdy wykryty przez modut sterujgcy CM koniec interwatu cza-
su T, nie wyznacza jednoczes$nie poczatku nastepnego interwatu czasu T,,;, modut sterujgcy CM
powoduje, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego pierwszym zrédiem pragdowym A, wytgczenie
pierwszego zrodta pradowego |. W chwili wykrycia przez modut sterujgcy CM poczatku nastepnego
interwatu czasu T,.1, sygnalizowanego na wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM powoduje,
przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego pierwszym zrédtem pradowym A, ponowne wigczenie
pierwszego zrédta pradowego |. Ladunek elektryczny dostarczany za pomocg pierwszego zrédta pra-
dowego | jest gromadzony w dodatkowym kondensatorze probkujgcym C,,, ktory, jako jedyny, jest
wowczas potgczony z drugim biegunem pierwszego zrédia prgdowego | poprzez przetgcznik gornej
okfadki Stpa.

W przypadku pokazanym na fig. 5, gdy wykryty przez modut sterujgcy CM koniec interwatu cza-
su Ty wyznacza jednoczesnie poczatek nastepnego interwatu czasu Ty.,, tadunek elektryczny dostar-
czany nadal za pomoca pierwszego zrédta pradowego | jest gromadzony w dodatkowym kondensato-
rze probkujgcym C,,, ktory jako jedyny, jest wowczas potgczony z drugim biegunem pierwszego zré-
dta prgdowego | poprzez przetacznik gornej oktadki St

W obu przypadkach modut sterujgcy CM wprowadza wyjscie zakonczenia przetwarzania OutR
w stan nieaktywny oraz przypisuje wszystkim bitom b, b, -.., b1, by stowa cyfrowego wartosé po-
czatkowg zero. Nastepnie modut sterujgcy CM przypisuje funkcje kondensatora zrédtowego C; kon-
densatorowi prébkujacemu C,, przez wpisanie do rejestru indeksu zrédtowego wartosci indeksu kon-
densatora probkujgcego. Jednoczesnie modut sterujgcy CM przypisuje funkcje kondensatora docelo-
wego Cy kondensatorowi C,.; 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji przez wpisanie do
rejestru indeksu docelowego wartosci indeksu kondensatora o najwiekszej pojemnosci w zespole
redystrybucji. Nastepnie modut sterujgcy CM rozpoczyna realizowanie procesu redystrybucji zgroma-
dzonego fadunku elektrycznego. W tym celu modut sterujgcy CM powoduje, przy pomocy sygnatu
z wyj$cia sterujgcego drugim zroédtem pragdowym Ajwigczenie drugiego zrodta prgdowego J. tadunek
elektryczny zgromadzony w kondensatorze zrédlowym C; jest przenoszony za pomocg drugiego zro-
dta pradowego J poprzez szyne zrédlowg H i szyne docelowg L do kondensatora docelowego C, przy
czym w trakcie przenoszenia tadunku napiecie U; na kondensatorze Zrodtowym stopniowo maleje
i jednoczesnie napiecie Uy na kondensatorze docelowym stopniowo ro$nie.

W przypadku, gdy podczas przenoszenia tadunku elektrycznego napiecie Uy na aktualnym kon-
densatorze docelowym osiggnie wielko$¢ napiecia odniesienia U, wéwczas, na podstawie sygnatu
wyjsciowego drugiego komparatora K2, modut sterujgcy CM przypisuje odpowiedniemu bitowi by sto-
wa cyfrowego wartos¢ jeden. Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego I, modut sterujgcy CM po-
woduje otwarcie tgcznika docelowego S i odigczenie gornej oktadki kondensatora docelowego C, od
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szyny docelowej L oraz rGwnoczesne przetgczenie przetgcznika masy Sgi i potgczenie dolnej oktadki
kondensatora docelowego Cy ze zrodtem napiecia pomocniczego Uy. Nastepnie modut sterujgcy CM
przypisuje funkcje kondensatora docelowego Cy nastepnemu w kolejnosci kondensatorowi zespotu
redystrybucji A o pojemnosci dwukrotnie mniejszej od pojemnosci kondensatora, ktory pemit te funkcje
bezposrednio wczesniej, przez zmniejszenie o jeden zawartosci rejestru indeksu docelowego. Przy
pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego I, modut sterujgcy CM powoduje zamkniecie tgcznika docelo-
wego S, i potgczenie gérnej oktadki nowego kondensatora docelowego Cy z szyng docelowg L oraz
rébwnoczesne przetgczenie przetgcznika masy Sgy i potgczenie dolnej oktadki kondensatora docelo-
wego Cy z masg uktadu.

W przypadku, gdy podczas przenoszenia fadunku elektrycznego napiecie U; na kondensatorze
zrodtowym osiggnie wartos¢ zero, wowczas, na podstawie sygnatu wyjsciowego pierwszego kompara-
tora K1, modut sterujgcy CM, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego D;, powoduje otwarcie tgcz-
nika zrédtowego Sy i odigczenie gérnej okladki kondensatora zrédtowego C; od szyny zrodiowej H.
Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego I, modut sterujgcy CM powoduje otwarcie tgcznika doce-
lowego S, i odigczenie goérnej oktadki kondensatora docelowego Cy od szyny docelowej L oraz row-
noczesne przetgczenie przetgcznika masy Sgy i potgczenie dolnej oktadki kondensatora docelowego
Ck ze zrédtem napigcia pomocniczego Uy. Nastepnie modut sterujgcy CM przypisuje funkcje konden-
satora zrodtowego C; kondensatorowi, ktory do tej pory petnit funkcje kondensatora docelowego C
przez wpisanie aktualnej zawartosci rejestru indeksu docelowego do rejestru indeksu zrédtowego.
Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego D; modut sterujgcy CM powoduje zamkniecie fgcznika
zrodtowego Sy i potaczenie gornej oktadki nowego kondensatora zrodtowego C; z szyng zrodtowg H.
Nastepnie modut sterujgcy CM zmniejsza o jeden zawartos¢ rejestru indeksu docelowego i przypisuje
funkcje kondensatora docelowego C, kolejnemu kondensatorowi zespotu redystrybucji A o pojemnosci
dwukrotnie mniejszej od pojemnosci kondensatora, ktéry petnit te funkcje bezposrednio wczesniej.
Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego |, modut sterujgcy CM powoduje zamkniecie tgcznika
docelowego S, i potgczenie gornej oktadki nowego kondensatora docelowego Cy z szyng docelowg L
oraz rownoczesne przetgczenie przetgcznika masy Sgy i potgczenie dolnej oktadki nowego kondensa-
tora docelowego Cy z masg uktadu. Opisany powyzej stan uktadu pokazano na fig. 6.

W obu przypadkach modut sterujgcy CM kontynuuje proces redystrybucji tadunku elektrycznego
na podstawie sygnatdéw wyjsciowych pierwszego komparatora K1 i drugiego komparatora K2. Kazde
pojawienie sie stanu aktywnego na wyjsciu drugiego komparatora K2 powoduje przypisanie funkc;ji
kondensatora docelowego Cy nastepnemu w kolejnosci kondensatorowi zespotu redystrybucji A
0 pojemnosci dwukrotnie mniejszej od pojemnosci kondensatora, ktéry pemit te funkcje bezposrednio
wczesniej. Kazde pojawienie sie stanu aktywnego na wyjsciu pierwszego komparatora K1 powoduje
przypisanie funkcji kondensatora zrédtowego C; kondensatorowi zespotu redystrybucji A, ktéry aktual-
nie petit funkcje kondensatora docelowego Cy i jednoczes$nie przypisanie funkcji kondensatora doce-
lowego Cy nastepnemu w kolejnosci kondensatorowi zespotu redystrybuciji A o pojemnosci dwukrotnie
mniejszej od pojemnosci kondensatora petnigcego te funkcje bezposrednio wczesniej. Proces redy-
strybucji fadunku zostaje zakonczony w chwili, gdy funkcje kondensatora docelowego Cy przestaje
petni¢ kondensator C, o najmniejszej pojemnosci w zespole redystrybucji. Sytuacja taka wystepuje,
gdy podczas przenoszenia fadunku do kondensatora Cy 0 najmniejszej pojemnosci w zespole redy-
strybucji na wyjsciu pierwszego komparatora K1 albo na wyjsciu drugiego komparatora K2 pojawia sie
stan aktywny. Gdy stan aktywny pojawia sie na wyjsciu drugiego komparatora K2, modut sterujgcy CM
przypisuje bitowi by wartosci jeden.

Po zakonczeniu procesu redystrybucji tadunku elektrycznego zgromadzonego w kondensatorze
probkujgcym C,, oraz przypisaniu odpowiednich wartosci bitom b1, b,2, ..., b;, by stowa cyfrowego,
modut sterujgcy CM wprowadza wyjscie zakonczenia przetwarzania OutR w stan aktywny. Przy po-
mocy sygnatu z wyjscia sterujgcego drugim zrédiem prgdowym A; modut sterujgcy CM powoduje wy-
taczenie drugiego zrédia prgdowego J. Nastepnie modut sterujacy CM wprowadza uktad w stan relak-
sacji, pokazany na fig. 1.

Po wykryciu przez modut sterujgcy CM konca nastepnego interwatu czasu Ty.;, Sygnalizowane-
go na wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM wprowadza uktad w stan pokazany na
fig. 7. W tym celu modut sterujgcy CM, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego D, powoduje
otwarcie tgcznika szyny docelowej S, i odtgczenie szyny docelowej L od masy uktadu. Przy pomocy
sygnatéw z wyjs¢ sterujgcych |y; I, 11, lp modut sterujgcy CM powoduje otwarcie tgcznikdéw docelo-
wych S Sino, ---, SL1, Sio | 0digczenie gérnych oktadek kondensatora probkujgcego C,, i kondensato-
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réw C,,, ..., C1, Co zespotu redystrybucji od szyny docelowej L oraz przetgczenie przetgcznikdw masy
Scn; SGh, ..., Sc1, Sgo | potgczenie dolnych okladek kondensatora probkujgcego C,, i kondensatoréw
Ch2, ..y C1, Co zespotu redystrybucji ze zrédtem napigecia pomocniczego Uy. Przy pomocy sygnatu
z wyjscia sterujgcego przetacznikami oktadek A. modut sterujgcy CM powoduje przetaczenie prze-
tacznikéw gérnych okladek S+,, Stna Oraz przetgcznikéw dolnych oktadek Sg,, Sgna | polgczenie goérnej
oktadki kondensatora prébkujgcego C,, z drugim biegunem pierwszego zrédta prgdowego |, potgczenie
gornej oktadki dodatkowego kondensatora probkujgcego Ca z tgcznikiem Zrédtowym Sy, i tacznikiem
docelowym S, potgczenie dolnej okladki kondensatora prébkujgcego C, z masg uktadu oraz potg-
czenie dolnej oktadki dodatkowego kondensatora prébkujgcego C,a z przetgcznikiem masy Sg;.

W przypadku pokazanym na fig. 4, gdy wykryty przez modut sterujgcy CM koniec nastepnego
interwatu czasu T,.; nie wyznacza jednoczesnie poczatku kolejnego interwatu czasu T,.,, modut steru-
jacy CM powoduje, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego pierwszym zrédtem prgdowym A,
wytgczenie pierwszego zrédta pradowego |. W chwili wykrycia przez modut sterujgcy CM poczatku
kolejnego interwatu czasu T,.,, sygnalizowanego na wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM
powoduje, przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego pierwszym zrodtem prgdowym A, ponowne
wigczenie pierwszego zrodta prgdowego |. Ladunek elektryczny dostarczany za pomocg pierwszego
zrodta pragdowego | jest gromadzony w kondensatorze probkujgcym C,, ktéry, jako jedyny, jest wow-
czas potgczony z drugim biegunem pierwszego zrodta prgdowego | poprzez przetacznik gornej
oktadki S+.

W przypadku pokazanym na fig. 5, gdy wykryty przez modut sterujgcy CM koniec nastepnego
interwatu czasu Ty.; wyznacza jednoczesnie poczatek kolejnego interwatu czasu T,.,, tadunek elek-
tryczny dostarczany nadal za pomocg pierwszego zrédta prgdowego | jest gromadzony w kondensato-
rze prébkujgcym C,, ktdry, jako jedyny, jest wéwczas potgczony z drugim biegunem pierwszego zrédta
prgdowego | poprzez przetgcznik gornej oktadki St

W obu przypadkach modut sterujgcy CM wprowadza wyjscie zakohczenia przetwarzania OutR
w stan nieaktywny oraz przypisuje wszystkim bitom b,.1, b, ..., by, by stowa cyfrowego wartosé po-
czatkowag zero. Nastepnie modut sterujgcy CM przypisuje funkcje kondensatora zrodtowego C; dodat-
kowemu kondensatorowi probkujgcemu C,, przez wpisanie do rejestru indeksu zrodtowego wartosci
indeksu kondensatora probkujgcego C,. Jednoczesnie, modut sterujgcy CM przypisuje funkcje kon-
densatora docelowego Cy kondensatorowi C,; 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji
przez wpisanie do rejestru indeksu docelowego wartosci indeksu kondensatora C,; o najwiekszej
pojemnosci w zespole redystrybucji. Nastepnie modut sterujgcy CM powoduje, przy pomocy sygnatu
z wyjscia sterujgcego drugim zrodtem prgdowym A;, wigczenie drugiego zrodta prgdowego J i rozpo-
czyna realizowanie procesu redystrybucji tadunku elektrycznego zgromadzonego w dodatkowym kon-
densatorze prébkujagcym Cpa. Proces ten dobiega konca w chwili, gdy funkcje kondensatora docelo-
wego Cy przestaje petni¢ kondensator Cy 0 najmniejszej pojemnosci w zespole redystrybucji.

Po zakonczeniu procesu redystrybucji tadunku elektrycznego zgromadzonego w dodatkowym
kondensatorze prébkujgcym C,. oraz przypisaniu odpowiednich wartosci bitom b4, b,,, ..., by, b
stowa cyfrowego modut sterujgcy CM wprowadza wyjscie zakonczenia przetwarzania OutR w stan
aktywny. Przy pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego drugim zrédtem prgdowym Aj; modut sterujacy
CM powoduje wytgczenie drugiego zrédta prgdowego J. Nastepnie modut sterujgcy CM wprowadza
uktad w stan relaksacji, pokazany na fig. 2.

Przetwarzanie interwatu czasu na stowo cyfrowe w drugim przyktadowym uktadzie jest nastepu-
jace. Przed rozpoczeciem pierwszego procesu przetwarzania interwatu czasu na stowo cyfrowe
o liczbie bitow réwnej n modut sterujgcy CM powoduje dodatkowo, przy pomocy sygnatu z wyjscia
sterujgcego przetacznikami okfadek A., przetgczenie przetgcznikow gornych oktadek Sti.1, Stnia Oraz
przetgcznikdow dolnych oktadek Sg.1, Sgnia | pofaczenie gornej okladki kondensatora C,; o najwigk-
szej pojemnosci w zespole redystrybucji z tacznikiem zrodtowym Sy, ; i fgcznikiem docelowym S 4,
potgczenie gornej oktadki dodatkowego kondensatora C,ia 0 najwiekszej pojemnosci
w zespole redystrybucji z drugim biegunem pierwszego zroédta pradowego |, potgczenie dolnej okfadki
kondensatora C,; o najwigkszej pojemnosci w zespole redystrybucji z przetgcznikiem masy Sg,,.; oraz
potagczenie dolnej oktadki dodatkowego kondensatora C,.;5 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redy-
strybucji z masg uktadu. Opisany powyzej stan uktadu pokazano na fig. 8.

W chwili wykrycia przez modut sterujgcy CM poczatku interwatu czasu T,, sygnalizowanego na
wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM powoduje dodatkowo, przy pomocy sygnatu z wyj-
Scia sterujgcego przetgcznikami oktadek A., przetgczenie przetgcznikdw goérnych oktadek St,.q, SThaa
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oraz przetgcznikdéw dolnych oktadek Sg;.1, Sgn.1a | potaczenie gornej oktadki kondensatora C,; 0 naj-
wiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z drugim biegunem pierwszego zrédta prgdowego |, po-
taczenie gornej oktadki dodatkowego kondensatora C,.;5 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redy-
strybucji z tgcznikiem zrédtowym Sy, i tgcznikiem docelowym S, ;, potgczenie dolnej okfadki kon-
densatora C,; 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z masg uktadu oraz potgczenie dol-
nej oktadki dodatkowego kondensatora C, .14 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z prze-
tacznikiem masy Sgn.1, wymuszajgc catkowite roztadowanie dodatkowego kondensatora C, 15 0 naj-
wiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji. tadunek elektryczny dostarczany za pomoca pierwsze-
go zrodta pragdowego | jest gromadzony jednoczesnie w kondensatorze préobkujgcym C,, oraz tgczo-
nym z nim réwnolegle kondensatorze C,_; o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji, ktére,
jako jedyne, sg wowczas potgczone z drugim biegunem pierwszego zrédta prgdowego | poprzez prze-
taczniki gérnych oktadek S+, St,.1. Opisany powyzej stan uktadu pokazano na fig. 9.

Po wykryciu przez modut sterujgcy CM konca interwatu czasu T,, sygnalizowanego na wejsciu
interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM powoduje dodatkowo, przy pomocy sygnatu z wyjscia steru-
jacego przetgcznikami oktadek A, przetgczenie przetgcznikdw gornych okltadek S, Stn.1a Oraz prze-
tacznikéw dolnych oktadek Sg,1, Sgnia i potaczenie gornej oktadki kondensatora C,; o najwiekszej
pojemnosci w zespole redystrybucji z tgcznikiem zrodtowym Sy i tacznikiem docelowym S, ., pota-
czenie gornej oktadki dodatkowego kondensatora C, ;4 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystry-
bucji z drugim biegunem pierwszego zrodta pradowego |, potgczenie dolnej oktadki kondensatora C,, ;
0 najwigkszej pojemnosci w zespole redystrybucji z przetagcznikiem masy Sg, oraz potaczenie dolne;j
oktadki dodatkowego kondensatora C,1a 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z masa
uktadu. Opisany powyzej stan ukfadu pokazano na fig. 10.

Po wykryciu przez modut sterujgcy CM poczatku nastepnego interwatu czasu T,.,, sygnalizo-
wanego na wejsciu interwatu czasu InT, tadunek elektryczny dostarczany za pomocg pierwszego zré-
dta pradowego | jest gromadzony jednoczesnie w dodatkowym kondensatorze prébkujgcym C,4 oraz
taczonym z nim réwnolegle dodatkowym kondensatorze C,;, 0 najwiekszej pojemnosci w zespole
redystrybucji, ktore, jako jedyne, sg wowczas potgczone z drugim biegunem pierwszego zrodta prg-
dowego | poprzez przetgczniki gérnych oktadek Sta, Sti-1a.

Po wykryciu przez modut sterujgcy CM konica nastepnego interwatu czasu T,,;, sygnalizowane-
go na wejsciu interwatu czasu InT, modut sterujgcy CM powoduje dodatkowo, przy pomocy sygnatu
z wyjscia sterujgcego przetgcznikami oktadek A., przetgczenie przetgcznikéw gornych oktadek Sy,
Stn.1a Oraz przetgcznikdw dolnych oktadek Sg;.1, Sgn.1a | potaczenie goérnej oktadki kondensatora C,, ;
0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z drugim biegunem pierwszego Zrédta prgdowego |,
potaczenie gérnej oktadki dodatkowego kondensatora C.;4 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redy-
strybucji z tgcznikiem zrédtowym Sy, i tgcznikiem docelowym S, ;, potgczenie dolnej okfadki kon-
densatora C,,; 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z masg uktadu oraz potgczenie dol-
nej oktadki dodatkowego kondensatora C, ;4 0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji z prze-
tacznikiem masy Sg,.;. Opisany powyzej stan uktadu pokazano na fig. 11.

Inne przetwarzanie interwatu czasu na stowo cyfrowe realizowane w przyktadowym uktadzie
rézni sie od poprzednich tym, ze po kazdym zakonczeniu procesu redystrybucji zgromadzonego ta-
dunku elektrycznego modut sterujgcy CM pozostawia w ostatnim z kondensatoréw, na ktérym pod-
czas realizowania procesu redystrybucji nie uzyskano napiecia odniesienia U_ zgromadzony tam ta-
dunek elektryczny.

W przypadku, gdy modut sterujgcy CM podczas realizowania procesu redystrybucji przypisat bi-
towi by wartos¢ zero, modut sterujgcy CM, wprowadzajgc uktad w stan relaksacji powoduje, przy po-
mocy sygnatu z wyjscia sterujgcego ly, otwarcie tgcznika docelowego S|, i odtgczenie gornej oktadki
kondensatora Cy 0 najmniejszej pojemnosci w zespole redystrybucji od szyny docelowej L oraz prze-
taczenie przetgcznika masy Sg | potgczenie dolnej okfadki kondensatora Cy 0 najmniejszej pojemno-
8ci w zespole redystrybucji ze Zrodtem napiecia pomocniczego Uy.

W przypadku, gdy modut sterujgcy CM podczas realizowania procesu redystrybucji przypisat bi-
towi by wartos¢ jeden, modut sterujgcy CM, wprowadzajgc uktad w stan relaksacji powoduje, przy
pomocy sygnatu z wyjscia sterujgcego l;, otwarcie tgcznika docelowego Sy i odtaczenie goérnej oktadki
kondensatora zrodtowego C; od szyny docelowej L oraz przetaczenie przetgcznika masy Sg; i pota-
czenie dolnej oktadki kondensatora zrédtowego C; ze zrédtem napiecia pomocniczego Uy,.
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Zastrzezenia patentowe

1. Uktad do bezzegarowego przetwarzania interwatu czasu na stowo cyfrowe, zawierajgcy
zespot redystrybuciji, ktérego wejscia sterujgce sg potgczone z wyjsciami sterujgcymi modutu ste-
rujgcego, a modut sterujgcy jest wyposazony w wyjscie stowa cyfrowego, wyjscie zakonczenia
przetwarzania, wejscie interwatu czasu oraz pierwsze wejscie sterujgce, potgczone z wyjsciem
pierwszego komparatora i drugie wejscie sterujgce, potgczone z wyjsciem drugiego komparatora,
za$ do zespotu redystrybucji jest podigczone Zrédto napiecia pomocniczego, sekcja kondensatora
probkujgcego i drugie sterowane zrédto pragdowe, ktérego wejscie sterujgce jest potgczone z wyj-
sciem sterujgcym drugim zrédiem pradowym, przy czym pierwszy biegun drugiego zrédia prado-
wego jest pofgczony z szyng zrodiowa, a drugi biegun drugiego zrédta prgdowego jest potgczony
z szyng docelowa, zas zrodto napiecia zasilajgcego jest potgczone z pierwszym biegunem pierw-
szego zrodta pradowego, ktdrego wejscie sterujgce jest potgczone z wyjsciem sterujgcym pierw-
szym zrodtem prgdowym, przy czym zespot redystrybuciji zawiera sekcje, ktérych liczba jest row-
na liczbie bitéw stowa cyfrowego, a sekcja kondensatora prébkujgcego i kazda sekcja zespotu
redystrybucji zawiera tgcznik Zzrédtowy, tgcznik docelowy, przetgcznik masy i co najmniej jeden
kondensator, ktérego gorna oktadka jest tgczona z szyng zrédtowa, poprzez tgcznik zrodiowy,
i/lub z szyng docelowa, poprzez tgcznik docelowy, a dolna oktadka, poprzez przetgcznik masy,
jest faczona z masg uktadu lub ze zZzrédtem napiecia pomocniczego, przy czym w zespole redy-
strybucji pojemnos$¢ kazdego kondensatora o kolejnym indeksie jest dwukrotnie wieksza od po-
jemnosci kondensatora bezposrednio go poprzedzajgcego, a ponadto szyna docelowa jest potg-
czona z masg uktadu poprzez tgcznik szyny docelowej oraz z wejsciem nieodwracajgcym drugie-
go komparatora, ktérego wejscie odwracajgce jest potgczone ze zrédtem napiecia odniesienia,
za$ szyna zrédiowa jest potgczona z wejsciem odwracajgcym pierwszego komparatora, ktérego
wejscie nieodwracajgce jest potgczone ze zrdditem napiecia pomocniczego, natomiast wejscia
sterujgce tgcznikow zrédtowych oraz tgcznika szyny docelowej sg potgczone, odpowiednio, z wyj-
sciami sterujgcymi modutu sterujgcego, a wejscia sterujgce tgcznikdw docelowych i przetgcznikow
masy sg ze sobg sprzezone, odpowiednio, i potgczone, odpowiednio, z wyjsciami sterujgcymi
modutu sterujgcego, znamienny tym, ze drugi biegun pierwszego zrédta prgdowego (I) jest pota-
czony z sekcjg kondensatora probkujacego (A,), ktdra zawiera dodatkowy kondensator probkujg-
cy (C,a) oraz przetaczniki gornych oktadek (St,, Stna) i przetaczniki doinych oktadek (Sg,, Sgna),
przy czym gorne okfadki kondensatora probkujgcego (C,) i dodatkowego kondensatora prébkuja-
cego (C,.1) sa fgczone poprzez przetgczniki gornych oktadek (St,, Stha) z tacznikiem zréodiowym
(Shn) i tacznikiem docelowym (S,,) lub z drugim biegunem pierwszego zrédta prgdowego (I), na-
tomiast dolne oktadki kondensatora prébkujgcego (C,) i dodatkowego kondensatora probkujgcego
(Cna) sa taczone poprzez przetgczniki dolnych oktadek (Sgpn, Sgna) z przetgcznikiem masy (Sg,) lub
z masg uktadu, za$ wejscia sterujgce przetgcznikéw gérnych oktadek (St,, Stha) Ooraz przetgczni-
kéw dolnych oktadek (Sg, Sgna) S3 ze sobg sprzezone i sg potgczone z wyjsciem sterujgcym
przetgcznikami oktadek (A.).

2. Uktad wedlug zastrz. 5, znamienny tym, ze co najmniej jedna sekcja zespotu redystry-
bucji (A) zawiera dodatkowy kondensator (C,.1a, Cnoa, -..» C1a, Coa) Oraz przetgczniki gérnych
oktadek (STn-la Stn2, ooes ST]_, STO; Stn1A, STn2a, -.es STlAa STOA) i przeiaczniki dOInyCh oktadek (SBn-la
Sen-2, --e SB]_, SB(); SEn-1A, SBn-2A; --+s SBlAr SBOA): przy czym gérne oktadki kondensatorow (Cn_l, Cha, -.r
Ci, Co) i dodatkowych kondensatoréw (C,.1a, Choa, ..., Cia, Coa) Sg tgczone, odpowiednio, po-
przez przetgczniki gornych okfadek (Stn.1, Stn2s -5 ST1, S70; STn-1a: STn2as --+» ST1A, ST0A) Z taCZNI-
kami zrodtowymi (Syn1, Shn-2s ---» SH1, Sho) i tacznikami docelowymi (Sin.1, Sin2, ... Si1, Sio) lub
z drugim biegunem pierwszego zrédta pragdowego (1), natomiast dolne oktadki kondensatoréw (C,, 4,
Chz..., Cy1, Cp) i dodatkowych kondensatoréw (Cp.1a, Ch-2a, ---,» Cia, Coa) 8@ tgczone, odpowiednio,
poprzez przetaczniki dolnych oktadek (Sg,.1, Sen2, Se1: Sgo; Sen-1a» Sen2as ---» S1A, Spoa) Z Prze-
tacznikami masy (Sgn.1, Scn-2, ---» Sc1, Sco) lub z masg uktadu, za$ wejscia sterujgce przetaczni-
kéw gornych oktadek (Stn1, Stn2s ... St1, S70; STn-1A) SThe2as -+-s ST1A, ST0A) | Przetacznikéw dolnych
oktadek (Sgn.1, Sen2, ---» Sb1, Sgo; Sen-1a, Sen2a, «--» Sp1a, SBoa) S8 ze sobg sprzezone i sg potg-
czone z wyjSciem sterujgcym przetgcznikami oktadek (A.).



PL 220475 B1 11

3. Ukfad wedtug zastrz. 6, znamienny tym, ze pojemnosci kondensatora probkujgcego (C,)
i dodatkowego kondensatora probkujgcego (C,s) sg nie mniejsze od pojemnosci kondensatora (C,,.1)
0 najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybuciji.

4. Ukfad wediug zastrz. 6, znamienny tym, ze dodatkowy kondensator (Cpia, Choa, ---
Cia, Cop) zespotu redystrybucji ma pojemnosé réwng, odpowiednio, pojemnosci kondensatora (C,, 1,
Ch, ---, Cq, Cg) zespotu redystrybucii.

,Ukfad do bezzegarowego przetwarzania
interwatu czasu na stowo cyfrowe”

Wykaz oznaczen na rysunku

A - zespot redystrybuciji

An - sekcja kondensatora probkujgcego

CM - modut sterujgcy

K1 - pierwszy komparator

K2 - drugi komparator

I - pierwsze zrodto prgdowe

J - drugie zrédto pradowe

Uy - napiecie pomocnicze

U, - napiecie odniesienia

Upp - napiecie zasilania

InT - wejscie interwatu czasu

Inl - pierwsze wejscie sterujgce

In2 - drugie wejscie sterujgce

B wyjscie stowa cyfrowego

OutR - wyjscie zakonczenia przetwarzania

H - szyna zrodiowa

L - szyna docelowa

Cn - kondensator prébkujgcy

Ch.1, Ch2 Cy1, Co  kondensatory zespotu redystrybucii

Ch1 - kondensator o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji
Co - kondensator o najmniejszej pojemnosci w zespole redystrybucji
Cha - dodatkowy kondensator prébkujacy

Ch1a - dodatkowy kondensator o najwiekszej pojemnosci w zespole redystrybucji
Ci - kondensator zrédtowy

Ck - kondensator docelowy

Un1, Unaa, ..., Ug, Ug — napiecie na kondensatorach zespotu redystrybucji
U - napiecie na kondensatorze zrédtowym

Uy - napiecie na kondensatorze docelowym

bn-1, Br2s biy ..., by, ..., b1, bg — bity stowa cyfrowego
Suns SHn-1, SHn-2, s SHis ooes SHk, ...Su1, Sho - l’aCZniki zrodiowe

Sin Sin1s Sin2s Sty -oor Siks --.-r Si1, Sio - l’aCZniki docelowe

Sem Sen-1y Sen-2,.r Sair +-0r Sk -y Sa1, Sco - przetgczniki masy

St Stats Stoay Stieia - przetgczniki gérnych oktadek
Sen Sen-1, Senas Sen-1a - przetaczniki dolnych oktadek
Saall - tacznik szyny docelowej

Ac - wyjscie sterujgce przetgcznikami oktadek

A - wyjscie sterujgce pierwszym zrodtem prgdowym

A; - wyjscie sterujgce drugim zrédtem pradowym

Ty, - interwat czasu

Tyt - nastepny interwat czasu

Tye2 — kolejny interwat czasu

Iy Inets Inzs ooy i le vy 11s Do — wyjscia sterujgce

Dn, Dn-1, Dn, ---, Dy, .., Dy, ..., D1, Do, Dy — wyjscia sterujgce
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