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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego, złożone 

z uszczelnienia labiryntowego i uszczelnienia z cieczą magnetyczną, stosowane w maszynach i urzą-

dzeniach, wymagających dużej pewności działania. 

Znane jest ze zgłoszenia GB 2302921 uszczelnienie ochronne łożyska tocznego, będące kom-

binacją uszczelnienia labiryntowego i uszczelnienia z cieczą magnetyczną. Uszczelnienie składa się  

z magnesu trwałego spolaryzowanego osiowo, osadzonego w tulei umieszczonej w obudowie, dwóch 

na- biegunników osadzonych na wale i cieczy magnetycznej, znajdującej się w szczelinach utworzo-

nych pomiędzy występami uszczelniającymi, usytuowanymi na bocznych powierzchniach nabiegunni-

ków, a bocznymi powierzchniami magnesu. Ponadto nabiegunniki wraz z tuleją są tak ukształtowane, 

że tworzą dwa uszczelnienia labiryntowe osiowe, usytuowane po obu stronach magnesu. 

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 185488 uszczelnienie ferromagnetyczne dla ło-

żysk tocznych, zawierające oprawę, magnes trwały, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz ferroma-

gnetyczną, przy czym w oprawie osadzony jest nieruchomo magnes trwały spolaryzowany osiowo, 

przylegający do wielokrawędziowego nabiegunnika promieniowego, umieszczonego pomiędzy oprawą 

a wałem, przylegającego do wargowego pierścienia uszczelniającego. Po przeciwnej stronie magnesu 

jest usytuowany wielokrawędziowy nabiegunnik osiowy, przylegający do pierścienia ślizgowego, osa-

dzonego w oprawie, a pod magnesem trwałym pomiędzy nabiegunnikiem promieniowym, a nabiegun-

nikiem osiowym jest usytuowana tuleja dystansowa, zaś ciecz ferromagnetyczna znajduje się  

w szczelinach pomiędzy nabiegunnikiem osiowym, a magnesem trwałym oraz w szczelinach pomię-

dzy nabiegunnikiem promieniowym, a wałem. 

Znane jest także z polskiego opisu patentowego nr 187135 uszczelnienie z cieczą magnetycz-

ną, zawierające pierścieniowy magnes trwały spolaryzowany promieniowo, wielokrawędziowe nabie-

gunniki, tuleję kołnierzową i ciecz magnetyczną, w którym magnes trwały umieszczony jest w cylin-

drycznych gniazdach osadzonego w korpusie nabiegunnika zewnętrznego i koncentrycznego z nim 

nabiegunnika wewnętrznego, gniazdach wykonanych od strony łożyska, bezpośrednio przy wielokra-

wędziowych powierzchniach cylindrycznych, przy czym od strony łożyska magnes trwały osłonięty jest 

pierścieniem ustalającym, wciśniętym pomiędzy tuleje obu nabiegunników. 

Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska tocznego opisane w polskim zgłoszeniu patento-

wym P–381937 charakteryzuje się tym, że w obudowie umieszczony jest nabiegunnik, przylegający 

do zewnętrznego pierścienia łożyska, na wale osadzony jest pierścień labiryntowy, przylegający do 

wewnętrznego pierścienia łożyska i tworzący z ramionami, usytuowanymi na wewnętrznej powierzchni 

bocznej pokrywy, uszczelnienie labiryntowe osiowe. Pomiędzy nabiegunnikiem, a pokrywą umiesz-

czony jest magnes trwały spolaryzowany osiowo oraz niemagnetyczny pierścień dystansowy, zaś 

ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika,  

a zewnętrzną, cylindryczną powierzchnią części pierścienia labiryntowego, przylegającej do łożyska,  

a także w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi, znajdującymi się na wewnętrznej, cylin-

drycznej powierzchni pokrywy, a wałem. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego pokrywę, pierścień labiryntowy, magnes 

trwały spolaryzowany osiowo, wielokrawędziowy nabiegunnik i ciecz magnetyczną polega na tym, że 

na wale osadzony jest pierścień labiryntowy, przylegający do wewnętrznego pierścienia łożyska, a na 

jego walcowej powierzchni umieszczony jest magnes trwały wraz z nabiegunnikiem. Ponadto pier-

ścień labiryntowy posiada występy uszczelniające, usytuowane na cylindrycznej powierzchni kołnie-

rza, a na powierzchni bocznej kołnierza znajdują się występy, które wraz z wnękami pokrywy tworzą 

uszczelnienie labiryntowe osiowe. Ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pierścieniowych 

utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika, a wewnętrzną, cylindryczną po-

wierzchnią obudowy oraz w szczelinach pierścieniowych utworzonych pomiędzy występami uszczel-

niającymi na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni kołnierza pierścienia labiryntowego, a we-

wnętrzną cylindryczną powierzchnią obudowy. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z pierścienia labiryntowego 3, pokrywy 4, magnesu trwałego 5 spola-

ryzowanego osiowo, wielokrawędziowego nabiegunnika 6 i cieczy magnetycznej 7. Pierścień labiryn-

towy 3 osadzony jest na wale 1, a na jego walcowej powierzchni umieszczony jest magnes trwały 5  

i wielokrawędziowy nabiegunnik 6. Pierścień labiryntowy 3 posiada na walcowej powierzchni kołnierza 
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występy uszczelniające o trójkątnym przekroju poprzecznym, a na bocznej powierzchni tego kołnierza 

wykonane są występy 3a o prostokątnym przekroju poprzecznym, które wraz z wnękami 4a również  

o przekroju prostokątnym, wykonanymi na bocznej powierzchni pokrywy 4, tworzą uszczelnienie labi-

ryntowe osiowe. Ciecz magnetyczna 7 znajduje się w szczelinach pierścieniowych, utworzonych po-

między występami uszczelniającymi nabiegunnika 6, a wewnętrzną powierzchnią walcową obudowy 2 

oraz w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi na kołnierzu pierścienia labiryntowego 3,  

a wewnętrzną powierzchnią walcową obudowy 2. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia pierwszą barierę dla zanieczyszczeń stanowi uszczel-

nienie labiryntowe osiowe, utworzone pomiędzy pokrywą 4, a pierścieniem labiryntowym 3, zaś dodat-

kową barierę tworzy ciecz magnetyczna 7, która utrzymywana jest w małych pierścieniowych szczeli-

nach siłami pola magnetycznego i zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza łożyska. 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

 

1 – wał 

2 – obudowa 

3 – pierścień labiryntowy  

3a – występ 

4 – pokrywa  

4a – wnęka 

5 – magnes trwały 

6 – wielokrawędziowy nabiegunnik 

7 – ciecz magnetyczna 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego, zawierające pokrywę, pierścień labiryn-

towy, magnes trwały spolaryzowany osiowo, wielokrawędziowy nabiegunnik i ciecz magnetyczną, zna-

mienne tym, że na wale (1) osadzony jest pierścień labiryntowy (3), przylegający do wewnętrznego 

pierścienia łożyska, a na jego walcowej powierzchni umieszczony jest magnes trwały (5) wraz z nabie-

gunnikiem (6), a ponadto pierścień labiryntowy (3) posiada występy uszczelniające, usytuowane na cy-

lindrycznej powierzchni kołnierza, a na powierzchni bocznej tego kołnierza znajdują się występy (3a), 

które z wnękami (4a) pokrywy (4) tworzą uszczelnienie labiryntowe osiowe, zaś ciecz magnetyczna (7) 

znajduje się w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabie-

gunnika (6), a wewnętrzną cylindryczną powierzchnią obudowy (2) oraz w szczelinach pierścieniowych 

utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni kołnierza 

pierścienia labiryntowego (3), a wewnętrzną cylindryczną powierzchnią obudowy (2). 
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Rysunek 
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