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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie łożyska tocznego w krążniku przenośnika taśmowe-

go, pracującego w trudnych warunkach eksploatacyjnych, przy transporcie węgla w kopalniach pod-

ziemnych i odkrywkowych. 

Znane jest z opisu patentowego nr PL 202309 uszczelnienie krążnika przenośnika taśmowego, 

zawierającego dwa pierścienie labiryntowe osiowe, z których jeden jest osadzony w piaście, drugi na 

osi krążnika, a po obu stronach uszczelnienia labiryntowego, na jego wlocie i wylocie usytuowane są 

uszczelnienia z cieczą magnetyczną, każde złożone z co najmniej jednego magnesu trwałego spola-

ryzowanego promieniowo i cieczy magnetycznej, znajdującej się w małych szczelinach, utworzonych 

pomiędzy magnesami i odpowiednimi powierzchniami cylindrycznymi pierścieni labiryntowych. 

Z opisu patentowego nr PL 202310 znane jest również uszczelnienie łożyska krążnika przeno-

śnika taśmowego, które składa się z co najmniej dwóch pierścieni labiryntowych wykonanych korzyst-

nie z materiału elastomerowego magnetycznego, z których jeden osadzony jest w piaście, a drugi na 

osi krążnika, przy czym występy pierścieni równoległe do osi krążnika namagnesowane są w ten spo-

sób, że stanowią różnoimienne bieguny N, S, zaś w szczelinach labiryntu, utworzonych pomiędzy 

końcami występów jednego pierścienia, a dnem wnęk drugiego pierścienia, znajduje się ciecz m a-

gnetyczna. 

Znane jest także z opisu patentowego nr PL 207411 uszczelnienie hybrydowe łożyska tocznego 

w krążniku, zawierające osłonę zewnętrzną, osłonę wewnętrzną, przegrody zewnętrzne ruchome  

i przegrody wewnętrzne nieruchome, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, które charakteryzuje się 

tym, że w osłonie zewnętrznej osadzonej w piaście i osłonie wewnętrznej osadzonej na osi krążnika 

umocowane są przegrody zewnętrzne ruchome i wewnętrzne nieruchome, stanowiące nabiegunniki, 

które są przedzielone magnesami trwałymi, natomiast ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach 

pierścieniowych, utworzonych pomiędzy końcami ramion przegród ruchomych, a cylindrycznymi po-

wierzchniami przegród nieruchomych oraz w szczelinach pierścieniowych powstałych pomiędzy koń-

cami ramion przegród nieruchomych, a cylindryczną powierzchnią osłony zewnętrznej. 

Z kolei znane z opisu patentowego nr PL 209327 uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łoży-

ska tocznego, które zawiera dwa pierścienie labiryntowe osadzone odpowiednio na osi krążnika  

i w piaście krążnika, w których z kolei usytuowane są magnesy trwałe, charakteryzuje się tym, że osa-

dzone w pierścieniach labiryntowych magnesy trwałe mają kształt tulei usytuowanych koncentrycznie 

względem osi krążnika, których wewnętrzne pobocznice wyposażone są w pierścieniowe występy 

uszczelniające, leżące naprzeciw siebie, przy czym zarówno naprzeciwległe jak i sąsiadujące ze sobą 

występy uszczelniające każdego magnesu są namagnesowane tak, że stanowią bieguny różnoimien-

ne, a w szczelinach utworzonych pomiędzy czołami występów uszczelniających obydwu magnesów 

trwałych znajduje się ciecz magnetyczna. 

Inny znany ze zgłoszenia patentowego P. 392910 układ uszczelniający łożysko toczne w krąż-

niku przenośnika taśmowego charakteryzuje się tym, że w komorze usytuowanej za uszczelnieniem 

labiryntowym osiowym, na wewnętrznej walcowej powierzchni pierścienia labiryntowego osadzone są 

nabiegunniki, przedzielone magnesem trwałym, a na zewnętrznej walcowej powierzchni pierścienia labi-

ryntowego umieszczone są tulejki kołnierzowe przedzielone również magnesem trwałym, przy czym 

jeden magnes ustawiony jest względem czoła krążnika biegunami w układzie N-S, a drugi magnes-  

w układzie S-N, zaś ciecz magnetyczna znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych po-

między występami uszczelniającymi nabiegunników, a odpowiednimi walcowymi powierzchniami tule-

jek kołnierzowych, natomiast od strony zewnętrznej krążnika, pomiędzy pierścień labiryntowy, a pia-

stę, wciśnięta jest cienkościenna osłona o przekroju poprzecznym w kształcie kątownika. Istota 

uszczelnienia łożyska tocznego w krążniku przenośnika taśmowego, zawierającego tulejkę kołnierzo-

wą, elastomerowy pierścień z wargą uszczelniającą, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, nabie-

gunniki i ciecz magnetyczną polega na tym, że tulejka kołnierzowa osadzona na osi krążnika ma  

w kołnierzu otwory rozmieszczone obwodowo, w których znajdują się walcowe magnesy trwałe, a do 

bocznych powierzchni kołnierza przylegają nabiegunniki umieszczone na tulejce kołnierzowej. Ela-

stomerowy pierścień z wargą uszczelniającą, stykającą się z boczną powierzchnią nabiegunnika, osa-

dzony jest w piaście krążnika, natomiast ciecz magnetyczna znajduje się w pierścieniowych szczeli-

nach, utworzonych pomiędzy występami nabiegunników, a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią 

cienkościennej tulejki metalowej, wciśniętej do elastomerowego pierścienia. 
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Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z tulejki kołnierzowej 1, walcowych magnesów trwałych 2 spolaryzo-

wanych osiowo, nabiegunników 3, cieczy magnetycznej 4, cienkościennej tulejki metalowej 5, elasto-

merowego pierścienia 6 z wargą uszczelniającą, osłony zewnętrznej 7 i pierścienia profilowego 8. 

Tulejka kołnierzowa 1 osadzona na osi krążnika posiada w kołnierzu otwory rozmieszczone obwodo-

wo, w których znajdują się walcowe magnesy trwałe 2. Do bocznych powierzchni kołnierza tulejki 1 

przylegają nabiegunniki 3 umieszczone na tulejce 1. Elastomerowy pierścień 6 z wargą uszczelniają-

cą, stykającą się z boczną powierzchnią nabiegunnika 3, osadzony jest w piaście krążnika. Ciecz ma-

gnetyczna 4 znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami nabie-

gunników 3, a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią cienkościennej tulejki metalowej 5, wciśniętej 

do elastomerowego pierścienia 6. Ponadto dolna wygięta część osłony zewnętrznej 7, wciśniętej  

w piastę krążnika kojarzona jest z luzem, z pierścieniem profilowym 8, osadzonym na jego osi, stano-

wiąc wstępne uszczelnienie ochronne dla łożyska. Zamknięty obwód magnetyczny utworzony jest 

przez walcowe magnesy trwałe 2, nabiegunniki 3, ciecz magnetyczną 4 i cienkościenną tulejkę meta-

lową 5. Siła pola magnetycznego utrzymuje ciecz magnetyczną 4 w pierścieniowych szczelinach po-

między występami nabiegunników 3, a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią tulejki 5, stanowiąc 

bariery uszczelniające. Od strony wewnętrznej krążnika łożysko toczne uszczelnione jest pierścieniem 

uszczelniającym typu „Nilos” 9, wykonanym z blachy stalowej. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia według wynalazku pierwszy, wstępny stopień uszczel-

niający stanowi osłona zewnętrzna 7 wraz z pierścieniem profilowym 8, drugi stopień uszczelniający 

tworzy warga pierścienia elastomerowego 6 przylegająca do nabiegunnika 3, a trzeci stopień uszcze l-

niający stanowią pierścieniowe warstewki cieczy magnetycznej 4 znajdującej się w szczelinach po-

między występami nabiegunników 3, a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią tulejki 5. Taki trójstop-

niowy układ uszczelniający skutecznie uniemożliwia wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza łożyska 

tocznego krążnika. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 – tulejka kołnierzowa 

2 – walcowy magnes trwały 

3 – nabiegunnik 

4 – ciecz magnetyczna 

5 – cienkościenna tulejka metalowa 

6 – elastomerowy pierścień 

7 – osłona zewnętrzna 

8 – pierścień profilowy 

9 – pierścień uszczelniający typu „Nilos”  

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie łożyska tocznego w krążniku przenośnika taśmowego, zawierające tulejkę kołnie-

rzową, elastomerowy pierścień z wargą uszczelniającą, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, na-

biegunniki i ciecz magnetyczną, znamienne tym, że tulejka kołnierzowa (1) osadzona na osi krążnika, 

ma w kołnierzu otwory rozmieszczone obwodowo, w których znajdują się walcowe magnesy trwałe 

(2), a do bocznych powierzchni kołnierza przylegają nabiegunniki (3) umieszczone na tulejce kołnie-

rzowej (1), natomiast elastomerowy pierścień (6) z wargą uszczelniającą stykającą się z boczną po-

wierzchnią nabiegunnika (3), osadzony jest w piaście krążnika, zaś ciecz magnetyczna (4) znajduje 

się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami nabiegunników (3), a we-

wnętrzną, cylindryczną powierzchnią cienkościennej tulejki metalowej (5), wciśniętej do elastomero-

wego pierścienia (6). 
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Rysunek 
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