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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla 

pokrywy zbiornika, znajdujące zastosowanie w budowie aparatury chemicznej i urządzeniach techniki 

próżniowej. 

Znane z opisu patentowego JP 3213775 uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną dla 

pokrywy zbiornika ma we wgłębieniu wykonanym w korpusie zbiornika lub w pokrywie, umieszczone 

dwa wielokrawędziowe nabiegunniki, przedzielone magnesem trwałym spolaryzowanym promieniowo, 

zaś ciecz magnetyczna znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występa-

mi uszczelniającymi nabiegunników, a gładką powierzchnią pokrywy lub korpusu zbiornika. 

Znane z opisu wynalazku SU 1668791 uszczelnienie ferromagnetyczne do połączeń spoczyn-

kowych ma pomiędzy kołnierzem zbiornika, wykonanym z materiału magnetycznego i pokrywą usytu-

owany magnes trwały o prostokątnym przekroju poprzecznym, spolaryzowany osiowo oraz nieruchomy 

nabiegunnik, który ma na dolnej czołowej powierzchni usytuowane występy uszczelniające. W szcze-

linach pomiędzy nabiegunnikiem, a powierzchnią czołową kołnierza znajduje się ciecz ferromagne-

tyczna utrzymywana siłami pola magnetycznego. 

Znane jest również z opisu patentowego PL 192085 uszczelnienie z cieczą magnetyczną, 

zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, które charakteryzuje się tym, że wystająca cylindryczna część po-

krywy zbiornika, usytuowana w walcowym wgłębieniu korpusu, stanowi wielokrawędziowy nabiegunnik 

z występami uszczelniającymi pod którym jest osadzony magnes trwały spolaryzowany promieniowo  

i spoczywający na dnie wgłębienia korpusu, a w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi 

nabiegunnika, a gładkimi walcowymi powierzchniami wgłębienia w korpusie znajduje się ciecz magne-

tyczna. 

Ze zgłoszenia wynalazku P-386636 znane jest też uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną po-

łączenia spoczynkowego, szczególnie pokrywy zbiornika, które charakteryzuje się tym, że na ze-

wnętrznej lub wewnętrznej powierzchni cylindrycznej pokrywy zbiornika wykonane są występy 

uszczelniające, a magnes trwały usytuowany pod lub nad występami przylega biegunami N i S do 

odpowiednich płaskich powierzchni korpusu i pokrywy. Ciecz ferromagnetyczna znajduje się w szcze-

linach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi pokrywy, a gładkimi po-

wierzchniami cylindrycznymi korpusu zbiornika. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego magnesy trwałe, wielokrawędziowe na-

biegunniki i ciecz magnetyczną polega na tym, że jeden stopień uszczelnienia tworzy magnes trwały 

spolaryzowany promieniowo wraz z dwoma przylegającymi do niego nabiegunnikami, które osadzone 

są we wnęce pierścieniowej, wykonanej na powierzchni czołowej korpusu zbiornika, a drugi stopień 

uszczelnienia tworzy magnes trwały spolaryzowany osiowo wraz z dwoma przylegającymi do niego 

nabiegunnikami, które osadzone są w wytoczeniu wykonanym na zewnętrznej powierzchni cylindrycz-

nej pokrywy zbiornika. Ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach osiowych, utworzonych pomię-

dzy występami uszczelniającymi nabiegunników umieszczonych we wnęce korpusu zbiornika, a pła-

ską czołową powierzchnią pokrywy zbiornika oraz w szczelinach pierścieniowych, utworzonych po-

między występami uszczelniającymi nabiegunników umieszczonych w wytoczeniu pokrywy zbiornika, 

a wewnętrzną powierzchnią cylindryczną korpusu zbiornika. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z kołnierza korpusu 1 zbiornika, pokrywy 2 zbiornika, magnesu trwałe-

go spolaryzowanego promieniowo 3, magnesu trwałego spolaryzowanego osiowo 5, wielokrawędzio-

wych nabiegunników 4 i 6 i cieczy magnetycznej 7. Magnes trwały spolaryzowany promieniowo 3 oraz 

dwa przylegające do niego wielokrawędziowe nabiegunniki 4 osadzone są we wnęce pierścieniowej, 

wykonanej na powierzchni czołowej korpusu 1 zbiornika. Występy uszczelniające wielokrawędziowych 

nabiegunników 4 wykonane są na ich zewnętrznych powierzchniach czołowych. Magnes trwały spola-

ryzowany osiowo 5 oraz dwa przylegające do niego wielokrawędziowe nabiegunniki 6 osadzone są  

w wytoczeniu, wykonanym na powierzchni zewnętrznej cylindrycznej pokrywy 2 zbiornika. Występy 

uszczelniające wielokrawędziowych nabiegunników 6 wykonane są na ich zewnętrznych powierzch-

niach cylindrycznych. Pierścienie uszczelniające 8 i 9 typu „O” umieszczone są w odpowiednich 

gniazdach i uszczelniają wielokrawędziowe nabiegunniki 4 i 6 względem korpusu 1 oraz pokrywy 2 

zbiornika. Ciecz magnetyczna 7 znajduje się w szczelinach osiowych „a”, utworzonych pomiędzy wy-

stępami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników 4, a płaską, czołową powierzchnią 
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pokrywy 2 zbiornika oraz w szczelinach pierścieniowych „”, utworzonych pomiędzy występami 

uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników 6, a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią 

korpusu 1 zbiornika. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia powstają dwa zamknięte obwody magnetyczne: jeden 

obwód Ф1 tworzą magnes trwały spolaryzowany promieniowo 3, wielokrawędziowe nabiegunniki 4, 

pokrywa 2 zbiornika i ciecz magnetyczna 7, zaś drugi obwód Ф2 tworzą magnes trwały spolaryzowany 

osiowo 5, wielokrawędziowe nabiegunniki 6, korpus 1 zbiornika i ciecz magnetyczna 7. Siły pola ma-

gnetycznego utrzymują ciecz magnetyczną 7 w szczelinach „a” i „”, utworzonych odpowiednio po-

między występami uszczelniającymi nabiegunników 4 i 6 i odpowiednimi powierzchniami korpusu 1 

zbiornika i pokrywy 2 zbiornika, zapewniając tym samym szczelność połączenia. 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 – korpus zbiornika 

2 – pokrywa zbiornika 

3 – magnes trwały spolaryzowany promieniowo 

4 – wielokrawędziowy nabiegunnik 

5 – magnes trwały spolaryzowany osiowo 

6 – wielokrawędziowy nabiegunnik 

7 – ciecz magnetyczna, 

8, 9 – pierścienie uszczelniające typu „O” 

Ф1, Ф2 – zamknięte obwody magnetyczne  

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, zawiera-

jące magnesy trwałe, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczną, znamienne tym, że jeden 

stopień uszczelnienia tworzy magnes trwały spolaryzowany promieniowo (3) wraz z dwoma przylega-

jącymi do niego wielokrawędziowymi nabiegunnikami (4), które osadzone są we wnęce pierścienio-

wej, wykonanej na powierzchni czołowej korpusu (1) zbiornika, a drugi stopień uszczelnienia tworzy 

magnes trwały spolaryzowany osiowo (5) wraz z dwoma przylegającymi do niego wielokrawędziowymi 

nabiegunnikami (6), które osadzone są w wytoczeniu wykonanym na zewnętrznej powierzchni cylin-

drycznej pokrywy (2) zbiornika, zaś ciecz magnetyczna (7) znajduje się w szczelinach osiowych (a), 

utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników (4) umiesz-

czonych we wnęce korpusu (1) zbiornika, a płaską czołową powierzchnią pokrywy (2) zbiornika oraz  

w szczelinach pierścieniowych (), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-

dziowych nabiegunników (6) umieszczonych w wytoczeniu pokrywy (2) zbiornika, a wewnętrzną po-

wierzchnią cylindryczną korpusu (1) zbiornika. 

 

 

 

 

  



 PL 223 117 B1 4 

Rysunek 
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