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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocz-

nego, stosowane w budowie maszyn i urządzeń, wymagających dużej pewności działania. 

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 185488 uszczelnienie ferromagnetyczne dla ło-

żysk tocznych, zawierające oprawę, magnes trwały, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz ferroma-

gnetyczną, przy czym w oprawie osadzony jest nieruchomo magnes trwały spolaryzowany osiowo, 

przylegający do wielokrawędziowego nabiegunnika promieniowego, umieszczonego pomiędzy oprawą 

a wałem, przylegającego do wargowego pierścienia uszczelniającego. Po przeciwnej stronie magnesu 

jest usytuowany wielokrawędziowy nabiegunnik osiowy, przylegający do pierścienia ślizgowego, osa-

dzonego w oprawie, a pod magnesem trwałym pomiędzy nabiegunnikiem promieniowym, a nabiegunni-

kiem osiowym jest usytuowana tuleja dystansowa, zaś ciecz ferromagnetyczna znajduje się w szczeli-

nach pomiędzy nabiegunnikiem osiowym, a magnesem trwałym oraz w szczelinach pomiędzy nabie-

gunnikiem promieniowym, a wałem. 

Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska tocznego przedstawione w opisie patentowym   

PL 212702 charakteryzuje się tym, że w obudowie umieszczony jest nabiegunnik przylegający do 

zewnętrznego pierścienia łożyska, na wale osadzony jest pierścień labiryntowy, przylegający do we-

wnętrznego pierścienia łożyska i tworzący z ramionami usytuowanymi na wewnętrznej powierzchni 

bocznej pokrywy uszczelnienie labiryntowe osiowe, natomiast pomiędzy nabiegunnikiem, a pokrywą 

umieszczony jest magnes trwały spolaryzowany osiowo oraz niemagnetyczny pierścień dystansowy, 

zaś ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunn i-

ka, a zewnętrzną, cylindryczną powierzchnią części pierścienia labiryntowego, przylegającej do łoży-

ska, a także w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi, znajdującymi się na wewnętrznej, 

cylindrycznej powierzchni pokrywy, a wałem. 

Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego opisane w zgłoszeniu patentowym  

P-392763 charakteryzuje się tym, że na wale osadzony jest pierścień labiryntowy, przylegający do 

wewnętrznego pierścienia łożyska a na jego walcowej powierzchni umieszczony jest magnes trwały 

wraz z nabiegunnikiem. Ponadto pierścień labiryntowy posiada występy uszczelniające usytuowane 

na cylindrycznej powierzchni kołnierza, a na powierzchni bocznej tego kołnierza znajdują się występy, 

które z wnękami pokrywy tworzą uszczelnienie labiryntowe osiowe, zaś ciecz magnetyczna znajduje 

się w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika, 

a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią obudowy oraz w szczelinach pierścieniowych, utworzonych 

pomiędzy występami uszczelniającymi na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni kołnierza pierścienia 

labiryntowego, a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią obudowy. 

Ochronne uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego opisane w zgłoszeniu pa-

tentowym P-394363 charakteryzuje się tym, że tulejka kołnierzowa osadzona na wale ma kołnierz 

usytuowany przy łożysku tocznym i skierowany w stronę obudowy, a na powierzchni walcowej kołnie-

rza wykonane są występy uszczelniające. Ponadto we wnęce pokrywy osadzony jest magnes trwały  

i wielokrawędziowy nabiegunnik, który ma występy uszczelniające wykonane na jego wewnętrznej 

powierzchni walcowej, zaś ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pierścieniowych utworzo-

nych pomiędzy występami uszczelniającymi kołnierza tulejki, a wewnętrzną powierzchnią walcową 

pokrywy i w szczelinach pierścieniowych utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabie-

gunnika, a zewnętrzną powierzchnią walcową tulejki kołnierzowej. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego pokrywę, tuleję kołnierzową, magnesy 

trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczną polega na tym, że 

w wytoczeniu pokrywy przymocowanej do obudowy, osadzony jest jeden magnes trwały wraz z nieru-

chomym, wielokrawędziowym nabiegunnikiem, a na wale osadzona jest tuleja kołnierzowa, której 

kołnierz umieszczony jest z luzem osiowym względem nabiegunnika nieruchomego i z luzem promie-

niowym względem wewnętrznej powierzchni walcowej gniazda pokrywy. Na walcowej powierzchni 

tulei kołnierzowej od strony łożyska tocznego, umieszczony jest drugi magnes trwały wraz z wielokra-

wędziowym, ruchomym nabiegunnikiem. Ciecz magnetyczna znajduje się w pierścieniowych szczel i-

nach, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika nieruchomego, a zewnętrzną 

powierzchnią walcową tulei kołnierzowej oraz w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy 

występami uszczelniającymi nabiegunnika ruchomego, a wewnętrzną powierzchnią walcową gniazda 

pokrywy. 



PL 223 192 B1 3 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z pokrywy 8, tulei kołnierzowej 4, dwóch magnesów trwałych 5 i 9 spo-

laryzowanych osiowo, dwóch wielokrawędziowych nabiegunników ruchomego 6 i nieruchomego 10 

oraz cieczy magnetycznej 7. W wytoczeniu pokrywy 8 przymocowanej do obudowy 2, osadzony jest 

jeden magnes trwały 9 wraz z nabiegunnikiem nieruchomym 10, a na wale 1 osadzona jest tuleja koł-

nierzowa 4. Kołnierz tulei 4 umieszczony jest z małym luzem osiowym względem nabiegunnika nieru-

chomego 10 i z małym luzem promieniowym względem gniazda pokrywy 8. Na walcowej powierzchni 

tulei 4, od strony łożyska tocznego 3, osadzony jest drugi magnes trwały 5 wraz z nabiegunnikiem 

ruchomym 6. Ciecz magnetyczna 7 znajduje się w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomię-

dzy występami uszczelniającymi nabiegunnika nieruchomego 10, a zewnętrzną powierzchnią walcową 

tulei 4 oraz w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi na-

biegunnika ruchomego 6, a wewnętrzną powierzchnią walcową gniazda pokrywy 8. Jeden zamknięty 

obwód magnetyczny jest utworzony przez tuleję 4, nabiegunnik nieruchomy 10, magnes 9, pokrywę 8 

i ciecz magnetyczną 7. Drugi zamknięty obwód magnetyczny jest utworzony przez tuleję 4, magnes 5, 

nabiegunnik ruchomy 6, pokrywę 8 i ciecz magnetyczną 7. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia pierwszą barierę uszczelniającą stanowi zewnętrzne 

uszczelnienie z cieczą magnetyczną Otworzone przez pokrywę 8, magnes 9, nabiegunnik nieruchomy 10, 

ciecz magnetyczną 7 i tuleję kołnierzową 4, a drugą barierę uszczelniającą stanowi wewnętrzne 

uszczelnienie z cieczą magnetyczną utworzone przez tuleję kołnierzową 4, magnes 5, nabiegunnik 

ruchomy 6, ciecz magnetyczną 7 i pokrywę 8. 

Taki dwustopniowy układ uszczelniający zwiększa pewność działania uszczelnienia i skutecznie 

zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza łożyska. 

– wał, 

– obudowa, 

– łożysko toczne, 

– tulejka kołnierzowa, 

– magnes trwały ruchomy, 

– wielokrawędziowy nabiegunnik ruchomy, 

– ciecz magnetyczna, 

– pokrywa, 

– magnes trwały nieruchomy, 

– wielokrawędziowy nabiegunnik nieruchomy. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego, zawierające pokrywę, tu-

leję kołnierzową, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz ma-

gnetyczną, znamienne tym, że w wytoczeniu pokrywy (8) przymocowanej do obudowy (2), osadzony 

jest magnes trwały (9) wraz z wielokrawędziowym nabiegunnikiem nieruchomym (10), a na wale (1) 

osadzona jest tuleja kołnierzowa (4), której kołnierz umieszczony jest z luzem osiowym względem 

nabiegunnika nieruchomego 10 i z luzem promieniowym względem wewnętrznej powierzchni walco-

wej gniazda pokrywy (8), na walcowej powierzchni tulei kołnierzowej 4 od strony łożyska tocznego 3, 

osadzony jest drugi magnes trwały (5) wraz z wielokrawędziowym nabiegunnikiem ruchomym (6), 

natomiast ciecz magnetyczna (7) znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy 

występami uszczelniającymi nabiegunnika nieruchomego 10, a zewnętrzną powierzchnią walcową 

tulei kołnierzowej (4) oraz w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami uszczel-

niającymi nabiegunnika ruchomego (6), a wewnętrzną powierzchnią walcową gniazda pokrywy (8). 
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Rysunek 
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