
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223204 

(21) Numer zgłoszenia: 400457 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 22.08.2012 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

F04D 29/10 (2006.01) 

F16J 15/43 (2006.01) 

F16J 15/53 (2006.01) 

(54) Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

15.04.2013 BUP 08/13 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

31.10.2016 WUP 10/16 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Jolanta Woźniak 

 

 

 

P
L

  
2
2
3
2
0

4
  

B
1
 

 

 



 PL 223 204 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obroto-

wego, które stanowi połączenie osiowo-promieniowego uszczelnienia labiryntowego oraz uszczelnień 

z cieczą magnetyczną i znajduje zastosowanie w budowie maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym, 

pracujących pod ciśnieniem w środowisku gazowym lub w warunkach próżni. 

Znane jest z angielskiego opisu patentowego nr GB2302921 uszczelnienie wału obrotowego, 

będące kombinacją uszczelnienia labiryntowego i uszczelnienia z cieczą magnetyczną. Uszczelnienie 

to składa się z pierścieniowego magnesu trwałego spolaryzowanego osiowo, umieszczonego w tulei 

osadzonej w obudowie, dwóch nabiegunników osadzonych na obracającym się wale oraz cieczy ma-

gnetycznej. Nabiegunniki wraz z tuleją tworzą dwa osiowe uszczelnienia labiryntowe, usytuowane po 

obu stronach magnesu, zaś ciecz magnetyczna jest utrzymywana siłami pola magnetycznego w pier-

ścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami nabiegunników wykonanych na ich czo-

łowych powierzchniach, a bocznymi powierzchniami magnesu. 

Znane jest również z polskiego opisu patentowego nr PL159632 uszczelnienie ferromagnetycz-

ne wału obrotowego, zawierające osadzone w komorze dławnicowej dwa nabiegunniki pierścieniowe 

wielokrawędziowe oddzielone osiowo spolaryzowanym magnesem trwałym, przy czym w szczelinach, 

po stronie wielokrawędziowej powierzchni pobocznie nabiegunników, znajduje się ciecz ferromagne-

tyczna, a w nabiegunnikach i w osadzonej poniżej nich na uszczelnianym wale tulei są wykonane 

równolegle do osi wału, przestrzenie cylindryczne pierścieniowe, przesunięte promieniowo względem 

siebie i skojarzone wraz z powstałymi przez wykonanie tych przestrzeni ramionami tak, że w prze-

strzeniach nabiegunników są usytuowane ramiona tulei, zaś w przestrzeniach tulei są usytuowane 

ramiona nabiegunników, przy czym wielokrawędziowe powierzchnie pobocznie nabiegunników znaj-

dują się na średnicy wewnętrznej i zewnętrznej ich przestrzeni cylindrycznych pierścieniowych, a po-

nadto w tulei, na jej średnicy wewnętrznej oraz w nabiegunnikach, na ich średnicach zewnętrznych, są 

wykonane gniazda pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym. 

Inne znane z opisu zgłoszenia patentowego nr P.383032 uszczelnienie z cieczą magnetyczną 

charakteryzuje się tym, że osadzone w obudowie i przedzielone magnesem trwałym nieruchome, wie-

lokrawędziowe nabiegunniki mają przekrój poprzeczny w kształcie stopniowanych pierścieni z dwiema 

wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi, jedną gładką, a drugą z występami uszczelniającymi. 

Umocowana na wale cienkościenna stopniowana tuleja ma osadzone na jej końcach wielokrawędzio-

we ruchome nabiegunniki z występami uszczelniającymi, usytuowanymi na ich zewnętrznych cylin-

drycznych powierzchniach, przy czym każdy z ruchomych nabiegunników przedzielony jest magne-

sem trwałym. Ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pomiędzy występami nieruchomych 

nabiegunników, a zewnętrzną cylindryczną powierzchnią stopniowanej tulei oraz w szczelinach po-

między występami ruchomych nabiegunników, a wewnętrznymi cylindrycznymi powierzchniami nieru-

chomych nabiegunników. 

Znane jest także z opisu zgłoszenia patentowego nr P.383439 hybrydowe uszczelnienie wału 

obrotowego, które charakteryzuje się tym, że osadzone na wale wielokrawędziowe nabiegunniki mają 

kształt tulejek kołnierzowych z występami uszczelniającymi usytuowanymi na powierzchniach cylin-

drycznych ich kołnierzy. Pomiędzy kołnierzami tulejek kołnierzowych umieszczony jest wewnętrzny 

kołnierz tulei nośnej osadzonej w obudowie. We wnękach tulei nośnej umieszczone są magnesy trwa-

łe, do których przylegają pokrywy zamocowane do obudowy, przy czym magnesy trwałe są spolary-

zowane promieniowo naprzemiennie względem siebie, zaś ciecz magnetyczna znajduje się w szczeli-

nach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi tulejek kołnierzowych, 

a wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi tulei nośnej. 

Z kolei w opisie zgłoszenia patentowego nr P.389176 przedstawiono inne rozwiązanie uszczel-

nienia hybrydowego wału z cieczą magnetyczną, które charakteryzuje się tym, że na wale ma osa-

dzony magnes trwały spolaryzowany osiowo oraz przylegające do niego tulejki kołnierzowe z wykona-

nymi na powierzchniach walcowych kołnierzy występami uszczelniającymi, a na walcowych po-

wierzchniach tulejek wykonane są rowki śrubowe, na jednej tulejce prawo- a na drugiej lewoskrętne. 

Kołnierze tulejek znajdują się w komorze utworzonej przez obudowę oraz pokrywy umieszczone po jej 

obu stronach, natomiast ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pierścieniowych, utworzonych 

pomiędzy występami uszczelniającymi kołnierzy, a wewnętrzną walcową powierzchnią obudowy. Po-

wierzchnie walcowe pokryw z rowkami śrubowymi tulejek tworzą uszczelnienia szczelinowe, usytu-

owane po obu stronach uszczelnienia z cieczą magnetyczną. 
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Istota uszczelnienia hybrydowego z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego składającego się 

z tulejek kołnierzowych, wielokrawędziowych nabiegunników, magnesów trwałych spolaryzowanych 

osiowo i cieczy magnetycznej, polega na tym, że tulejki kołnierzowe przedzielone wielokrawędziowymi 

nabiegunnikami o przekroju prostokątnym, z umieszczonym pomiędzy nimi magnesem trwałym sta-

nowią pierwszy układ magnetyczny, który osadzony jest nieruchomo w obudowie lub na ruchomym 

wale, zaś w komorach utworzonych pomiędzy tulejkami kołnierzowymi, a wielokrawędziowymi nabie-

gunnikami o przekroju prostokątnym umieszczone są kolejne układy magnetyczne, osadzone na wale 

lub w obudowie, przeciwległe do pierwszego układu magnetycznego, składające się z nabiegunników 

w kształcie tulejek kołnierzowych z występami uszczelniającymi wykonanymi na powierzchniach wal-

cowych kołnierzy, na których umieszczone są przylegające do kołnierzy tulejek magnesy trwałe, 

a następnie wielokrawędziowe nabiegunniki o przekroju prostokątnym. Ciecz magnetyczna w pierw-

szym układzie magnetycznym znajduje się w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomiędzy 

występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników o przekroju prostokątnym, a ze-

wnętrznymi lub wewnętrznymi powierzchniami walcowymi wielokrawędziowych nabiegunników 

w kształcie tulejek kołnierzowych, zaś w kolejnych układach magnetycznych, w pierścieniowych 

szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników, 

a wewnętrznymi lub zewnętrznymi powierzchniami walcowymi tulejek kołnierzowych. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym, przy czym na fig. 1 pokazano rozwiązanie uszczelnienia, w którym tulejki kołnierzowe 

przedzielone pierwszym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną i nieruchomym układem magnetycz-

nym osadzone są w obudowie, a dwa kolejne uszczelnienia z cieczą magnetyczną i ruchomym ukła-

dem magnetycznym, umieszczone wewnątrz tulejek kołnierzowych umocowane są na wale, a na fig. 2 

- pokazano rozwiązanie uszczelnienia w układzie odwrotnym. 

Uszczelnienie składa się z tulejek kołnierzowych 3, wielokrawędziowych nabiegunników 6, 8 

o przekroju poprzecznym prostokątnym z występami wykonanymi na ich powierzchniach walcowych, 

wielokrawędziowych nabiegunników w kształcie tulejek kołnierzowych 4 z występami wykonanymi na 

walcowych powierzchniach kołnierzy oraz z magnesów trwałych 5, 7 spolaryzowanych osiowo, a także 

cieczy magnetycznej 9. Tulejki kołnierzowe 3 przedzielone wielokrawędziowymi nabiegunnikami 6  

o przekroju prostokątnym z umieszczonym pomiędzy nimi magnesem trwałym 5, stanowią pierwszy 

układ magnetyczny, który osadzony jest nieruchomo w obudowie. W komorach utworzonych pomiędzy 

tulejkami kołnierzowymi 3, a wielokrawędziowymi nabiegunnikami 6 o przekroju prostokątnym umiesz-

czone są kolejne dwa układy magnetyczne osadzone na ruchomym wale 1, przeciwległe do pierwsze-

go układu magnetycznego, które składają się z nabiegunników 4 w kształcie tulejek kołnierzowych  

z występami uszczelniającymi wykonanymi na powierzchniach walcowych kołnierzy, na których 

umieszczone są przylegające do kołnierzy tulejek magnesy trwałe 7, a następnie wielokrawędziowe 

nabiegunniki 8 o przekroju prostokątnym. Ciecz magnetyczna 9 w pierwszym układzie magnetycznym 

znajduje się w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielo-

krawędziowych nabiegunników 6 o przekroju prostokątnym, a zewnętrznymi powierzchniami walco-

wymi wielokrawędziowych nabiegunników 4 w kształcie tulejek kołnierzowych. W kolejnych układach 

magnetycznych, ciecz magnetyczna 9 jest umiejscowiona w pierścieniowych szczelinach utworzonych 

pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników 4, 8, a wewnętrznymi 

powierzchniami walcowymi tulejek kołnierzowych 3. Jeden obwód magnetyczny tworzą nabiegunniki 

4, magnes 5, nabiegunniki 6 i ciecz magnetyczna 9, a dwa inne obwody magnetyczne tworzą tulejki 3, 

nabiegunniki 4, magnesy 7, nabiegunniki 8 i ciecz magnetyczna 9. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia według wynalazku, pomiędzy tulejkami kołnierzowymi 

3 i nabiegunnikami 6 wraz z magnesami 5, a nabiegunnikami 4 i umieszczonymi na nich magnesami 7 

wraz z nabiegunnikami 8, tworzy się osiowo-promieniowe uszczelnienie labiryntowe, a ponadto ciecz 

magnetyczna 9 utrzymywana jest siłami pola magnetycznego w pierścieniowych szczelinach, stano-

wiąc dodatkowe bariery uszczelniające dla czynnika roboczego. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 – wał 

2 – obudowa 

3 – tulejka kołnierzowa 

4, 6, 8 – wielokrawędziowe nabiegunniki 

5, 7 – magnesy trwałe 

9 – ciecz magnetyczna 
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Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego, składające się z tulejek 

kołnierzowych, wielokrawędziowych nabiegunników, magnesów trwałych spolaryzowanych osiowo  

i cieczy magnetycznej, znamienne tym, że tulejki kołnierzowe (3) przedzielone wielokrawędziowymi 

nabiegunnikami (6) o przekroju prostokątnym z umieszczonym pomiędzy nimi magnesem trwałym (5) 

stanowią pierwszy układ magnetyczny, który osadzony jest nieruchomo w obudowie (2) lub na rucho-

mym wale (1), natomiast w komorach utworzonych pomiędzy tulejkami kołnierzowymi (3), a wielokra-

wędziowymi nabiegunnikami (6) o przekroju prostokątnym umieszczone są kolejne układy magne-

tyczne, osadzone na wale (1) lub w obudowie (2), przeciwległe do pierwszego układu magnetycznego, 

składające się z nabiegunników (4) w kształcie tulejek kołnierzowych z występami uszczelniającymi 

wykonanymi na powierzchniach walcowych kołnierzy, na których umieszczone, są przylegające do 

kołnierzy tulejek magnesy trwałe (7), a następnie wielokrawędziowe nabiegunniki (8) o przekroju pro-

stokątnym, przy czym ciecz magnetyczna (9) w pierwszym układzie magnetycznym znajduje się 

w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędzio-

wych nabiegunników (6) o przekroju prostokątnym, a zewnętrznymi lub wewnętrznymi powierzchniami 

walcowymi wielokrawędziowych nabiegunników (4) w kształcie tulejek kołnierzowych, zaś w kolejnych 

układach magnetycznych, w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszcze l-

niającymi wielokrawędziowych nabiegunników (4, 8), a wewnętrznymi lub zewnętrznymi powierzch-

niami walcowymi tulejek kołnierzowych (3). 
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Rysunki 
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