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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego, stoso-

wane zwłaszcza przy łożyskowaniu wałów obrotowych w budowie maszyn i urządzeń. 

Znane jest z opisu patentowego PL 187 135 B1 uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łoży-

ska tocznego, które charakteryzuje się tym, że magnes trwały spolaryzowany promieniowo umiesz-

czony jest w cylindrycznych gniazdach: osadzonego w korpusie nabiegunnika zewnętrznego i koncen-

trycznego z nim nabiegunnika wewnętrznego, przy czym od strony łożyska magnes trwały osłonięty 

jest pierścieniem ustalającym, wykonanym z materiału paramagnetycznego, który wciśnięty jest mię-

dzy tuleje obu nabiegunników, zaś ciecz magnetyczna utrzymywana jest w szczelinach wielokrawę-

dziowych powierzchni cylindrycznych nabiegunników. 

Znane jest także z opisu patentowego PL 212 702 B1 hybrydowe uszczelnienie ochronne łoży-

ska, które charakteryzuje się tym, że w obudowie umieszczony jest nabiegunnik przylegający do ze-

wnętrznego pierścienia łożyska, na wale osadzony jest pierścień labiryntowy, przylegający do we-

wnętrznego pierścienia łożyska i tworzący z ramionami usytuowanymi na wewnętrznej powierzchni 

bocznej pokrywy uszczelnienie labiryntowe osiowe. Pomiędzy nabiegunnikiem, a pokrywą umieszczo-

ny jest magnes trwały spolaryzowany osiowo oraz niemagnetyczny pierścień dystansowy, zaś ciecz 

magnetyczna znajduje się w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika, 

a zewnętrzną cylindryczną powierzchnią części pierścienia labiryntowego, przylegającą do łożyska, 

a także w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi, znajdującymi się na wewnętrznej cylin-

drycznej powierzchni pokrywy, a wałem. 

Znane jest również ze zgłoszenia patentowego PL 392 523 A1 uszczelnienie z cieczą ferroma-

gnetyczną dla łożyska tocznego, które charakteryzuje się tym, że w pokrywie zamocowanej do obu-

dowy osadzony jest jeden magnes trwały wraz z wielokrawędziowym nabiegunnikiem nieruchomym 

w kształcie tulejki kołnierzowej z kołnierzem skierowanym w stronę wału, na którym osadzona jest 

tuleja kołnierzowa, na której z kolei osadzony jest drugi magnes trwały wraz z wielokrawędziowym 

nabiegunnikiem ruchomym w kształcie tulejki kołnierzowej z kołnierzem skierowanym w stronę obu-

dowy. Jeden magnes jest usytuowany w układzie biegunów N-S, a drugi magnes w układzie biegunów 

S-N względem łożyska tocznego. Ciecz ferromagnetyczna znajduje się w pierścieniowych szczelinach 

utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika ruchomego, a wewnętrzną po-

wierzchnią walcową nabiegunnika nieruchomego, w szczelinach utworzonych pomiędzy występami 

uszczelniającymi nabiegunnika nieruchomego, a zewnętrzną powierzchnią walcową nabiegunnika 

ruchomego oraz w szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi usytuowanymi na 

walcowej powierzchni kołnierza tulei, a odpowiednią wewnętrzną powierzchnią walcową pokrywy. 

Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego opisane w zgłoszeniu pa-

tentowym P-394363 charakteryzuje się tym, że ma na wale osadzoną tulejkę kołnierzową, której koł-

nierz przylega do łożyska tocznego, przy czym na powierzchni walcowej kołnierza wykonane są wy-

stępy uszczelniające, natomiast we wnęce pokrywy osadzony jest magnes trwały oraz wielokrawę-

dziowy nabiegunnik, który ma występy uszczelniające wykonane na wewnętrznej powierzchni walco-

wej. Ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy wystę-

pami uszczelniającymi kołnierza tulejki, a wewnętrzną powierzchnią walcową pokrywy oraz w szczeli-

nach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika, a ze-

wnętrzną powierzchnią walcową tulejki kołnierzowej. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego tulejkę kołnierzową, pokrywę, magnesy 

trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki ruchome i nieruchome i ciecz magne-

tyczną polega na tym, że w kołnierzu tulejki kołnierzowej osadzonej na wale i w przegrodzie pokrywy, 

przymocowanej do obudowy, wykonane są otwory rozmieszczone równomiernie na obwodzie, w któ-

rych umieszczone są walcowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, natomiast do powierzchni 

bocznych kołnierza tulejki kołnierzowej i przegrody pokrywy przylegają nabiegunniki, zaś ciecz magne-

tyczna znajduje się w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniający-

mi wielokrawędziowych nabiegunników ruchomych, a odpowiednimi wewnętrznymi powierzchniami 

walcowymi pokrywy oraz pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników 

nieruchomych i odpowiednimi zewnętrznymi powierzchniami walcowymi tulejki kołnierzowej. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym, przy czym w rozwiązaniu pokazanym na fig. 1 kołnierz tulejki kołnierzowej wraz z wielo-

krawędziowymi nabiegunnikami ruchomymi usytuowany jest w pobliżu łożyska tocznego, a przegroda 
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pokrywy wraz z wielokrawędziowymi nabiegunnikami nieruchomymi położona jest po stronie ze-

wnętrznej uszczelnienia, a w rozwiązaniu pokazanym na fig. 2 przegroda pokrywy wraz z wielokrawę-

dziowymi nabiegunnikami nieruchomymi usytuowana jest w pobliżu łożyska tocznego, a kołnierz tulej-

ki wraz z wielokrawędziowymi nabiegunnikami ruchomymi położony jest po stronie zewnętrznej 

uszczelnienia. 

Uszczelnienie składa się z tulejki kołnierzowej 4, pokrywy 5, walcowych magnesów trwałych 6, 7 

spolaryzowanych osiowo, wielokrawędziowych nabiegunników ruchomych 8 i nieruchomych 9 i cieczy 

magnetycznej 10. Na wale 1 osadzona jest tulejka kołnierzowa 4, a do obudowy 2 przymocowana jest 

pokrywa 5. W kołnierzu tulejki kołnierzowej 4 wykonane są otwory rozmieszczone równomiernie na 

obwodzie, w których umieszczone są magnesy trwałe 6. Po obu stronach kołnierza tulejki kołnierzo-

wej 4 umieszczone są wielokrawędziowe nabiegunniki ruchome 8. W przegrodzie pokrywy 5 wykona-

ne są otwory rozmieszczone równomiernie na obwodzie, w których umieszczone są magnesy trwa-

łe 7. W wytoczeniach pokrywy 5, po obu stronach przegrody, umieszczone są wielokrawędziowe na-

biegunniki nieruchome 9. Ciecz magnetyczna 10 znajduje się w szczelinach pierścieniowych  pomię-

dzy występami uszczelniającymi, wykonanymi na zewnętrznych powierzchniach walcowych wielokra-

wędziowych nabiegunników ruchomych 8, a wewnętrzną powierzchnią walcową w pokrywie 5 oraz 

w szczelinach pierścieniowych  pomiędzy występami uszczelniającymi wykonanymi na wewnętrz-

nych powierzchniach walcowych wielokrawędziowych nabiegunników nieruchomych 9, a zewnętrzną 

powierzchnią walcową tulejki kołnierzowej 4. Jeden zamknięty obwód magnetyczny utworzony jest 

przez pokrywę 5, magnesy trwałe 6, wielokrawędziowe nabiegunniki ruchome 8 i ciecz magnetycz-

ną 10, a drugi zamknięty obwód magnetyczny tworzą tulejka kołnierzowa 4, magnesy trwałe 7, wielo-

krawędziowe nabiegunniki nieruchome 9 i ciecz magnetyczna 10. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia według wynalazku, ciecz magnetyczna 10 utrzymywa-

na jest w szczelinach pierścieniowych  siłami pola magnetycznego, stanowiąc bariery uszczelniające, 

które zabezpieczają łożysko przed wnikaniem do niego zanieczyszczeń. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego zawierające tulejkę kołnierzową, po-

krywę, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki ruchome i nieruchome 

oraz ciecz magnetyczną, znamienne tym, że w kołnierzu tulejki kołnierzowej (4) osadzonej na wa-

le (1) i w przegrodzie pokrywy (5) przymocowanej do obudowy (2) wykonane są otwory rozmieszczo-

ne równomiernie na obwodzie, w których umieszczone są walcowe magnesy trwałe (6, 7), natomiast 

do powierzchni bocznych kołnierza tulejki kołnierzowej (4) przylegają wielokrawędziowe nabiegunniki 

ruchome (8), a do przegrody pokrywy (5) przylegają wielokrawędziowe nabiegunniki nieruchome (9), 

zaś ciecz magnetyczna (10) znajduje się w pierścieniowych szczelinach () utworzonych pomiędzy 

występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników ruchomych (8), a odpowiednimi 

wewnętrznymi powierzchniami walcowymi pokrywy (5) oraz w szczelinach pierścieniowych () pomię-

dzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników nieruchomych (9) i odpowiedni-

mi zewnętrznymi powierzchniami walcowymi tulejki kołnierzowej (4). 

 

 

  



 PL 225 292 B1 4 

Rysunki 
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