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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest przenośnik taśmowy przeznaczony zwłaszcza do odstawy urobku 

w wyrobiskach ścianowych i współpracy z maszyną urabiającą skały abrazywne. 

Do odstawy urobku w wyrobiskach ścianowych stosuje się przenośniki zgrzebłowe, składające 

się z konstrukcji nośnej, napędu, zwrotni oraz elementów roboczych, którymi są poprzeczne zgrzebła 

połączone ze sobą łańcuchami. Zgrzebła przemieszczają się wzdłuż eksploatowanej ściany w rynnach 

w postaci dwóch profili bocznych połączonych blachą środkową i ewentualnie blachą spągową i zabie-

rając urobek przesuwają go po powierzchni rynien. Obecnie przenośniki zgrzebłowe stosowane są we 

wszystkich zmechanizowanych kompleksach ścianowych pracujących w kopalniach węgla kamiennego, 

co zostało ujawnione między innymi w polskich opisach patentowych PL 200 080 B1, PL 202 401 B1  

i PL 210 801 B1. Podczas pracy przenośnika rynny, zgrzebła oraz łańcuchy narażone są na zużycie 

ścierne i ich wykorzystanie w wyrobiskach, gdzie wydobywa się skały abrazywne nie znajduje zasto-

sowania. 

Znane są również przenośniki taśmowe, stosowane szeroko w górnictwie podziemnym oraz  

odkrywkowym, które wyposażone są w górną lub dolną taśmę nośną, prowadzoną po specjalnych krąż-

nikach. Są one usytuowane w taki sposób, że taśma porusza się wzdłuż przenośnika i nie wymaga 

prowadzenia na krawędziach, a urobek leżący na taśmie przemieszcza się wraz z nią (polski opis  

patentowy PL 165 729 B1). Podczas pracy tego typu przenośnika nie występuje zużycie ścierne taśmy, 

co jest pożądane przy urabianiu i przemieszczaniu skał abrazywnych. Ze względu na konstrukcję i brak 

możliwości współpracy z maszyną urabiającą oraz obudową zmechanizowaną wyrobiska, przenośni-

ków tych nie stosuje się w wyrobiskach ścianowych. 

Istota wynalazku polega na tym, że konstrukcję nośną przenośnika stanowi ciąg rynien, połączo-

nych ze sobą w sposób umożliwiający ich przemieszczanie za postępem ściany, przy czym każda  

z nich wyposażona jest w blachę środkową i spągową, posiadające zlokalizowany po środku otwór, 

które połączone są z dwoma profilami bocznymi, obustronnie sięgającymi blachy spągowej, przy czym 

od strony zrobów profil boczny posiada otwór. Do profilu bocznego jest przytwierdzony uchwyt układu 

przesuwnego. Rynny wyposażone są w krążniki umożliwiające prowadzenie górnej taśmy, będącej  

taśmą nośną i drugie krążniki, które prowadzą dolną taśmę, przy czym obie taśmy usytuowane są pod 

maszyną urabiającą. W drugiej odmianie przenośnika taśmowego, według wynalazku, rynny wyposa-

żone są w krążniki, umożliwiające w przedziale nad blachą środkową prowadzenie dolnej taśmy, będą-

cej taśmą nośną, zaś drugie krążniki prowadzące górną taśmę, usytuowane są nad maszyną urabia-

jącą. Krążniki górnej taśmy nośnej podwieszone są pod stropnicami obudowy ścianowej. 

Celem wynalazku jest skonstruowanie przenośnika taśmowego przeznaczonego zwłaszcza do 

pracy w wyrobiskach ścianowych podczas eksploatacji skał abrazywnych, zapewniającego zwiększe-

nie jego trwałości i niezawodności oraz współpracę z pozostałymi maszynami kompleksu zmechani-

zowanego. 

Zaletą przenośnika taśmowego według wynalazku jest to, że dzięki konstrukcji, stanowiącej  

połączenie niektórych cech dotychczas stosowanego przenośnika taśmowego ze zgrzebłowym, umoż-

liwiającej przemieszczanie urobku wraz z poruszającą się taśmą pozwala na zwiększenie jego trwałości 

i niezawodności w przypadku eksploatacji skał abrazywnych. Ponadto przenośnik taśmowy przystoso-

wany jest do współpracy z maszyną urabiającą, która porusza się po profilach rynien przenośnika. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania na rysunku, na którym: fig. 1 

przedstawia schematycznie wyrobisko ścianowe, wyposażone w maszynę urabiającą i przenośnik  

taśmowy, fig. 2 – widok perspektywiczny pojedynczej rynny przenośnika, fig. 3 – przekrój poprzeczny 

wzdłuż linii A-A rynny przenośnika z górną taśmą nośną oraz dolną taśmą, usytuowanymi pod maszyną 

urabiającą, a fig. 4 – alternatywne rozwiązanie konstrukcji z dolną taśmą nośną i górną taśmą usytuo-

waną nad maszyną urabiającą. 

Dla podniesienia czytelności rysunku nie umieszczono na nim wielu nie istotnych dla istoty  

wynalazku szczegółów, które są powszechnie znane i w rzeczywistości występują w konstrukcji prze-

nośników. 

Przenośnik taśmowy 1 (fig. 1) zlokalizowany jest wzdłuż urabianej calizny 2 i stanowi element 

odstawy, odbierający urobek od maszyny urabiającej 4, przy czym wyposażony jest on w napędy 3, 

usytuowane na jego końcach. Po przenośniku 1 porusza się maszyna urabiająca 4 w postaci kombajnu 

frezującego, który urabia i ładuje urobek na przenośnik taśmowy 1, z którego przesypywany jest na 
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tradycyjny przenośnik taśmowy 5, usytuowany w chodniku podścianowym. Konstrukcję nośną przeno-

śnika taśmowego 1 stanowi ciąg rynien 6 (fig. 2, 3 i 4) połączonych ze sobą w sposób umożliwiający ich 

przemieszczanie za postępem ściany, przy czym każda z nich wyposażona jest w blachę środkową 7  

i spągową 8, posiadające zlokalizowany po środku otwór 9, które przyspawane są do dwóch profili 

bocznych 10, obustronnie sięgających blachy spągowej 8. Od strony zrobów profil boczny 10 posiada 

otwór 11. Do profilu bocznego 11 przytwierdzony jest uchwyt 12 układu przesuwnego nieuwidocznio-

nego na rysunku. Rynny 6 wyposażone są w krążniki 13 pozwalające na prowadzenie górnej taśmy 14, 

będącej taśmą nośną i krążniki 15, prowadzące dolną taśmę 16 przy czym obie taśmy 14 i 16 usytuow-

ane są pod maszyną urabiającą 4 (fig. 3). Natomiast w alternatywnym rozwiązaniu zobrazowanym na 

fig. 4 rynny 5 wyposażone są w krążniki 15, umożliwiające prowadzenie dolnej taśmy 16, będącej taśmą 

nośną, zaś krążniki 13 prowadzą górną taśmę 14, usytuowaną nad maszyną urabiającą 4. Podczas 

pracy przenośnika taśmowego 1 urobek może dostawać się pod górną taśmę 14 (fig. 3) lub dolną taśmę 

16 (fig. 4), ale otwory 9 i 11 umożliwiają jego pozostawanie na spągu podczas przekładki przenośnika 

taśmowego 1, co zapobiega zużyciu ściernemu jego elementów. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

  1 – przenośnik taśmowy 

  2 – urabiana calizna 

  3 – napęd 

  4 – maszyna urabiająca 

  5 – tradycyjny przenośnik taśmowy 

  6 – rynna 

  7 – blacha środkowa 

  8 – blacha spągowa 

  9 – otwór w blachach: spągowej i środkowej 

10 – profil boczny rynny 

11 – otwór w profilu bocznym 

12 – uchwyt 

13 – krążnik górnej taśmy 

14 – górna taśma 

15 – krążnik dolnej taśmy 

16 – dolna taśma 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Przenośnik taśmowy zwłaszcza do wyrobisk ścianowych składający się z konstrukcji nośnej, 

napędów i taśmy, znamienny tym, że konstrukcję nośną przenośnika stanowi ciąg rynien (6), 

połączonych ze sobą w sposób umożliwiający ich przemieszczanie za postępem ściany, przy 

czym każda z nich wyposażona jest w blachę środkową (7) i spągową (8), posiadające zloka-

lizowany po środku otwór (9), które połączone są z dwoma profilami bocznymi (10), obustron-

nie sięgających blachy spągowej (8), przy czym od strony zrobów profil boczny (10) posiada 

otwór (11), zaś do profilu bocznego (10) przytwierdzony jest uchwyt (12) układu przesuwnego, 

a rynny (6) wyposażone są w krążniki (13) umożliwiające prowadzenie górnej taśmy (14),  

będącej taśmą nośną i krążniki (15), prowadzące dolną taśmę (16), przy czym obie taśmy (14 

i 16) usytuowane są pod maszyną urabiającą (4). 

2. Przenośnik taśmowy zwłaszcza do wyrobisk ścianowych składający się z konstrukcji nośnej, 

napędów i taśmy, znamienny tym, że konstrukcję nośną przenośnika stanowi ciąg rynien (6), 

połączonych ze sobą w sposób umożliwiający ich przemieszczanie za postępem ściany, przy 

czym każda z nich wyposażona jest w blachę środkową (7) i spągową (8), posiadające zloka-

lizowany po środku otwór (9), które połączone są z dwoma profilami bocznymi (10), obustron-

nie sięgających blachy spągowej (8), przy czym od strony zrobów profil boczny (10) posiada 

otwór (11), zaś do profilu bocznego (11) przytwierdzony jest uchwyt (12) układu przesuwnego, 

a rynny (6) wyposażone są w krążniki (15), umożliwiające prowadzenie dolnej taśmy (16), 

będącej taśmą nośną, zaś krążniki (13) prowadzące górną taśmę (14) usytuowane są nad 

maszyną urabiającą (4). 
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Rysunki 

 

 
 

  



 PL 228 696 B1 5 

 
 
 
 

 
 



 PL 228 696 B1 6 

 
 
 
 
 
 

 
 

Departament Wydawnictw UPRP 
Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT) 


	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

