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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych, znajdu-

jąca zastosowanie do uszczelniania elementów maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym, pracujących 

w środowisku cieczy lub gazu. 

Znana jest z opisu patentowego PL 163176 B1 dławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków 

stykowych, złożona z szeregu pierścieni uszczelniających miękkich, umieszczonych w komorze dław-

nicowej i dociśniętych dławikiem, przy czym pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi pierścieniami 

uszczelniającymi jest usytuowana para pierścieniowych magnesów trwałych, spolaryzowanych osiowo 

i usytuowanych względem siebie biegunami jednoimiennymi. 

Z opisu patentowego PL 210754 B1 znana jest także dławnica z wyrównanym rozkładem naci-

sków stykowych, w której magnesy trwałe spolaryzowane osiowo osadzone są w pierścieniach nośnych 

i rozmieszczone równomiernie na ich obwodzie, przy czym pary magnesów osadzonych w sąsiednich 

pierścieniach nośnych usytuowane są względem siebie biegunami różnoimiennymi, zaś w przestrze-

niach utworzonych pomiędzy pierścieniami nośnymi, magnesami, a wałem oraz pomiędzy pierścieniami 

nośnymi, magnesami, a obudową znajdują się elastyczne pierścienie uszczelniające. 

Znana jest też z opisu patentowego PL216904 B1 wielostopniowa dławnica z wyrównanym roz-

kładem nacisków stykowych, która ma osadzone w komorze dławnicowej tulejki nośne, w wytoczeniach 

których od strony wału umieszczone są elastomerowe pierścienie uszczelniające, korzystnie o przekroju 

poprzecznym w kształcie dużej litery „zeta” skierowane w stronę wału, przy czym tulejki od góry za-

mknięte są pierścieniami dociskowymi. 

Z opisu patentowego PL218969 B1 znane jest również rozwiązanie dławnicy z wyrównanym roz-

kładem nacisków stykowych, które charakteryzuje się tym, że w komorze znajduje się tuleja kołnierzowa 

usytuowana pomiędzy pakietem pierścieni uszczelniających a ścianą obudowy, przy czym kołnierz tulei 

skierowany jest w stronę powierzchni wału, a po jego obu stronach znajdują się pierścienie uszczelnia-

jące pakietu, dociskane pierścieniami oporowymi, przy czym jeden pierścień, nieruchomy znajduje się 

na dnie komory, a drugi przesuwny umieszczony jest pod dławikiem. 

Jeszcze inne rozwiązanie dławnicy z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych przedsta-

wiono w opisie patentowym PL219006. W dławnicy, złożonej z szeregu miękkich pierścieni uszczelnia-

jących usytuowanych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem, każde dwa sąsiednie pierścienie 

uszczelniające, przedzielone są parą metalowych pierścieni oporowych, pomiędzy którymi umieszczony 

jest pierścień, wykonany ze stopu metalu z efektem pamięci kształtu. 

Istota dławnicy według wynalazku zawierającej pierścienie nośne, magnesy trwałe spolaryzo-

wane osiowo i elastyczne pierścienie uszczelniające typu „O” polega na tym, że na dnie komory w obu-

dowie i pod dławikiem umieszczone są pierścienie oporowe o przekroju poprzecznym w kształcie pro-

stokąta ze ściętymi narożnikami na górnej lub dolnej powierzchni czołowej, tworzącymi zewnętrzne 

i wewnętrzne powierzchnie stożkowe. Pomiędzy pierścieniami oporowymi znajdują się pary pierścieni 

nośnych o takim samym kształcie co pierścienie oporowe, ustawione względem siebie szerszymi po-

wierzchniami czołowymi, na których wykonane są wnęki z umieszczonymi w nich magnesami trwałymi 

pierścieniowymi lub zespołem magnesów trwałych walcowych, rozmieszczonych równomiernie na ich 

obwodzie, przy czym pary magnesów w sąsiednich pierścieniach nośnych ustawione są względem sie-

bie biegunami jednoimiennymi. Ponadto, w komorach pierścieniowych o przekroju trójkątnym, utworzo-

nych pomiędzy powierzchniami stożkowymi pierścieni oporowych i pierścieni nośnych, po stronie wału i obu-

dowy, umieszczone są elastyczne pierścienie uszczelniające typu „O”. 

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku w przekroju 

wzdłużnym. 

Dławnica składa się z pierścieni nośnych 3, pierścieni oporowych: dolnego 5 i górnego 6, magne-

sów trwałych spolaryzowanych osiowo 4 i elastycznych pierścieni uszczelniających typu „O” 7 i 8. Na 

dnie komory w obudowie 2 umieszczony jest pierścień oporowy dolny 5, a pod dławikiem 9 umieszczony 

jest pierścień oporowy górny 6, przy czym oba pierścienie oporowe 5 i 6 mają przekrój poprzeczny 

w kształcie prostokąta ze ściętymi narożnikami na górnej lub dolnej powierzchni czołowej, tworzącymi 

zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie stożkowe. Pomiędzy pierścieniami oporowymi 5 i 6 znajdują się 

pary pierścieni nośnych 3 o takim samym kształcie co pierścienie oporowe 5 i 6, ustawione względem 

siebie szerszymi powierzchniami czołowymi, na których wykonane są wnęki z umieszczonymi w nich 

magnesami trwałymi 4 w postaci zespołu walców rozmieszczonych równomiernie na ich obwodzie, przy 

czym pary magnesów trwałych 4 w sąsiednich pierścieniach nośnych 3 ustawione są względem siebie 
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biegunami jednoimiennymi N. Ponadto w komorach pierścieniowych o przekroju trójkątnym, utworzo-

nych pomiędzy powierzchniami stożkowymi pierścieni oporowych 5, 6 i pierścieni nośnych 3, po stronie 

wału 1 i obudowy 2, umieszczone są elastyczne pierścienie uszczelniające typu „O” 7 i 8 z powłoką 

z  tworzywa sztucznego. W stanie zmontowanym dławnicy pomiędzy powierzchniami czołowymi sąsied-

nich pierścieni nośnych 3 występują płaskie szczeliny powietrzne „a”. 

W warunkach eksploatacji dławnicy według wynalazku dociśniętej dławikiem 9, powstają siły od-

pychania pomiędzy sąsiednimi pierścieniami nośnymi 3 z magnesami trwałymi 4, które powodują od-

kształcenie osiowe i promieniowe elastycznych pierścieni uszczelniających typu „O” 7 i 8 i wystąpienie 

nacisków stykowych na powierzchniach: elastyczny pierścień uszczelniający typu „O” 7 – wał 1 oraz 

elastyczny pierścień uszczelniający typu „O” 8 – obudowa 2, które zapewniają szczelność. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych, zawierająca pierścienie nośne, ma-

gnesy trwałe spolaryzowane osiowo i elastyczne pierścienie uszczelniające typu „O”, zna-

mienna tym, że na dnie komory w obudowie (2) i pod dławikiem (9) umieszczone są pierście-

nie oporowe: dolny (5) i górny (6) o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta ze ściętymi 

narożnikami na górnej lub dolnej powierzchni czołowej, tworzącymi zewnętrzne i wewnętrzne 

powierzchnie stożkowe, a pomiędzy pierścieniami oporowymi (5, 6) znajdują się pary pier-

ścieni nośnych (3) o takim samym kształcie co pierścienie oporowe (5, 6), ustawione wzglę-

dem siebie szerszymi powierzchniami czołowymi, na których wykonane są wnęki z umiesz-

czonymi w nich magnesami trwałymi (4) w postaci magnesów pierścieniowych lub zespołu 

magnesów walcowych, rozmieszczonych równomiernie na ich obwodzie, przy czym pary ma-

gnesów trwałych (4) w sąsiednich pierścieniach nośnych (3) ustawione są względem siebie 

biegunami jednoimiennymi, zaś w komorach pierścieniowych o przekroju trójkątnym, utworzo-

nych pomiędzy powierzchniami stożkowymi pierścieni oporowych (5, 6) i pierścieni nośnych 

(3), po stronie wału (1) i obudowy (2), umieszczone są elastyczne pierścienie uszczelniające 

typu „O” (7, 8). 
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Rysunek 
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