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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału, prze-

znaczone zwłaszcza do uszczelniania wałów obrotowych maszyn i urządzeń, pracujących w warunkach 

wysokiej próżni oraz przy niewielkich ciśnieniach w środowisku gazowym. 

Z polskiego zgłoszenia patentowego P418800A1 znane jest uszczelnienie odśrodkowe z cieczą 

magnetyczną dla wału wysokoobrotowego, w którym na bocznych powierzchniach kołnierza tulei osa-

dzonej na wale, wykonane są gniazda, w których umieszczone są wielokrawędziowe nabiegunniki 

o przekroju prostokątnym z występami uszczelniającymi, usytuowanymi na ich zewnętrznych po-

wierzchniach bocznych. W rozwiązaniu tym, w ściance kołnierza tulei położonej pomiędzy nabiegunni-

kami, umocowane są w otworach, równomiernie rozłożone walcowe magnesy trwałe, przy czym kołnierz 

tulei wraz z magnesami i nabiegunnikami umieszczony jest z luzem w gnieździe obudowy, zamkniętej 

pokrywą. Ciecz magnetyczna znajduje się w osiowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami 

uszczelniającymi nabiegunników a powierzchniami bocznymi gniazda obudowy i pokrywy. 

Z kolei z polskiego opisu patentowego PL202305B1 znane jest także odśrodkowe uszczelnienie 

wału z cieczą magnetyczną, gdzie nabiegunnik stanowi pierścień z obwodowym rowkiem, w którym 

usytuowany jest co najmniej jeden magnes trwały spolaryzowany osiowo, natomiast na obu powierzch-

niach czołowych nabiegunnika są wykonane występy uszczelniające, a ciecz magnetyczna znajduje się 

w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi a powierzchniami czołowymi wnęk wykonanych 

w elementach obudowy uszczelnienia. 

Jeszcze inne rozwiązanie wielostopniowego uszczelnienia odśrodkowego z cieczą magnetyczną 

ujawniono w polskim zgłoszeniu patentowym P419768A1, które charakteryzuje się tym, że we wnękach 

utworzonych pomiędzy pierścieniowymi wytoczeniami, wykonanymi na skrajnych, zewnętrznych czę-

ściach powierzchni bocznych kołnierza tulei a wewnętrzną, cylindryczną powierzchnią wielokrawędzio-

wego nabiegunnika o przekroju poprzecznym prostokątnym, osadzonego na kołnierzu tulei, umieszczone 

są magnesy trwałe ustawione biegunami jednoimiennymi (N lub S) względem powierzchni wału, a ponadto 

na bocznych powierzchniach nabiegunnika oraz na powierzchniach bocznych kołnierza tulei, wykonane 

są występy uszczelniające, zaś ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach osiowych, utworzonych 

pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika i kołnierza tulei a powierzchniami bocznymi gniazda 

obudowy oraz pokrywy. 

Istota uszczelnienia odśrodkowego z cieczą magnetyczną dla wału, zawierającego tuleję kołnierzową, 

pierścieniowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo i ciecz magnetyczną, polega na tym, że kołnierz tulei 

kołnierzowej, osadzonej na wale, umieszczony jest z luzem w gnieździe obudowy, zamkniętej pokrywą, 

a w pierścieniowych wnękach wykonanych symetrycznie na powierzchniach bocznych po obu stronach koł-

nierza tulei kołnierzowej umieszczone są co najmniej dwa pierścieniowe magnesy trwałe, usytuowane na-

przemiennie biegunami N albo S względem powierzchni bocznych kołnierza, zaś w stanie spoczynku wału 

albo podczas jego małej prędkości obrotowej, ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach osiowych, 

utworzonych pomiędzy powierzchniami czołowymi magnesów trwałych, stanowiącymi końce biegunów 

N lub S, usytuowanymi na bocznych powierzchniach kołnierza tulei kołnierzowej a odpowiadającymi im 

powierzchniami bocznymi gniazda obudowy i pokrywy lub przy dużych prędkości obrotowych wału, 

ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinie promieniowej, usytuowanej pomiędzy powierzchnią cylin-

dryczną kołnierza tulei kołnierzowej a obudową. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju osio-

wym, na którym fig. 1 przedstawia położenie cieczy magnetycznej w uszczelnieniu przy małej prędkości 

obrotowej wału lub podczas jego spoczynku, a fig. 2 – położenie cieczy magnetycznej w uszczelnieniu 

przy dużej prędkości obrotowej wału. 

Uszczelnienie składa się z tulei kołnierzowej 1, trzech pierścieniowych magnesów trwałych 2 spo-

laryzowanych osiowo, cieczy magnetycznej 3 i pokrywy 4. Kołnierz 1a tulei kołnierzowej 1 osadzonej 

na wale 5 umieszczony jest z luzem w gnieździe obudowy 6, zamkniętej pokrywą 4. W pierścieniowych 

wnękach wykonanych symetrycznie na powierzchniach bocznych, po obu stronach kołnierza 1a tulei koł-

nierzowej 1, umieszczone są pierścieniowe magnesy trwałe 2, ustawione względem powierzchni bocz-

nych kołnierza 1a naprzemiennie biegunami różnoimiennymi N-S-N. Ciecz magnetyczna 3 znajduje się 

w szczelinach osiowych a, utworzonych pomiędzy powierzchniami czołowymi pierścieniowych magnesów 

trwałych 2, stanowiącymi końce biegunów N i S, usytuowanymi na bocznych powierzchniach kołnierza 1a 

tulei kołnierzowej 1 a odpowiednimi powierzchniami bocznymi gniazda obudowy 6 i pokrywy 4. Pierścień 
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osadczy sprężysty 7 mocuje tuleję kołnierzową 1 na wale 5. Zamknięte obwody magnetyczne 1 i 2 utwo-

rzone są przez magnesy trwałe 2 i ciecz magnetyczną 3, kołnierz 1a tulei 1 oraz obudowę 6 lub pokrywę 4. 

W stanie spoczynku lub przy małej prędkości obrotowej wału 5 (fig. 1) ciecz magnetyczna 3 znajduje 

się w szczelinach osiowych a pomiędzy powierzchniami czołowymi magnesów trwałych 2, stanowiącymi 

końce biegunów N lub S, a odpowiednimi powierzchniami bocznymi gniazda obudowy 6 i pokrywy 4. 

Przy dużej prędkości obrotowej wału 5 (fig. 2) na skutek działania siły odśrodkowej przewyższającej siłę 

magnetyczną, ciecz magnetyczna 3 ze szczelin osiowych a zostaje odrzucona do szczeliny promienio-

wej r położonej wokół kołnierza 1a tulei kołnierzowej 1 na jego obwodzie, tworząc pierścień cieczy, który 

stanowi barierę uszczelniającą dla czynnika roboczego. 

 

WYKAZ OZNACZEŃ NA RYSUNKU 

1 – tuleja kołnierzowa, 1a – kołnierz, 

2 – pierścieniowe magnesy trwałe, 

3 – ciecz magnetyczna, 

4 – pokrywa, 

5 – wał, 

6 – obudowa, 

7 – pierścień osadczy sprężysty, 

r – szczelina promieniowa, 

a – szczeliny osiowe, 

1, 2 – zamknięte obwody magnetyczne 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału, zawierające tuleję kołnierzową, 

pierścieniowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo i ciecz magnetyczną, znamienne tym, 

że kołnierz (1a) tulei kołnierzowej (1) osadzonej na wale (5), umieszczony jest z luzem 

w gnieździe obudowy 6, zamkniętej pokrywą (4), a w pierścieniowych wnękach wykonanych 

symetrycznie na powierzchniach bocznych po obu stronach kołnierza (1a) tulei (1) umiesz-

czone są co najmniej dwa pierścieniowe magnesy trwałe (2), usytuowane naprzemiennie bie-

gunami N albo S względem powierzchni bocznych kołnierza (1a), zaś ciecz magnetyczna (3) 

znajduje się w szczelinach osiowych (a), utworzonych pomiędzy powierzchniami czołowymi 

pierścieniowych magnesów trwałych (2), stanowiącymi końce biegunów N lub S, usytuowa-

nymi na bocznych powierzchniach kołnierza (1a) tulei kołnierzowej (1) a odpowiadającymi im 

powierzchniami bocznymi gniazda obudowy (6) i pokrywy (4) lub ciecz magnetyczna (3) znaj-

duje się w szczelinie promieniowej (r), usytuowanej pomiędzy powierzchnią cylindryczną koł-

nierza (1a) tulei kołnierzowej (1) a obudową (6). 
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Rysunki 
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