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(54) Kompozycja poliuretanowa oraz
uszezelnienie oszklenia

(57) Wynalazek dotyczy kompozyciji poliuretanowej, w
szczegdinosci do wykonywania uszczelniefi oszklenia izolacyj-
nego lub podwéjnego uszczelnienia, przy czym kompozycja
zawiera komponent poliolowy i érodek utwardzajacy oparty na
izocyjanianie, kiéremu nadaje si¢ podwyzszong lepkosé lub
konsystencje pasty przez dodanie §rodka zaggszczajgcego lub
tiksotropowego, takiego jak kreda, krzemiany, bentonity, weg-
glan wapnia, polichlorek winylu (PVC), pochodne mocznika,
pochodne akrylowe, sadza lub krzemionka pirogeniczna.

(8 zastrzezer)

Al1(21) 313427 (22)960322 6(51) CO8G 65/14

(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii
Polimeréw, Zabrze

(72) Stolarzewicz Andrzej, Neugebauer Dorota,
Grobelny Zbigniew, Grobelny Janusz,
Zabski Leszek

(54) Sposéb wytwarzania polieterodioli

(57) Sposéb wytwarzania polieterodioli na drodze polimery-
zacji monomeréw oksiranowych wobec inicjatora polega na
tym, Ze polimeryzacjg monomeréw oksiranowych prowadzi si¢
w $rodowisku bezwodnym wobec wodorku potasu, ewentualnie
z dodatkiem eteréw koronowych lub kryptanéw jako zwiazkéw
kompleksujgcych kation metalu. W sposobie korzystnie do
wodorku potasu lub jego suspensji w eterze wprowadza sig
mieszajac zwiazek koronowy lub jego roztwér w eterze, a naste-
pnie dozuje sie¢ monomer lub roztwér monomeru w eterze,

Jako monomery oksiranowe stosuje sig¢ korzystnie tle-
nek etylenu i jego pochodne wybrane z grupy obejmujacej
tienek propylenu, tlenek butylenu, pochodne posiadajace w
podstawniku liniowe wigzanie eterowe, takie jak eter allilogli-
cydowy, eter butyloglicydowy lub eter fenyloglicydowy. Jako
etery stosuje si¢ korzystnie tetrahydrofuran, eter n-butylowy,
eter izopropylowy, 1-4-dioksan. Jako zwigzki koronowe korzyst-
nie stosuje sig 12-crown-4, 15-crown-5, 18-crown-8, dicyklohe-
ksano-18-crown-6, dicykloheksano-24-crown-8, a jako
kryptandy korzystnie kryptand C222.

Polimeryzacje prowadzi si¢ w szrokim zakresie tempe-
ratur, korzystnie w temperaturze od 20°C do 90°C.

(6 zastrzezen)

A1(21) 320364 (22)960924  6(51) CO8K 5/32
CO8L 23/02

(31) 95 533134 (32)950925 (33) US
9% 717313 96 09 20 Us

(86) 960924 PCT/US96/15284
(87) 970403 W097/11993 PCT Gazette nr 15/97

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Fairfield, US
(72) Prabhu Vaikunth S., Avakian Roger W.

(54) Kompozycje polimerowe zawierajace
kompozycje stabilizatora tlenku aminy

(57) Przedmiotem wynalazku sg kompozycje termoplasty-
czne, zawierajgce tlenek aminy, a takze kompozycje stabilizuja-
ce zawierajace tlenek aminy oraz drugi érodek stabilizujacy.
W/w kompozycje termoplastyczne charakteryzujg sig dobra sta-
bilnoécig predkoéci przeplywu stopu przy przediuzonych prze-
biegach wyttaczania. Kompozycje stabilizujgce sg uzyteczne
jako dodatek do materiatéw termoplastycznych w celu ich sta-
bilizacji. Przedmiotem wynalazku jest takze m.in. sposéb stabili-
zowania kompozycji termoplastycznych, polegajacy na

domieszaniu tlenku aminy do Zzywicy termoplastycznej. Zaleca-
nymi tlenkami amin sg tlenki trialkiloamin. Zalecang zywicg
termoplastyczng jest zywica poliolefinowa.

(65 zastrzezeni)
Al1(21) 318966 (22)9703 14 6(51) CO9K 3/00
(31) 96 616408 (32)960315  (33)US

(71) MORTON INTERNATIONAL, INC,,
Chicago, US
(72) Barnes Michael William, Taylor Robert Don

(54) Kompozycja generujaca gaz

(57) Kompozycja generujaca gaz skiada sig z od okolo 30 do
okoto 85% wagowych paliwa (A) i od okoto 15 do okolo 70%
wagowych utleniacza (B) w stosunku do catkowitego cigzaru (A)
plus (B). Co najmniej okolo 60% wagowych, do 100% wagowych
paliwa (A) stanowi sl azotanowa poliaminy o wzorze ogdinym
wybranym z grupy skiadajgcej si¢ z (I) ZHN-CO-NHZ, (ll) Z-
NH=C(NHZ) (NH2Z) i () ZHN-CO-NH-CO-NHZ, w ktérych to
wzorach () i (Ill) podstawniki Z sg takie same lub rézne i sg
wybrane z H i NHz oraz (IV) Cz-Cgz-alkilodiamin i ich mieszanin,
za$ uzupetnienie do bilansu (A) stanowi inne paliwo. Co naj-
mniej okolo 60% wagowych, do 100% wagowych utleniacza (B)
stanowi Cu{NOg)2 - 3Cu(OH)z i/lub CO(NHgz)a - (NO3)s, zasé
uzupetnienie do bilansu (B) stanowi inny utleniacz.

Kompozycja znajduje zastosowanie do napetniania ga-
zem samochodowych poduszek powietrznych .
(5 zastrzezeri)

A1(21) 313559 (22)96 0328 6(51) CO9K 17/00

(75) Czekaj Lucyna, Krakéw; Gonet Andrzej,
Krakéw; Macuda Jan, Krakow; Stryczek
Stanistaw, Krakow

(54) Mieszanina do zestalania, wzmacniania i
uszczelniania uwodnionych odpadéw
przemystowych

(57) Mieszanina do zestalania, wzmacniania i uszczelniania
uwodnionych odpadéw przemystowych skiada sig ze $rodka
dehydratacyjno-wigzgcego w iloéci 0,1 - 80%, ze érodka osusza-
jacego w iloéci 0 - 50% oraz z wypetniaczy w iloéci 0 - 60%, przy
czym ilosci skiadnikéw podano w stosunku do masy odpadéw.
Srodek dehydratacyjno-wiazacy stanowi wapno, cement, klin-
kier cementowy, mielony granulowany zuzel lub ich kompozy-
cie. Srodek osuszajacy stanowi gips, pyt dymnicowy, sorbenty,
trociny, diatomity, perlit lub ich kompozycje. Wypelniacze sta-
nowig kruszywa mineralne, grunty rodzime, materialy cdpado-
we przemysiu budowlanego, surowce skalne lub ich
kompozycje.

(4 zastrzezenia)

ALQ21)313462  (22)960322  6(51) C10B 21/00

(71) Huta im.Tadeusza Sendzimira SA, Krakéw
(72) Dyb Jan, Gut Mikotaj, Figiel Zbigniew,
Majka Kazimierz

(54) Uklad zasilania gazowego baterii
koksowniczych

(57) Uktad zasilania gazowego baterii koksowniczych
gazem niskokalorycznym, a zwlaszcza gazem wielkopieco-
wym, z wiasnego Zrédla zasilania odznacza si¢ tym, ze
magistrala gazu wielkopiecowego, potgczona z bateriami
koksowniczymi, ma rurocigg gazu wysokokalorycznego,
polgczony poprzez zespét zasilania. Zespét zasilania ma
wymienng dysze mieszajaca (11) i zwezke dozujacq (9),
umieszczong pomigdzy zaworami odcinajgeymi (10). Dysza



