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centrowego (np. na bazie metalu przejsciowego jak V lub Cr, me-
talocenu albo katalizatora o usztywnionej strukturze).

(12 zastrzezen)
Al(21) 339261 (22)199808 11 7(51) CO8L 9/06
‘ , CO8K 9/06
CO087J 3/22
3197 2216062 (32) 19970919 (33)CA

(86) 19980811 PCT/CA98/00767
(87) 19990401 WO099/15583 PCT Gazette nr 13/99

(71) BAYER INC,, Sarnia, CA
(72) Von Hellens Carl Walter

(54) Kompozycje elastomerowe i sposob ich
wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji elastomerowej obej-
mujacej i) przedmieszke zawierajacg roztwér winylowy
SBR/krzemionka o zawarto$ci krzemionki wynoszacej korzystnie
40-120 czes$ci wagowych na 100 cze$ci wagowych polimeru oraz
ii) przedmieszke zawierajgcg uktad polibutadien o duzej zawarto-
$ci wigzar cis/krzemionka, w ktdrej zawarto$¢ krzemionki korzy-
stnie wynosi 40-120 czesci wagowych na 100 czgséci wagowych
polimeru, przy czym krzemionka jest hydrofobizowana.
(27 zastrzezen)

A1(21)340322 (22)20000526  7(51) COSL 21/00
(31) 99 19924366 (32)1999 0527 (33)DE

(71) PKU Pulverkautschuk Union GmbH, Marl, DE

(72) Gorl Udo, Trempler Thomas, Stober Reinhard,
Ernst Uwe

(54) Proszki kauczukowe zawierajace duzg ilo§¢
napelniaczy, sposéb ich wytwarzania i spos6b
wytwarzania wulkanizowalnych mieszanek
gumowych

(57) Przedmiotem wynalazku sg proszki kauczukowe z du-

zym stopniem napetnienia, ktére wytwarza si¢ przez stracanie ich
z wodnych suspensji zawierajgcych napetniacze i wodnych emul-
sji lub roztworéw kauczuku oraz ich zastosowanie do wytwarza-
nia wulkanizowainych mieszanek gumowych.

(13 zastrzezen)

A1(21)339077 (22)19980826  7(51) COSL 71/00
C08J 3/03

C08J 3/07

(31) 97 60058067 (32) 19970905 (33) US

(86) 19980826 PCT/US98/17694
(87) 19990318 WO099/12995 PCT Gazette nr 11/99

(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, US

(72) Piechocki Christian, FR; Pate James E., US;
Mang Michael N., US; Schmidt Dale C., US;
White Jerry E., US

(54) Emulsje o wysokiej zawartosci fazy
wewnetrznej i trwale wodne dyspersje
polimeréw z hydroksylowymi grupami
funkeyjnymi

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji zawierajacej a) emulsje o

wysokiej zawarto$ci fazy wewnetrznej zawierajacg wode jako faze
ciaglg i termoplastyczny polieter z hydroksylowymi grupami fun-
keyjnymi jako faze rozproszong lub b) trwalg dyspersje wodng
termoplastycznego polieteru z hydroksylowymi grupami funkeyjny-
mi. Kompozycja spetnia istniejacg w technice potrzebe zapewnie-
nia termoplastycznej powloki, wykazujgcej doskonate wlasnosci
barierowe dia tlenu i dwutlenku wegla, lecz ktérej wiasnosci nie
ulegajg pogorszeniu w kontakcie z wodg. Kompozycja jest szcze-
goinie uzyteczna do wylwarzania papieru pakowego, gdzie

pozadana jest biodegradowalno$¢ papieru i odporno$¢ zywnosci
na rozkiad.
(18 zastrzezen)

Al (21) 333553 (22)19990601  7(51) CO9K 17/00

(71) Akademia Gérniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Krakoéw

(72) Stryczek Stanistaw, Brylicki Witold, Gonet
Andrzej, Malolepszy Jan

(54) Srodek do uszczelniania gérotworu

(57) Wynalazek rozwigzuje zagadnienie uszczelniania géro-
tworu w gérnictwie oraz wiertniciwie.

Srodek do uszczelniania gérotworu skiada sig z cementu
portlandzkiego w ilosci 5-95 cze$ci wagowych, pucolany prze-
mystowej w ilosci 1-95 cze$ci wagowych, w postaci odpadu ze
ztoza fluidalnego, pojedynczo lub w mieszaninie z krzemianowy-
mi popiolami lotnymi i/lub granulowanym Zuzlem wielkopieco-
wym, zmielonych wspdlnie do powierzchni wiasciwej co najmniej
4500 cm?/g wg Blaine’a oraz aktywatoréw w ilosci 0,01-15 czesci
wagowych i 30 -300 cze$ci wagowych wody w stosunku do masy
suchych sktadnikéw.

(2 zastrzezZenia)

A1(21)340176 (22)20000519  7(51) C10L 9/00
(31) 99 19923600 (32) 19990524 (33) DE

(71) Holter Heinz, Gladbeck, DE
(72) Holter Heinz, Wilczynski Peter

(54) Sposéb obrébki wstepnej suroweoéw
mineralnych, zwlaszcza wegla kamiennego
oraz urzadzenie do obrébki wstgpnej
surowcéw mineralnych, zwlaszcza wegla
kamiennego

(57) Przedmiotem zgloszenia jest spos6b obrébki wstepnej
mineralnych surowcow, zwlaszcza wegla kamiennego, z zasto-
sowaniem skoénie usytuowanego, cylindrycznego zbiornika (1)
rozdzielczego, przy czym obrabiane surowce wprowadza sie do
zbiornika (1) rozdzielczego zasadniczo osiowo przy jego gérnym
koricu, a o$rodek rozdzielajgcy wprowadza sig stycznie w dolinym
obszarze zbiornika, przy czym wewnatrz zbiornika rozdzielczego
utrzymuje sie przeplyw wirowy, a cigzszg cze$¢ surowca razem z
osrodkiem rozdzielajgcym odprowadza sie stycznie w goérnym
obszarze zbiornika, natomiast Izejszg cze$¢ surowca odprowa-
dza sie zasadniczo osiowo w dolnym obszarze zbiornika. Propo-
nuje sie, aby osrodek rodzielajgcy wprowadza¢ do zbiornika
rozdzieczego przynajmniej w dwéch strumieniach czgstkowych,
przy czym kazdy ze strumieni czgstkowych pod wzgledem swych
parametréw reguiowalny jest niezaleznie od drugiego.

(13 zastrzezen)




