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boczne pokrywkę (3). Osłona (1) jest zaopatrzona w część 

 umoŜliwiającą łatwe nią operowanie ręczne w róŜnych 

jej połoŜeniach. 

 zastrzeżeń) 

A1 (21) 335822 (22) 1999 10 04  H02P 7/05 

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisùawa 
Staszica, Kraków 

(72) Zarudzki Jacek, Skotniczny Józef, Grzegorski 
Janusz 

(54) Sposób regulacji prądu
silnika reluktancyjnego 

(57) Sposób polegający na pomiarze prądów załączanych 
kolejno w następujących po sobie uzwojeniach fazowych silnika 
oraz porównywaniu wielkości mierzonej z zadaną i sterowaniu 
pracą zaworów mostka zasilającego silnik za pomocą sygnału 
wygenerowanego za pomocą regulatora charakteryzuje się tym, 
Ŝe prądy fazowe silnika mierzy się i przetwarza za pomocą prze­
twornika pomiarowego na sygnał będący ich sumą algebraiczną, 
następnie sygnał ten przetwarza się za pomocą układu modułu 
tak, Ŝe otrzymany sygnał odpowiada bezwzględnej wartości 
sumy algebraicznej prądów fazowych silnika, po czym uzyskany 
sygnał porównuje się w znany sposób z sygnałem zadanej warto­
ści prądu za pomocą jednego regulatora prądu, wspólnego dla 
wszystkich faz silnika. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 335851 (22)19991005 7(51) H03M 7/00 

(75) Kuriata Eugeniusz, Niemojów 

(54) Dynamiczny szyfr homofoniczny 

(57) Sposób tworzenia dynamicznego szyfru
go charakteryzuje się tym, Ŝe tworzy się macierz, w której ilość 
wierszy odpowiada ilości homofonów przyporządkowanych dla 
poszczególnych znaków tekstu jawnego, zaś ilość kolumn odpo­
wiada ilości niepowtarzających się znaków w tekście jawnym, 
przy czym kaŜda kolumna tej macierzy przyporządkowana jest 
określonemu znakowi z alfabetu jawnego a wybór  dla 
danego znaku tekstu jawnego dokonuje się w sposób dynamicz­
ny polegający na tym, Ŝe w wyniku przeprowadzanej analizy 
częstości występowania znaków w tekście zaszyfrowanym dla 
danego znaku w tekście jawnym wybiera się taki homofon, w któ­
rym znajduje się znak najrzadziej występujący w tekście zaszy­
frowanym, dzięki czemu otrzymany szyfrogram będzie zawierać 
zbliŜone iiości wszystkich znaków występujących w

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 341434  3/06 
H04B 7/26 

(31)98 19849458 (32)1998 10 28  DE 

(86) 1999 10

(87) 2000 05 04  PCT Gazette nr

(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 
N.V., Eindhoven, NL 

(72) Du Yonggang 

(54) Sieć bezprzewodowa z synchronizacją 
zegarową 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sieć bezprzewodowa 

w wieloma węzłami sieci, z których kaŜda składa się z co najmniej 

jednego przyrządu elektrycznego i co najmniej jednego urządze­

nia radiowego, które są dostosowane dla wymiany danych z noś­

nikiem bezprzewodowym. Węzeł sieci zawiera zasilanie 

zegarowe dla doprowadzania do wszystkich przyrządów ele­

ktrycznych i urządzenia radiowego swojego sygnału zegaro­

wego. Węzeł sieci, który jest określony jako główny węzeł (1 ) sie­

ci, przesyła przez urządzenie radiowe wzorzec synchronizacji, 

który jest zaleŜny od sygnału zegarowego jego zasilania zegaro­

wego. Wszystkie inne węzły sieci, zwane drugorzędnymi 

węzłami  sieci, są przyporządkowane do róŜnych, hierar­

chicznie uporządkowanych klas odległości, w zaleŜności od ich 

odległości od głównego węzła (1) sieci, który jest przyporządko­

wany do najwyŜszej klasy odległości. Wszystkie drugorzędne 

węzły  sieci z klasy odległości przesyłają przez ich odnośne 

urządzenia radiowe, wzorzec synchronizacji, który jest zaleŜny 

od sygnału zegarowego ich zasilania zegarowego i charakteryzu­

je klasę odległości. Drugorzędny węzeł sieci synchronizuje swoje 

zasilanie zegarowe za pomocą co najmniej jednego odebranego 

wzorca synchronizacji, z hierarchicznie wyŜszej klasy odległości. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 341429 (22) 1998 08 19 7(51) H04L 12/00 

(31)97 923935 (32)1997 09 05  US 

(86) 1998 08 19

(87) 1999 03 18 W099/13616 PCT Gazette nr

(71)  INC., Waszyngton, US 

(72) Rothblatt Martine A. 

(54) System zapewniający globalny przenośny 
dostęp do  z wykorzystaniem 
satelity niskoorbitowego i satelitarnego 
systemu do bezpośredniej
radiowej 

(57) System zapewniający globalny i przenośny dostęp do in­

ternetu  dla tanich terminali uŜytkownika (22), składa się z 

bramy dostarczyciela usług internetowych (23) i stacji radiowej 

(39), dla dostarczania informacji multimedialnej z bramy (23) do 

terminali uŜytkownika, przez geostacjonarnego satelitę do bez­

pośredniej transmisji radiowej (20). KaŜdy z terminali uŜytkowni­

ka (22) zawiera odbiornik do bezpośredniej transmisji radiowej 

(21) i  dla komunikacji z satelitą niskoorbito-

 (24). 

(20 zastrzeżeń) 


