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szybu i tym podobnym i do wchodzenia na te droge zawiera szy-
ne prowadzacg (10) do prowadzenia urzgdzenia chwytowego, na
ktérym czlowiek, uzywajacy drogi do wchodzenia w gére, moze
byé zabezpieczony oraz cze$¢ przediuzajgcg (24) szyny pro-
wadzacej (10), dajaca sie przemieszczaé pomigdzy pierwszym
polozeniem i drugim potozeniem, przy czym cze$¢ przediuzajaca
(24) jest w pierwszym potozeniu tak umieszczona, ze nie wystaje
ona do gory ponad szyne prowadzacg (10), a w drugim potozeniu
jest ona usytuowana w jednej linii w kierunku wzdtuznym z szyng
prowadzaca. Czes¢ przediuzajaca (24) moze by¢ utozyskowana
przesuwnie wzdiuz szyny prowadzacej (10) i byé prowadzona w
odstepie od niej, a w polozeniu koficowym, odpowiadajgcym dru-
giemu polozeniu, cze$¢é przediuzajaca (24) jest odchylna o 180°
tak, ze znajduje sie ona w jednej linii z szyng prowadzacg (10).
(5 zastrzezen)

Al(21)339387 (22)20000330  7(51) E21B 33/02

(71) Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo
Spotka Akcyjna w Warszawie Oddziat Zaklad
Roboét Gorniczych w Krosnie, Krosno

(72) Grasela Andrzej, Gonet Andrzej, Stryczek
Stanistaw

(54) Sposéb zabezpieczania powierzchni terenu
przed migracijg gazu wokol odwiertu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb zabezpieczenia po-
wierzchni terenu wokét odwiertu przed migracja gazu, ktérego
istotg jest to, ze w rejonie wystepujacych migracji gazu wokét
odwiertu wierci sig otwory iniekcyjne, korzystnie w kierunku od-
wierty, o diugo$ciach i katach azymutu i odchylenia od ich osi wy-
nikajgcych z warunkéw geologiczno-zlozowych zapuszczajgc
przy tym kolejne kolumny rur okiadzinowych. Do ofworéw iniekcy-
jnych, strefami, pod obliczonymi ci§nieniami zatlacza sie zaczyn
uszczelniajacy o tak dobranych parametrach technologicznych,
aby zapewni¢ wiasciwg penetracje skat lub gruntéw. Zatlaczanie
zaczynu prowadzi si¢ do czasu osiggniecia zatozonego korico-
wego ci$nienia iniekcji, po czym otwory likwiduje sig przez szczel-
ne ich wypelnienie.

(1 zastrzezenie)

Al(21)332019 (22)19990315  7(51) E21B 47/12
E21C 39/00

GO01V 3/00

(75) Marks Grzegorz, Rybnik; Granieczny Leszek,
Radlin; Wéjcik Michal, Krakéw; Bylica
Kazimierz, Krakéw

(54) Spos6b horyzontalnych profilowan
radarowych, zwlaszcza w pokladach wegla
kopaln gligbinowych

(57) wynalazek rozwigzuje zagadnienie przestrzennego $ie-

dzenia trudno rozpoznawainych poziomych zmian litologicznych,
strukturalnych i tektonicznych projektowanych wyrobisk gérni-
czych sposobem horyzontalnych profilowari radarowych, prowa-
dzonych zintegrowanymi systemami radarowymi, kiérych anteny
otworowe wprowadza sie do malosrednicowych otwordw wiertni-
czych (4) o stabilizowanych $cianach, wierconych z podziemnych
wyrobisk gérniczych (3). Pomiary radarowe prowad zi sie geome-
trig refleksyjng lub przeéwietlania lub ich kombinacjg zestawem
anten nadawczych (1) i odbiorczych (2) przyociosowych i otworo-
wych w jednym otworze wiertniczym (4), nastepnie zestawem an-
ten nadawczych (1) i odbiorczych (2) otworowych przesuwanych
w jednym otworze wiertniczym (4), wzglednie zestawem anten
nadawczych (1) otworowych przesuwanych w jednym otworze
wiertniczym (4) i anten odbiorczych (2) otworowych przesuwa-
nych w drugim otworze wiertniczym. Uzyskane wyniki pomiarowe
rejestruje sig i przetwarza komputerowo.
(5 zastrzezen)

Al (21)331966 (22)19990311  7(51) E21C 37/12

(71) KGHM POLSKA MIEDZ SA, Lubin

(72) Puljasz Jerzy, Mesjasz Piotr, Koziol Pawet,
Kosiorowski Alfred, Cypko Marek, Tkaczuk
Krzysztof, Dobro¢ Wiadystaw, Baranczuk
Zbigniew, Cenian Bogustaw

(54) Sposéb urabiania zi6z mineraléw

(57) Sposéb urabiania zi6z mineratéw z zastosowaniem tech-
niki strzelniczej i wykonywaniem wiomu, charakteryzuje sie tym,
ze wszystkie otwory strzaiowe wykonuije sig réwnolegie i 0 jedna-
kowej $rednicy. Pierwszy tadunek materiatu wybuchowego umie-
szcza sie na dnie otworu centralnego (1) wiomu, a drugi tadunek
na gtebokosci mniejszej od polowy jego diugosci. Pozostale
otwory wiomu dzieli si¢ na grupy, cbejmujace otwory ziokalizowa-
ne na réznych obwodach wokét otworu centralnego (1), przy
czym pierwsza grupa (I) otworéw obejmuje otwory usytuowane
na obwodzie najwigkszym, a kazda nastepna grupa - otwory usy-
tuowane na obwodzie mniejszym od obwodu otworéw grupy po-
przedniej. Nastepnie w ofworach tych umieszcza sie fadunki
materiatu wybuchowego w taki sposéb, ze w kazdej grupie otwo-
réw umieszczone sg one na jednakowej giebokosci, a glebokosé
umieszczenia fadunkéw w poszczegéinych grupach jest wigksza
od glebokosci umieszczenia tadunkéw w grupie poprzedniej.
Jako pierwszy detonuje sig tadunek w otworze centrainym (1)
wlomu, a po okreSlonym czasie zwioki detonuje sie tadunki w
otworach pierwszej grupy (1), a nastepnie kolejno w grupach po-
zostatych, rowniez po okreslonym czasie zwioki wzgledem otwo-
réw grupy poprzedniej. Jako ostatni detonuje sig adunek na dnie
otworu centrainego (1), a nastepnie tadunki w pozstatych otwo-
rach urabiajgcych i obrysowych.

(4 zastrzezenia)

Al (21)332018 (22)199903 15 7(51) E21D 5/12

(71) EMES Minig Service Sp. z 0.0., Katowice

(72) Przeslica Jerzy, Wojnicki Jan, Golaszewski
Antoni, Bernady Andrzej, Guzifiski Marek, Steg
Marek, Smieszkot Andrzej

(54) Pomost do rob6t w szybach gérniczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest pomost roboczy przezna-
czony do prowadzenia prac remontowych w szybach gérniczych,
a zwlaszcza do naprawy obudowy tych szybéw. Istota pomostu
polega na tym, ze skiada sig on z dwdch identycznych podestéw;
gérnego ochronnego i doinego roboczego, zmieniajgcych prze-
miennie swoje funkcje. Oba podesty (1, 2) sg ziozone z elemen-
tow o azurowej konstrukcji, laczonych ze sobg rozigcznie.
Podesty z jednej strony s oparte na d2wigarze (5) zbrojenia szy-



