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(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP., Wilmington,

(72) Rothenberg Alan S., Magliocco Lino Giovanni
(54) Kompozycje zbieraczy minerałów

zawierające kwas tłuszczowy hydroksamowy
z domieszką oleju oraz sposób ich
wytwarzania

(57)  stosowana do usuwania zanieczyszczeń z 

rud mineralnych sposobem flotacji pianowej, zawiera mieszaninę

kwasu tłuszczowego  do  oleju i ilość wyj­

ściowego estru  do C22, która jest mniejsza niż ilość kwasu

tłuszczowego hydroksamowego. Kompozycję wytwarza się

poddając ester kwasu tłuszczowego  do C22 reakcji z solą

hydroksyloaminy i zasadą w obecności oleju i wody z wy­

tworzeniem soli  zakwaszając sól

 z wytworzeniem warstwy organicznej

i warstwy wodnej, gdzie warstwa organiczna zawiera kwas tłusz­

czowy hydroksamowy  do C22 zasadniczo pozbawiony wyjścio­

wych estrów i produktów hydrolizy i transestryfikacji estrów; i 

oddzielając warstwę organiczną od warstwy wodnej z wytworze­

niem kompozycji zbieracza kwasu tłuszczowego hydroksa­

mowego  do  i oleju.

 zastrzeżeń) 

 )  (22) 2000 05 04  ) B03G 3/86

 Fabryka Elektrofiltrów  W0 S.A., Pszczyna
(72) Bartosik Jerzy,  Czesław, Szostok

Ryszard
(54) Bateria elektrod zbiorczych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia skuteczno­

ści oczyszczania baterii elektrod zbiorczych elektrofiltra. Bateria

elektrod zbiorczych elektrofiltra w obrębie niezależnego pola ele­

ktrycznego wyposażona jest w rzędy elektrod zbiorczych (1), z 

których każdy połączony jest dołem drągiem (3) strzepującym,

podzielonym na dwie części, z których każda posiada na skraj­

nych końcach zamocowane kowadełka (4,  współpracujące z 

odpowiadającymi im młotkami  i obie części drąga (3) strze­

pującego stabilizowane są środkowym prowadnikiem (6). Każda

z części podzielonego drąga (3) strzepującego współpracujące z 

odpowiadającym jej niezależnym układem strzepywacza  7').

(3 zastrzeżenia) 

 )  (22)  04 28  ) B04B 5/08

(31)98 9801567 (32)1998 05 04 (33) SE

(86) 1999 0428 PCT/SE99/00695
 W099/56883 PCT Gazette nr 45/99

 ALFA LAVAL AB, Tumba, SE
(72) Borgström Leonard, Carlsson

 Peter, Inge Claes, Lagerstedt Torgny,
Moberg Hans, Szepessy Stefan, Myrvang
Tommy

(54) Sposób i instalacja do oczyszczania gazów,
pochodzących z silnika spalinowego

(57) Gazy, wytwarzane przez silnik spalinowy (1), na przykład

gazy skrzyniowe ze skrzyni korbowej, są przeprowadzane przez

komorę oddzielania, uformowaną i wydzieloną w wirniku odśrod­

kowym (R), przy pomocy którego gazy są wprowadzane w ruch

wirowy, tak że cząstki, zawieszone w tych gazach, są oddzielane

pod wpływem działania siły odśrodkowej. Wirnik odśrodkowy (R)

jest wprowadzany w ruch wirowy za pomocą ciśnieniowego czyn­

nika płynnego, który jest generowany przez silnik spalinowy (1).

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21) 339930 (22)200004 25 7(51) B05B 5/053
G05F 1/565

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków

(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz,
Marszałek Konstanty, Skotniczny Józef, Żegleń
Tadeusz

(54) Układ do zasilania magnetronowego
urządzenia rozpylającego

(57) Układ do zasilania magnetronowego urządzenia rozpy­

lającego (1), przeznaczonego do nakładania cienkich warstw

na elementach podłoża metodą rozpylania jonowego materiału

znajdującego się na katodzie (K) w komorze próżniowej tego

urządzenia (1 ) w atmosferze gazu obojętnego bądź też reaktyw­

nego pod obniżonym ciśnieniem, zawierający prostownik tyry­

storowy  połączony poprzez układ pomiarowy prądu (3) z 

trójfazową siecią zasilającą (L), którego wejście sterujące jest

połączone z regulatorem prądu (5) połączonym z

prądu (6) i z układem pomiarowym prądu (3), a wyjście poprzez

dołączony szeregowo dławik z elektrodami magnetronowego

urządzenia rozpylającego (1) charakteryzuje się tym, że jako

dławik włączony pomiędzy ujemny biegun prostownika tyrysto­

rowego (2) a katodę (K) magnetronowego urządzenia rozpy­

lającego (1) stosuje się dławik stabilizujący (4) o

przy której układ do zasilania magnetronowego urządzenia roz­

pylającego (1) jest układem o charakterze źródła prądowego.

(1 zastrzeżenie) 



14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (727) 2001

A1 (21) 347608 (22)2001 05 16 7(51) B09C 1/00

 Polska Akademia Nauk Instytut Agrofizyki im.
Bohdana Dobrzańskiego, Lublin

(72) Raychew Toszko, BG;
 BG; Arsova Antoaneta, BG;

Sokołowska Zofia; Hajnos Mieczysław;
Józefaciuk Grzegorz

(54) Sposób fizykochemicznej melioracji gleb
kwaśnych zanieczyszczonych cynkiem

(57) Sposób fizykochemicznej melioracji gleb kwaśnych
zanieczyszczonych cynkiem w ilości nie mniejszej od 50 mg/kg
gleby polega na tym, że do  na każdy hektar powierzchni,
wprowadza się pył węgla kamiennego w ilości nie mniejszej od 5 
ton oraz nawozy wapniowe w ilości nie mniejszej od 1 tony w 
przeliczeniu na tlenek wapnia, po czym wprowadzone składniki
miesza się z górną warstwą gleby o grubości 20-30 cm, jednym
ze znanych sposobów, korzystnie poprzez orkę.

W odmiennym wykonaniu sposobu, do gleby, na każdy
hektar powierzchni, wprowadza się nie mniej niż 8 ton mieszani­
ny przygotowanej z pyłu węgla kamiennego i tlenku lub wodorot­
lenku wapnia w stosunku masowym CaO.C zawierającym się w 
granicach od 0,1 do 1, którą to mieszaninę przed rozprowadze­
niem na powierzchni gleby nasyca się wodą i kompostuje przez
co najmniej 1 miesiąc, a następnie rozprowadza się  na powie­
rzchni gleby i miesza z jej górną warstwą o grubości 20-30 cm,
jednym ze znanych sposobów, korzystnie poprzez orkę.

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 344450 (22)  21 7(51) B23K 23/00

 98  (32) 1998 05 22 (33) DE
(86) 1999 05 21
(87)  02  PCT Gazette nr 48/99

(75)  Rolf, Reichshof, DE
(54) Przenośny tygiel reakcyjny dla porcji

 spoiwa do jednorazowego
użytku

(57) Przenośny tygiel reakcyjny dla porcji metalotermiczne­
go spoiwa, w szczególności porcji spoiwa aluminotermicznego,
do jednorazowego użytku, wyposażony w obudowę z cylindrycz­
nym płaszczem, płaskim dnem, pokrywą i żaroodporną wykład­
ziną obudowy tygla, którą napełnia się porcją spoiwa i w dnie
której można wytopić otwór, charakteryzuje się tym, że na
płaskim dnie (4) obudowy tygla, wykonanego z niemetalicznego
materiału, spoczywa swą dolną powierzchnią (5a) płaska tarcza
podporowa (5) o kształcie dopasowanym do wewnętrznego prze­
kroju płaszcza, wykonana z  żaroodpornego, której wie­
rzchnia strona (5b) jest stożkowo skierowana do otworu pośrodku

 i że żaroodporna wykładzina tworzy oddzielnie wykonane,
wsunięte w płaszcz (3), cylindryczne naczynie reakcyjne (7), któ­
rego stożkowe dno (6, 6a, 6c), odpowiednio do wierzchniej po­

wierzchni (5b) tarczy podporowej, jest ukształtowane stożkowo i 
które leży na płycie i wnika w otwór pośrodku (5c) tej płyty pustą
(6c) nasadą naprowadzającą.

 zastrzeżeń) 

A1 (21)347304 (22)20010427 7(51)B24B 5/01

(31)00 10021614 (32) 2000 05 04 (33) DE

 Hauni Maschinenbau Aktiengesellschaft,
Hamburg, DE

(72) Drenguis Alfred
(54) Sposób i urządzenie do automatycznego

ostrzenia noży do cięcia tytoniu

(57) Sposób automatycznego ostrzenia co najmniej jednego,
umieszczonego na obrotowym bębnie nożowym, noża maszyny
do cięcia tytoniu, który to nóż podczas pracy maszyny do cięcia
tytoniu przesuwa się do przodu i odpowiednio szlifuje za pomocą
przyporządkowanej mu tarczy szlifierskiej, charakteryzuje się
tym, że rejestruje się moment obrotowy napędu  maszyny (1 ) 
do cięcia tytoniu, po czym co najmniej jeden nóż (16) przesuwa
się do przodu w zależności od rejestrowanego momentu obroto­
wego. W tym celu urządzenie zawiera czujnik do rejestrowania
obrotowego momentu napędu.

(9 zastrzeżeń) 


