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(71) Instytut Metali Niezelaznych, Gliwice; Gramata
Jan, Gliwice; Wieniewski Andrzej, Gliwice;
Komorowski Jerzy, Gliwice; Kamifiski
Sylwester, Lubin; Myczkowski Zbigniew,
Gliwice; Smieszek Zbigniew, Gliwice

(72) Gramata Jan, Wieniewski Andrzej, Komorowski
Jerzy, Kamifiski Sylwester, Myczkowski
Zbigniew, Smieszek Zbigniew

(54) Aerator maszyny flotacyjnej

(57) Aerator maszyny flotacyjnej posiada wirnik (3) usytuo-
wany wspoisrodkowo wewnatrz lopatkowego statora majgcy
postac okraglej tarczy z otworem w érodku, do ktérej od dolnej
jej strony przytwierdzone sg topatki (5) o ksztalcie prosto-
padto$cianu rozmieszczone radialnie i symetrycznie wokoét ele-
mentu cylindrycznego usytuowanego wspéisrodkowo od dotu
tarczy, ktéry do element cylindryczny moze posiadaé otwory.

topatki (5) wirnika (3), przy zewngtrznej powierzchni
cylindrycznego elementu (6), posiadajg wyciecia (7), ktérych o$
symetrii jest prostopadta do plaszczyzny bocznej topatek (5), ko-
rzystnie w ksztalcie czworoboku, w kiérych stosunek odleglosci
$rodka geometrycznego wyciecia (7) od dolnej krawedzi topat-
ki (5) do wysokosci fopatki (5) wynosi 0,3 - 0,7.
topatki wirnika zamiast wycigcia mogg posiadaé pio-
nowe szczeliny, korzystnie w ksztalcie czworoboku, a stator (1)
posiada dodatkowo kierownice napiywu (2) usytuowang pod
wirnikiem (3).
(3 zastrzezenia)
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(71) CORONET-WERKE GMBH,
Wald-Michelbach, DE

(72) Weihrauch Georg

(54) Walek do nanoszenia oSrodka, zwlaszcza
walek do farby

(57)Przedmiotem zgtoszenia jest walek do nanosze-
nia oérodka powlekajacego, zwlaszcza waltek do farby z pa-
takiem noénym (11), na ktérym umieszczona jest zakrzywiona
o$ watka (18), na ktérej ulozyskowany jest obrotowo przynaj-
mniej jeden walec nanoszacy (17).

W celu nanoszenia osrodka powlekajacego réwnomier-
nie i w prosty sposob zardwno na ptaskie, jak i na zakrzywione
powierzchnie, o§ wailka (18) ma nastawialne zakrzywienie za
pomoca urzadzenia regulacyjnego (14) i ustalana jest w kazdora-
zowo nastawionym zakrzywionym ustawieniu.

(14 zastrzezen)

'_"///’/A

S

Al(21) 344123 (22)20001124 7(51)B06B 1/16

(71) Akademia Gérniczo-Hutnicza im.Stanistawa
Staszica, Krakow

(72) Giergiel Mariusz

(54) Urzadzenie do wzbudzania drgan
mechanicznych z masami niewywazonymi

(57) Urzadzenie dotyczy nadmiernych drgari maszyn robo-
czych nadrezonansowych wprawianych w wibracje przy pomocy
mas niewywazonych podczas rozruchu i hamowania.

Urzadzenie zawierajace masy niewywazone, osadzone
na walach obrotowych skojarzonych w pare, z ktérych kazdy na-
pedzany jest oddzielnym ukladem napegdowym, zawierajgcym sil-
nik asynchroniczny zasilany z sieci zasilajacej poprzez ukiad
przetwarzania czestotliwosci napigcia, wyposazony w uktad re-
gulacji czestotliwosci charakteryzuje sig tym, ze osie waiéw obro-
towych (1, 1’) skojarzonych w pare leza w jednej linii prostej (A), a
na kazdym z nich nieruchomo osadzona jest jedna masa niewy-
wazona (2, 2') oraz ukiad pomiaru kata (3, 3') jej potozenia, przy
czym masy niewywazone (2, 2') sg jednakowe, a ukiady pomiaru
(3, 3") kata potozenia mas niewywazonych (2, 2') polgczone sg z
mikroprocesorowym ukladem sterowania (6), do ktérego podia-
czona jest konsola operatora (7) oraz ukfady przetwarzania (5, 5
czestotliwosci napiecia sieci zasilajgcej (Z).

(2 zastrzezenia)
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