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Al (21)345868 (22)20010213 7(51)  31/34 
H02K 15/00 
H02K

 Akademia  im.Stanisùawa 
Staszica, Kraków 

(72) Zarudzki Jacek, Grzegorski  Skotniczny 
Józef 

(54)  do określania poùożenia wirnika 
względem stojana silnika
zasilanego z przemiennika częstotliwości 
z falownikiem prądu 

(57) Układ, zawierający przemiennik częstotliwości z falow­

nikiem prądu (1), z którego zasilany jest stojan silnika reluktan­

cyjnego  a  do trójfazowej sieci zasilającej (L) i 

wyposaŜony w układ sterowania (3) charakteryzuje się tym, Ŝe 

zawiera układ wybierania (4) uzwojeń komutujących silnika relu­

ktancyjnego (2), którego wejścia pomiarowe połączone  z zaci­

skami silnika reluktancyjnego (2), a wejście sterujące połączone 

jest z układem sterującym (3), zaś wyjścia układu wybierania (4) 

połączone sąz układem pomiarowym napięcia (5), którego jedno 

wyjście połączone jest z wejściem przetwornika przeliczającego 

(6), a kolejne dwa wyjścia układu pomiarowego napięcia (5) 

połączone są sumatorem (7). Wyjście sumatora (7) połączone 

jest z drugim wejściem przetwornika przeliczającego  którego 

wyjście połączone jest poprzez układ nieliniowy (8) z wejściem 

połoŜenia wirnika układku sterowania (3). 

 zastrzeżenie) 

 (21) 346093 (22)20010222  33/02 

 Politechnika Gdańska, Gdańsk 

(72) Kordalski Wiesùaw, Polowczyk Michaù, 
Czerwiński  Dzierżko Jerzy, Dobrzański 
Lech 

(54) Urządzenie do pomiaru i/lub detekcji pola 
magnetycznego 

(57) Urządzenie do pomiaru  detekcji pola magnetyczne­

go zawierające źródło zasilania, czujnik pola magnetycznego (A), 

układ obróbki elektronicznej sygnału (C) i czytnik (D), charakte­

ryzuje się tym,  czujnik pola magnetycznego (A) jest co naj­

mniej jeden dwudrenowy tranzystor polowy z jedną lub większą 

liczbą bramek. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 345834 (22)2001 02 12  G01R 15/24 
G02F 1/00 

(71) ABB Sp. z o.o., Warszawa 

(72) Czyżewski Jan, Maruszewski Krzysztof, Wnęk 
Maciej 

(54) Czujnik do pomiaru pola elektrycznego lub 
napięcia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiaru pola 
elektrycznego lub napięcia metodą optyczną który wraz z
pomiarowym znajduje szczególne zastosowanie do pomiaru pola 
elektrycznego lub napięcia w układach przesyłowych i dystry­
bucyjnych średniego i wysokiego napięcia. 

Czujnik zawiera co najmniej jeden światłowód oraz ele­
ment z warstwą luminescencyjną, wykonany w postaci odcinka 
pomiarowego (4) światłowodu pomiarowego (1), składającego 
się z rdzenia  przezroczystej warstwy przewodzącej (5), umie­
szczonej bezpośrednio na rdzeniu (2) oraz z warstwy

 (6), umieszczonej na części warstwy przewodzącej (5), 
do której przyłączony jest element przewodnika (9). Część 
światłowodu pomiarowego wraz z odcinkiem pomiarowym (4) i 
elementem przewodnika  kształtującego pole elektryczne, 
umieszczone  w osłonie  wykonanej z materiału dielektry­
cznego. W innej wersji wykonania czujnika w osłonie  usytuo­
wana jest część drugiego światłowodu, będącego światłowodem 
odniesienia. 

(12 zastrzeżeń) 


