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izolacyjny naniesiony na wyprowadzenie wysokiego napigcia
przektadnika napigeciowego polaczone s3 z ekranami ekwipoten-
cjalnymi wbudowanymi w materiat izolacyjny naniesiony na rure
z wyprowadzeniami uzwojen wtémych przektadnika pradowego,
tworzac polgczenie galwaniczne migdzy ekranami o tym samym
napieciu indukowanym. Medium izolacyjne znajduje sie w prze-
strzeni pomigdzy zaizolowanymi uzwojeniami przekiadnikéw prado-
wego i napigciowego i ich metaiowymi obudowami oraz w prze-
strzeni pomiedzy zaizolowanymi wprowadzeniami uzwojen
przekiadnikéw przebiegajgcych wzdiuz izolatora i wewnetrzng
powierzchnig izolatora. Zgodnie z wynalazkiem izolacja przekiad-
nika pradowego skfada si¢ z warstwy zywicy (4a) otaczajacej
ostong metalowg (4c), w ktdrej znajduje sie co najmniej jeden cy-
lindryczny rdzen (3) przektadnika pradowego oraz z warstwy pa-
pieru izolacyjnego (4b) otaczajgcej ekrany ekwipotencjaine rury
wyprowadzenia uzwojeri wtdrnych przekiadnika pradowego.
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(71) Akademia Gomiczo-Hutnicza im. Stanistawa
Staszica, Krakow

(72) Leja Edward, Marszalek Konstanty

(54) Uklad do zasilania Zr6dla magnetronowego
urzadzenia rozpylajgcego
(57) Wynalazek rozwigzuje problem zabezpieczenia Zrédia
magnetronowego urzgdzenia rozpylajacego przed wyladowania-
mi fukowymi zaréwno w czasie jego rozruchu jak i normalnej eks-
ploatacji przy nanoszeniu cienkich warstw metoda jonowego
rozpylania. Uklad zawierajacy prostownik (2) polaczony ze
Zrédiem magnetronowym (5) poprzez ukiad pomiarowo-poréw-
nujgcy pradu (3), do ktérego dolgczony jest nastawnik pradu (4)
charakteryzuje sie tym, ze wejscie prostownika (2) potaczone jest
z siecig zasilajacg poprzez transduktor (1), a wyjScie uktadu
pomiarowo-poréwnujacego pradu (3) 2rédla magnetronowego
(5) potaczone jest poprzez regulator pradu (6} z elementem
transduktora (1), regulujgcym warto$¢ jego pradu podmagneso-
wujgcego.
(1 zastrzezenie)
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(71) Gadkowska Ewa, Zalesie Gorne; Kaczmarek
Joanna, Podkowa Le$na; Urbaniec Tomasz,

Warszawa; Towarzystwo Inwestycyjne
“DEDAL” Sp. z 0.0., Warszawa

(72) Gadkowska Ewa, Kaczmarek Joanna, Urbaniec
Tomasz

(54) Urzadzenie sygnalizacyjno-sterujgce

(57) Urzadzenie sygnalizacyjno-sterujace skiada sie z modutu
komunikacyjnego (MK) i modulu wykonawczego (MW), przy
czym modut wykonawczy zawiera jednostke sterujacg (4), zasi-
lacz (1), akumulator zasilania rezerwowego (2) | gniazdo poriu in-
stalacyjnego (5), amodut komunikacyjny zawiera modut modemu
telefonicznego GSM (3) i mikrofon (6). Zasilacz (1) potgczony jest
odpowiednio z wszystkimi aktywnymi blokami urzadzenia, nato-
miast modut modemu GSM (3) polgczony jest galwanicznie z mi-
krofonem (6) i anteng, a ponadto jednostka sterujgca (4) wypo-
sazona jest w kontakty wej$¢ alarmowych stuzgce do odczytywa-
nia stanu polgczonych urzadzen zewnetrznych oraz w kontakty
wyj$¢ wykonawczych stuzgcych do sterowania urzadzeniami
zewnetrznymi. Port szeregowy jednostki sterujacej (4) dofaczony
jest do kontaktow (I) wspdinych multipleksera (7), ktérego dwa
kontakty przelaczane (ll, lll) s potaczone jeden (ll) z portem
komunikacyjnym modemu telefonicznego GSM (3) wyposazone-
go w kieszen identyfikatora, znajdujgcego sie w module komu-
nikacyjnym MK, a drugi (lll) z gniazdem portu instalacyjnego (5).

(I zastrzezenie)
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