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(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI

(72) Esser Jens-Jorg, AT; Schlosser Reimund, AT;
Binder Dietmar, AT; Durig Markus, AT; Kindle
Alexander, LI

(54) Element mocujacy w postaci gwozdzia
i sposéb wytwarzania elementu mocujacego

(57) Element mocujacy w postaci gwozdzia posiada pier-
wszy odcinek (1), zwezajacy sig¢ z zachowaniem promienia (R) do
postaci wierzchotka (5), do ktérego przeciwnie do kierunku osa-
dzania przylega drugi odcinek (2), a nastepnie trzeci odcinek (3).
Przynajmniej pierwszy odcinek (1) jest zaopatrzony przynajmniej
czesciowo w profilowanie powierzchni (7).

(10 zastrzezen)

Al (21) 347342 (22)20010427  7(51) F16C 32/04
(71) Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa
Staszica, Krakdéw

(72) Ochonski Wiodzimierz
(54) Wzdluzne lozyskowanie walka, smarowane
cieczg magnetyczng

(57) tozyskowanie posiada tulejowg obudowe (2), w ktorej
znajduje sie panewka (3), ustalona za po$rednictwem pierScie-
niowego magnesu trwatego (4) majaca pétkuliste gniazdo obej-
mujace pétkulista koncéwke czopa (1). W szczelinie miedzy
panewka (3) a czopem (1) znajduije sie ciecz magnetyczna, utrzy-
mywana sitami pola magnetycznego. PierScieniowy magnes
trwaly (4) spolaryzowany jest promieniowo i obejmuje panewke
(3) w strefie bliskiej powierzchni czotowe] gniazda, natomiast w
kierunku poosiowym panewka (3) podparta jest o dno obudowy
(2) poprzez, usytuowany w niej wspdlosiowo, walcowy magnes
trwaty (5), spolaryzowany poosiowo.

(4 zastrzezenia)
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Al (21)347343 (22)20010427  7(51) F16C 32/04
(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa
Staszica, Krakéw
(72) Ochonski Wlodzimierz

(54) Wzdluzno-promieniowe lozyskowanie watka,
smarowane ciecza magnetyczng

(57) tozyskowanie posiada obudowe (3), wewnafrz ktérej
lozyskowany jest czop (1) watka z koricéwka kulistg (2), ktory w

strefie walcowej objety jest pierscieniowym magnesem trwatym
(4), spolaryzowanym poosiowo, a korficowka kulistg opiera sig o
panewke (3a). Przestrzenie szczelin migdzy czopem (1), a mag-
nesem trwatym (4) i panewka (3a) wypetnione sg ciecza magne-
tyczna (5). Obudowa (3) ma posta¢ cienkosciennej tulei,
zamknietej jednostronnie dnem, posiadajacym skierowane do
wnetrza tulei walcowe odsadzenie, w ktérym wykonane jest
pétkuliste gniazdo panewki (3a) dla koricowki kulistej (2). Magnes
trwaly (4) ma posta¢ wydrazonego walca, wcinigtego w otwor
obudowy (3) oraz posiadajgcego w dolnej podstawie otwér o
$rednicy walcowego odsadzenia panewki (3a), a w podstawie go-
rnej otwdr o $rednicy czopa (1). Magnes trwaly (4) spolaryzowany
jest poosiowo tak, ze bieguny przeciwne (N, S) znajdujg sie na
powierzchniach otworéw w obu jego podstawach.

(2 zastrzezenia)
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Al (21)347293 (22)2001 04 25 7(51) F16H 1/28

(75) Biatas Joachim, Ke¢dzierzyn-Kozle; Kowalski
Jerzy, Kedzierzyn-Kozle
(54) Przekladnia bezstopniowa z¢bata

(57) Przekiadnia zgbata bezstopniowa znamienna tym, ze
na obrotowych dyskach (2, 3, 4) utozyskowanych w korpusie (1)
umieszczone sg kota zebate; kolo satelitarne (11) obraca dysk (4)
wraz z umieszczonym w nim przesuwnie kotem zebatym central-
nym (12); promieniowe przesunigcie kota satelitarnego (11)
wzgledem osi dyskdw (2; 3; 4) powoduje zmiang predkosci dysku
(4) potaczonego sztywno z watem zdawczym (21), zmiang pred-
koéci z watu napedowego (20) dokonuje si¢ w sposéb bezstop-
niowy na wat zdawczy (21).

(1 zastrzezenie)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2001 08 13

Al (21) 350055 (22)200002 15
(31) 99 19907679 (32) 1999 02 23

7(51) F16K 3/20
(33) DE



