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(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Stepinska Wanda, Zaleski Bogustaw
(54) Tréjfazowy prostownik sze§ciopulsowy

(57) Prostownlk zawierajacy tréjfazowy transformator o
trzech uzwojeniach wtérnych petaczonych z zaciskami wejscio-
wymi (~) mostkow prostowniczych (G1, G2, G3) Graetza ma za-
cisk wyjsciowy minus (-) pierwszego mostka prostowniczego
(G1) pofgczony z zaciskiem wyjsciowym plus (+) drugiego mo-
stka prostowniczego (G2). Zacisk wyj$ciowy minus (-) drugiego
mostka prostowniczego (G2) polaczony jest z zaciskiem wyjécio-
wym plus (+) trzeciego mostka prostowniczego (G3).

(I zastrzezenie)
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(71) Akademia Gdmiczo-Hutnicza im. St. Staszica,
akow

(72) Zarudzki Jacek, Grzegorski Janusz, Skotniczny
Jozef

(54) Uklad regulacji pradu czterofazowego
przeljczalnego silnika reluktancyjnego

(57) Uktad zawierajacy zasilany ze Zrodia napiecia statego
(Uzss) tranzystorowy ukiad mostkowy (1), ktory jest potaczony z
silnikiem reluktancyjnym (2) oraz blokiem sterownika (3) uktadu
regulaci i sterowania wyposazonego réwniez w regulator pradu
(5), przy czym w kazdej fazie zasilajgcej sinik (2) jest wigczony
uktad pomiaru pradu (7 - 10), a takze zawierajacy czujnik potoze-
nia (6) potaczony z uktadem regulagji i sterowania charakteryzuje
sie tym, ze wyjscie kazdego z ukiadéw pomiaru pradu (7 - 10) jest
potaczone z wejsciem oddzielnego sterowanego klucza (12 - 15) i
rownoczesnie z oddzielnym wejsciem bloku pomiaru wartosci
skutecznej pradu (11), ktérego wyjscie jest potaczone do wejscia
regulatora pradu (5) z dotaczonym sygnatem zadawanego pradu
skutecznego (Is), a wyjscie tego regulatora pradu (5) jest potaczo-
ne poprzez dwupolozeniowy ogranicznik pradu (4) z wejsciem
bloku sterownika (3), ktérego drugie wejscie jest polaczone ze
znanym czujnikiem pofozenia (6), natomiast kolejne wyj$cia blo-
ku sterownika (3) sg potaczone odpowiednio z wejsciami ste-
rujgcymi kluczy (12 - 15), ktérych wyjécia sa ze sobg zwarte i sg
podiaczone do drugiego wejécia dwupolozeniowego ograniczni-
ka pradu (4).

(1 zastrzezenie)
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(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
ow
(72) Zarudzki Jacek, Grzegorski Janusz, Skotniczny
Jozef
(54) Speséb regulacji pradu czterofazowego
przelgczalnego silnika reluktancyjnego
(57) Sposdb polegajacy na pomiarze pradu silnika we wszy-
stkich fazach oraz sterowaniu zaworéw mostka zasilajacego na
podsiawie sygnaiu uzyskanego w wyniku poréwnania sygnatu
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