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Al (21) 347680 (22)20010523 7(51) HO2M 7/162

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Stepinska Wanda, Zaleski Bogustaw
(54) Tréjfazowy prostownik sze§ciopulsowy

(57) Prostownlk zawierajacy tréjfazowy transformator o
trzech uzwojeniach wtérnych petaczonych z zaciskami wejscio-
wymi (~) mostkow prostowniczych (G1, G2, G3) Graetza ma za-
cisk wyjsciowy minus (-) pierwszego mostka prostowniczego
(G1) pofgczony z zaciskiem wyjsciowym plus (+) drugiego mo-
stka prostowniczego (G2). Zacisk wyj$ciowy minus (-) drugiego
mostka prostowniczego (G2) polaczony jest z zaciskiem wyjécio-
wym plus (+) trzeciego mostka prostowniczego (G3).

(I zastrzezenie)

L+

Al (21) 347856 (22) 2001 06 01 7(51) HO2P 6/12

(71) Akademia Gdmiczo-Hutnicza im. St. Staszica,
akow

(72) Zarudzki Jacek, Grzegorski Janusz, Skotniczny
Jozef

(54) Uklad regulacji pradu czterofazowego
przeljczalnego silnika reluktancyjnego

(57) Uktad zawierajacy zasilany ze Zrodia napiecia statego
(Uzss) tranzystorowy ukiad mostkowy (1), ktory jest potaczony z
silnikiem reluktancyjnym (2) oraz blokiem sterownika (3) uktadu
regulaci i sterowania wyposazonego réwniez w regulator pradu
(5), przy czym w kazdej fazie zasilajgcej sinik (2) jest wigczony
uktad pomiaru pradu (7 - 10), a takze zawierajacy czujnik potoze-
nia (6) potaczony z uktadem regulagji i sterowania charakteryzuje
sie tym, ze wyjscie kazdego z ukiadéw pomiaru pradu (7 - 10) jest
potaczone z wejsciem oddzielnego sterowanego klucza (12 - 15) i
rownoczesnie z oddzielnym wejsciem bloku pomiaru wartosci
skutecznej pradu (11), ktérego wyjscie jest potaczone do wejscia
regulatora pradu (5) z dotaczonym sygnatem zadawanego pradu
skutecznego (Is), a wyjscie tego regulatora pradu (5) jest potaczo-
ne poprzez dwupolozeniowy ogranicznik pradu (4) z wejsciem
bloku sterownika (3), ktérego drugie wejscie jest polaczone ze
znanym czujnikiem pofozenia (6), natomiast kolejne wyj$cia blo-
ku sterownika (3) sg potaczone odpowiednio z wejsciami ste-
rujgcymi kluczy (12 - 15), ktérych wyjécia sa ze sobg zwarte i sg
podiaczone do drugiego wejécia dwupolozeniowego ograniczni-
ka pradu (4).

(1 zastrzezenie)
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(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
ow
(72) Zarudzki Jacek, Grzegorski Janusz, Skotniczny
Jozef
(54) Speséb regulacji pradu czterofazowego
przelgczalnego silnika reluktancyjnego
(57) Sposdb polegajacy na pomiarze pradu silnika we wszy-
stkich fazach oraz sterowaniu zaworéw mostka zasilajacego na
podsiawie sygnaiu uzyskanego w wyniku poréwnania sygnatu

©

.
9

4
gl ]

Im

8
T
10
IzT




Nr 25 (755) 2002

BIULETYN URZEDU PATENTOWEGO 59

pradu mierzonego z sygnafem pradu zadanego charakteryzuje
sie tym, Zze z chwilg wypracowania w znany sposéb za pomocg
ukiadu sterowania (8) sygnalu momentu rozpoczecia komutagii
danych zawordw mostka zasilajacego (2), blokuje sie za pomocg
ukfadu przetaczajacego (9) przeplyw do regulatora pradu (10) sy-
gnaiu pomiarowego pradu mierzonego (Im) w wytgczanej w tym
momencie fazie silnika (1) i rbwnoczes$nie wymusza sie przeplyw
do tego regulatora pradu (10) syghaiu pomiarowego pradu mie-
rzonego (Im) w zataczanej w tym momencie fazie silnika (1), po
czymw znany sposéb poréwnuje sie za pomoca regulatora pradu
(10) sygnat pomiarowy pradu mierzonego (Im) w zatgczanej fazie
silnika (1) z sygnatem pradu zadanego (Iz) i steruje sie pracg za-
woréw mostka zasilajgecego (2).

(1 zastrzezenie)

Al (21) 353149 (22)20020403 7(51) HO3M 13/00

(31) 01 10124934 (32)2001 0521 (33)DE
01 10148275 2001 09 28 DE

(71) Techem Service Aktiengesellschaft & Co. KG,
Eschborn, DE

(72) Hansing Martin

(54) Sposéb kodowania i dekodowania strumieni
danych

(57) W sposobie kodowania tworzy sie kod binamy ze strumie-
ni danych zrédtowych a dla dekodowania zamienia sig kod binarny
z powrotem w strumienie danych zrédiowych. Do kedowania stru-
mieni danych, strumien danych Zrédiowych konwertuje sie w tréj-
kowy strumieni danych i za pomocg przej$¢ stanu z tréjkowego
strumienia danych tworzy si¢ kod binarny, przy czym ten binamy
kod posiada maksymaling diugo$¢ biezacy z kolejnych czterech
rownych, dyskretnych standéw sygnatowych | maksymalng niepa-
rzysto$é z dwdch dyskretnych (nieciagtych) odchyleri od Sredniego
poziomu dwdch standw sygnatowych lub od poziomu zerowego.
Kod binarny do dekodowania przeprowadza sie za pomoca odpo-
wiednich przej§c stanu w tréjkowy strumier danych i konwertuje do
postaci strumienia danych Zrédtowych.

(9 zastrzezen)

Al (21) 347682 (22)2001 0523 7(51) HO4Q 7/34

(71) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0., Warszawa
(72) Wawrzynski Pawel, Lehmann Grzegorz

(54) Sposéb wyznaczania minimalnych odstepéw
kanalowych pomigdzy wybranymi
komérkami stacji bazowych telefonii
komoérkowej

(57) Sposéb polega na wykorzystywaniu usrednionych da-
nych o ruchu w sieci oraz wykonaniu na wybranym fragmencie
sieci, wielu pomiaréw i rejestracji sygnalow odbieranych od wszy-
stkich styszalnych w danym miejscu stacji bazowych. Teren na
ktérym dokonano pomiaréw dzieli sie na wielokatne obszary
zwigzane z konkretnymi pomiiarami, a wielkos¢ pola powierzchni
takiego obszaru stanowi wage danego pomiaru. Nastgpnie
wedlug kryterium najsilniejszego sygnalu przydziela sig poszcze-
g6ine pomiary do konkretnych komoérek sieci, po czym wykorzy-
stujac obliczone réznice mocy sygnaiow, wagi pomiarow i
ziozone odstepy kanatowe wylicza sie wartosci okreslonych réw-
nafi i na ich podstawie wyznacza sie¢ minimalne odstepy
kanatowe.

(1 zastrzezenie)

Al (21)350277 (22)20000306  7(51) HO4R 1/02

HO4R 7/06
GO7F 9/02

(31) 99 9905038 (32) 199903 05  (33) GB
(86) 20000306 PCT/GB00/00773

(87) 200009 14 'WO00/54548 PCT Gazette nr 36/00

(71) NEW TRANSDUCERS LIMITED, Londyn, GB
(72) Azima Henry
(54) Urzadzenie elektroniczne

(57) Urzadzenie elektroniczne zawierajace glosnik charakte-
ryzuje sig tym, ze gtosnik zawiera element panelowy (5) wykorzy-
stujacy energig fali zginajacej, posiadajacy powierzchnie dostepng
dla uzytkownika, elektroakustyczny element wzbudzajacy umiesz-
czony na elemencie panelowym w celu wprowadzenia energii fali
Zginajacej do elementu panelowego w odpowiedzi na przylozony
do niego. sygnat elekiryczny oraz przynajmniej jeden obszar (8)
czuly na dotyk umieszczony na lub zintegrowany ze wspomniang
powierzchnig dostepna dla uzytkownika i generujacy sygnat odpo-
wiedzi przy zetknieciu z uzytkownikiem.

(6 zastrzezen)
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Al (21)354113 (22)20020523  7(51) HOSB 33/10

(31) MC2001000058  (32)2001 0525 (33)IT
MC2001000059 2001 05 25 IT

(71) Tramontana Michel, Montefano, IT; degli Azzoni
Avogadro Carradori Filippo, Montefano, IT

(72) Tramontana Michel

(54) System elektroluminescencyjny i urzadzenie
stuzace do jego wytwarzania

(57) Opisany zostat system elektroluminescencyjny, zawie-
rajacy dwie elektrody (7, 11) oraz warstwe dielektryka (8) wraz z
barwnikiem (9). System zawiera drugi dielektryk (10) craz war-
stwy barwnika (9), ktére sa potgczone ze soba w sposdb szere-
gowy. Przedmiotem wynalazku jest takze urzadzenie stuzace do
wytwarzania systemu elektroluminescencyjnego, zawierajgce ro-

ke dozujacq oraz rolkg rozprowadzajaca, ktéra ma szczeliny o

rozmiarze odpowiadajacym szerokosci tasm tworzgcych war-
stwy. Przedmiotem wynalazku jest tez zastosowanie takiego sy-
stemu elektroluminescencyjnego do produkcji wyswietlaczy,
wyswietlaczy umieszczonych na ptytkach drukowanych, ekranéw
telewizyjnych oraz sposéb wytwarzania systemu elektrolumines-
cencyjnego, obejmujacy etapy, w ktérych rozprowadza sie sub-
stancje nakiadane na podioza, zgrubnie wycina sig¢ powleczone
podioza na pasma, naktada sie warstwy przewodnika, laminuje
sie tasmy tworzac system elektroluminescencyjny, a nastepnie
doktadnie wycina sie uzyskane pasma.

(24 zastrzezenia)




