
A1 (21) 350865 (22) 2001 11 26 7(51) G01N 23/20

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Pañta Antoni, Chruœciel Krzysztof, Paw³owski
Wies³aw, Szopa Jerzy, Migas Wies³aw

(54) Sposób okreœlania œredniego wskaŸnika
plastycznej anizotropii blachy
g³êbokot³ocznej

(57) Sposób polegaj¹cy na pomiarze gêstoœci biegunowych
p³aszczyzn 222, 332 i 554 w punktach figury biegunowej odpo-
wiadaj¹cych odpowiednio sk³adowym tekstury {111} 110 , {111}
112 , {332} 110 i {554} 225 metod¹ dyfrakcji rentgenowskiej

lub neutronowej oraz opracowaniu wyników pomiaru charakte-
ryzuje siê tym, ¿e dodatkowo dokonuje siê pomiaru gêstoœci
biegunowych p³aszczyzn 211 w punktach figury biegunowej
odpowiadaj¹cych odpowiednio sk³adowej tekstury {211} 110 ,
przy czym zarówno pomiar gêstoœci biegunowych p³aszczyzn
211 w punktach figury biegunowej odpowiadaj¹cych odpowied-
nio sk³adowej tekstury {211} 110 jak i pomiar gêstoœci bieguno-
wych p³aszczyzn 222, 332 i 554 w punktach figury biegunowej
odpowiadaj¹cych odpowiednio sk³adowym tekstury {111} 110 ,
{111} 112 , {332} 110 i {554} 225 realizuje siê w linii produ-
kcyjnej bezpoœrednio po nadaniu blasze g³êbokot³ocznej zgniotu
wyg³adzaj¹cego za pomoc¹ znanej walcarki (4).

Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych po wpro-
wadzeniu ich do komputera (6) oblicza siê wartoœæ œredni¹
wskaŸnika plastycznej anizotropii uwzglêdniaj¹c kszta³t i wiel-
koœci ziaren badanej blachy (7), a tak¿e zadany zgniot wyg³ad-
zaj¹cy za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania w postaci
modelu odkszta³cenia polikryszta³u.

(1 zastrze¿enie)
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(31) 01 997315 (32) 2001 11 28 (33) US

(71) LIFESCAN, INC., Milpitas, US

(72) Dick Kenneth W., Otake Gary, Jessen Aaron

(54) Uk³ad do powlekania roztworem i sposób
powlekania materia³u pasami roztworu

(57) Przedmiotem wynalazku jest uk³ad do nak³adania roz-
tworu na pod³o¿e. Pod³o¿e sk³ada siê korzystnie ze wstêgi mate-
ria³u (8) umieszczonej na wa³ku oporowym (14), przepuszczanej
przez specjalnie ukszta³towan¹ dyszê (6). Dysza (6) ma co naj-
mniej otwór wylotowy z obrze¿ami rozci¹gaj¹cymi siê poza po-
wierzchniê czo³ow¹ albo korpus dyszy. Dysza (6) jest przystoso-
wana do zapobiegania wyciekowi z niej p³ynu. Górna i dolna
czêœæ dyszy (6), wyznaczaj¹ce otwór wylotowy, s¹ korzystnie
w zasadzie p³askie i stanowi¹ wzglêdem siebie lustrzane odbicia.
Brzegi s¹ unieszczone korzystnie w pobli¿u materia³u, na który
ma byæ odk³adany roztwór. Roztwór przechodz¹cy przez otwór
wylotowy dyszy jest kierowany do wstêgi i osadzany w postaci
pasa albo pasma w zasadzie o sta³ej gruboœci. Roztwór stanowi
czêsto roztwór odczynnika. Pow³okê roztworu suszy siê typowo
na pod³o¿u. Wysuszony produkt mo¿na wtedy zastosowaæ do
wytwarzania odczynnikowego paska kontrolnego.

(9 zastrze¿eñ)
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(71) Han Stanis³aw, Wroc³aw

(72) Han Stanis³aw, Karbowska El¿bieta

(54) Sposób przygotowania próbki preparatu
do oznaczania witaminy B12

(57) Sposób przygotowania próbki do oznaczania witamyny
B12 w wielowitaminowych kapsu³kach elastycznych znamienny
tym, ¿e w pierwszym etapie z próbki preparatu wytr¹ca siê ¿elazo
dwuwartoœciowe Fe

++
, przy czym niezbêdn¹ iloœæ roztworu

ekstrakcyjnego uzupe³nia siê wod¹ redestylowan¹ do okreœlonej
objêtoœci i poddaje sterylizacji, a nastêpnie pH doprowadza siê
do wartoœci 6 - 7,5 korzystnie przy u¿yciu roztworu NaOH.
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