
A1 (21) 351264 (22) 2001 12 19 7(51) F16L 13/00

(71) Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Miêdzyrzecz
Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.,
Miêdzyrzecz

(72) Górczyñski Henryk, Górczyñski Dariusz
(54) Sposób hermetyzacji po³¹czonych rur

preizolowanych

(57) Sposób hermetyzacji po³¹czonych rur preizolowanych
polega na tym, ¿e na zespawane wczeœniej stalowe koñce rur
ruroci¹gu nak³ada siê z³¹cze zgrzewane elektryczne i prowadzi
proces zgrzewania z pod³o¿em ruroci¹gu preizolowanego, któ-
rym jest polietylenowa zewnêtrzna rura os³onowa, przy u¿yciu
zgrzewarki elektrooporowej. Z³¹cze zgrzewane elektryczne
sk³ada siê z polietylenowej p³yty (1) z umieszczonym w jej
wg³êbieniu obwodem grzewczym, który stanowi spirala grzew-
cza (3) i czujnik (5), znajduj¹ siê w polu grzania obwodu grzew-
czego. Z³¹cze mocuje siê do pod³o¿a ruroci¹gu za pomoc¹
pasów dociskowych poprzez przek³adkê.

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 351419 (22) 2001 12 28 7(51) F16N 7/00

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Salwiñski Józef, Lepiarczyk Dariusz
(54) Urz¹dzenie do smarowania mechanizmów

z pionowym usytuowaniem wa³ów

(57) Urz¹dzenie do smarowania mechanizmów z piono-
wym usytuowaniem wa³ów, zw³aszcza przek³adni zêbatych,
przy czym dolny koniec wiruj¹cego wa³u zanurzony jest w oleju,
charakteryzuje siê tym, ¿e w osi wiruj¹cego wa³u (1) usytuowa-
ny jest cylindryczny otwór (2), którego dolny koniec zamkniêty
jest przys³on¹ (3) z dop³ywowym otworem (4), a w górnym koñ-
cu wykonany jest co najmniej jeden promieniowy otwór (5) do
wyp³ywu oleju na zewn¹trz wa³u (1).

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 351290 (22) 2001 12 20 7(51) F23D 5/00

(71) Politechnika Œl¹ska, Gliwice
(72) Wilk Ryszard, Szlêk Andrzej
(54) Urz¹dzenie do podgrzewania powietrza

opalane olejem opa³owym ciê¿kim

(57) Urz¹dzenie do podgrzewania powietrza, opalane ole-
jem opa³owym ciê¿kim, sk³adaj¹ce siê ze stalowej p³omienicy
oraz kilku p³aszczy nawrotu spalin, charakteryzuje siê tym, ¿e
p³omienica (1) przed³u¿ona jest przed paleniskiem (3) o d³ugo-
œci od 1 do 2 œrednic p³omienicy, w którym zamocowany jest
palnik (4), i zewnêtrzna powierzchnia p³omienicy pokryta jest
¿ebrami (5) o naprzemiennym u³o¿eniu, przy czym korzystnie
jest, gdy gruboœæ ¿ebra (6) jest nie mniejsza ni¿ 3 mm oraz
d³ugoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 200 mm, na których umiejscowiony jest
ekran (6), korzystnie stalowy, w którym znajduj¹ siê otwory (7),
umo¿liwiaj¹ce przep³yw powietrza miêdzy stronami ekranu.

(1 zastrze¿enie)
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