
A1 (21) 354561 (22) 2002 06 17 7(51) B09B 3/00

(75) Rogut Stanis³aw, Pyrzyce

(54) Sposób utylizacji organicznych odpadów
i/lub osadów œciekowych, zw³aszcza
z przemys³owych i/lub komunalnych
oczyszczalni œcieków

(57) Sposób polega na tym, ¿e organiczne odpady i/lub osa-
dy œciekowe z komunalnych i/lub przemys³owych oczyszczalni
œcieków, korzystnie po wstêpnym rozdrobnieniu i homogenizacji,
korzystnie w obecnoœci wody i znanego œrodka powierzchniowo
czynnego do uzyskania homogenicznego wilgotnego pó³produ-
ktu zawieraj¹cego korzystnie do 70% wagowych odpadu i/lub
osadu, do 30% wagowych wody i do 2,0, korzystnie 0,05 – 0,3%
wagowych œrodka powierzchniowo czynnego, poddaje siê rea-
kcji, w warunkach intensywnego mieszania, z aktywnym œrod-
kiem wi¹¿¹cym o zdolnoœci chemicznego wi¹zania wody i uwal-
niania ciep³a hydratacji, korzystnie z wapnem palonym wysokiej
reaktywnoœci o wartoœci parametru Delta t60 poni¿ej 3 minut, ko-
rzystnie poni¿ej 1 minuty, korzystnie drobno zmielonym, korzyst-
nie do 10% wagowych pozosta³oœci na sicie 90 mikronów, sto-
sowanym w iloœci 20 do 50 korzystnie 35% wagowych w przeli-
czeniu na masê odpadu, a¿ do zwi¹zania wody z wytworzeniem
produktu o postaci granulatu, sk³adaj¹cego siê z suchej pozo-
sta³oœci odpadu i/lub osadu, otrzymanej porowatej struktury hy-
dratu aktywnego œrodka wi¹¿¹cego wype³nionej organicznymi
substancjami p³ynnymi i t³uszczami uwolnionymi z odpadu i/lub
osadu ciep³em hydratacji wydzielonym podczas reakcji, nadmia-
ru zastosowanego œrodka wi¹¿¹cego oraz strumienia oparów wy-
dzielonych z masy reakcyjnej wskutek podgrzania œrodowiska
reakcyjnego wydzielonym ciep³em hydratacji, korzystnie kierowa-
nego, bez koniecznoœci dodatkowego oczyszczania wstêpnego
dziêki obni¿onej zawartoœci organicznych substancji, do urz¹dze-
nia wykraplaj¹cego o znanej konstrukcji a nastêpnie do biologicz-
nych oczyszczalni œcieków. Korzystnie œrodek wi¹¿¹cy stanowi
mielone wapno palone wysokiej reaktywnoœci o wartoœci parame-
tru Delta t 60 poni¿ej 3 minut, korzystnie poni¿ej 1 minuty, z dodat-
kiem do 50% wagowych wype³niacza mineralnego, korzystnie
py³ów z odpylania pieców do wypa³u wapna lub klinkieru.

(2 zastrze¿enia)

A1 (21) 354562 (22) 2002 06 17 7(51) B09B 3/00

(75) Rogut Stanis³aw, Pyrzyce

(54) Sposób utylizacji odpadów zwierzêcych,
zw³aszcza odpadów wysokiego ryzyka ze
wzglêdu na zagro¿enie chorob¹ BSE

(57) Sposób polega na tym, ¿e odpady zwierzêce, zw³asz-
cza odpady wysokiego ryzyka ze wzglêdu na zagro¿enie chorob¹
BSE korzystnie po wstêpnym rozdrobnieniu i homogenizacji, ko-
rzystnie w obecnoœci wody i znanego œrodka powierzchniowo
czynnego do uzyskania homogenicznego wilgotnego pó³produ-
ktu zawieraj¹cego korzystnie do 70% wagowych odpadu, do 30%
wagowych wody i do 2,0, korzystnie 0,05-0,3% wagowych œrodka
powierzchniowo czynnego, poddaje siê reakcji, w warunkach in-
tensywnego mieszania, z aktywnym œrodkiem wi¹¿¹cym o zdol-
noœci chemicznego wi¹zania wody i uwalniania ciep³a hydratacji,
korzystnie z wapnem palonym wysokiej reaktywnoœci o wartoœci
parametru Delta t60 poni¿ej 3 minut, korzystnie poni¿ej 1 minuty,
korzystnie drobno zmielonym, korzystnie do 10% wagowych po-
zosta³oœci na sicie 90 mikronów, stosowanym w iloœci 20 do 50,
korzystnie 35% wagowych w przeliczeniu na masê odpadu, a¿ do
zwi¹zania wody z wytworzeniem produktu o postaci granulatu,
sk³adaj¹cego siê z suchej pozosta³oœci zwierzêcej, otrzymanej
porowatej struktury hydratu aktywnego œrodka wi¹¿¹cego
wype³nionej t³uszczami uwolnionymi z odpadu ciep³em hydratacji
wydzielonym podczas reakcji, nadmiaru zastosowanego œrodka
wi¹¿¹cego oraz strumienia oparów wydzielonych z masy reakcyj-
nej wskutek podgrzania œrodowiska reakcyjnego wydzielonym
ciep³em hydratacji, korzystnie kierowanego, bez koniecznoœci
dodatkowego oczyszczania wstêpnego dziêki obni¿onej zawar-
toœci organicznych substancji, do biologicznych oczyszczalni
œcieków. Korzystnie œrodek wi¹¿¹cy stanowi mielone wapno pa-
lone wysokiej reaktywnoœci o wartoœci parametru Delta t60 poni¿ej

3 minut, korzystnie 1 minuty, z dodatkiem do 50% wagowych
wype³niacza mineralnego, korzystnie py³ów z odpylania pieców
do wypa³u wapna lub klinkieru.

(2 zastrze¿enia)

A1 (21) 354693 (22) 2002 06 24 7(51) B09C 1/08

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków

(72) Królik Wojciech, Macuda Jan, Zawisza Ludwik

(54) Sposób remediacji gruntów
zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi

(57) Sposób remediacji gruntów zanieczyszczonych substan-
cjami ropopochodnymi, polegaj¹cy na wykonaniu co najmniej
jednego otworu oraz na wprowadzeniu do zanieczyszczonego
gruntu mikroorganizmów, bakterii rodzimych pobranych z próbek
gruntu i wykazuj¹cych zdolnoœæ degradacji substancji ropopo-
chodnych, charakteryzuje siê tym, ¿e przez otwór (1) wprowadza
siê najpierw nadtlenek wodoru w formie aerozolu, a nastêpnie mi-
kroorganizmy za pomoc¹ noœnika, którym jest aerozol, otrzyma-
ny poprzez zawieszenie w fazie gazowej hodowli, zawieraj¹cej
wybrane bakterie.

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 354694 (22) 2002 06 24 7(51) B09C 1/08

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków

(72) Zawisza Ludwik, Macuda Jan, Królik Wojciech

(54) Sposób usuwania substancji ropopochodnych
z gruntu

(57) Sposób usuwania substancji ropopochodnych z gruntu
polegaj¹cy na wykonaniu co najmniej jednego otworu, charakte-
ryzuje siê tym ¿e przez otwór (1) wprowadza siê nadtlenek wodo-
ru z pomoc¹ noœnika, którym jest aerozol. Aerozol otrzymuje siê
poprzez zawieszenie w fazie gazowej wodnego roztworu nad-
tlenku.

(2 zastrze¿enia)
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A1 (21) 354287 (22) 2000 09 29 7(51) B21D 3/05

(31) 99 29917408 (32) 1999 10 02 (33) DE

(86) 2000 09 29 PCT/EP00/09570

(87) 2001 04 12 WO01/24953 PCT Gazette nr 15/01

(71) FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT,
Mannheim, DE

(72) Schramm Alexander, Sichler Bernhard

(54) Prostownica do prostowania pod³u¿nych
elementów

(57) Giêtarka do prostowania pod³u¿nych elementów, zw³asz-
cza rury, rury wielowarstwowej lub prêta, posiadaj¹ca korpus
maszyny, a w nim pewn¹ iloœæ rolek prostuj¹cych, które s¹ umiesz-
czone przestawnie wzglêdem siebie na wspornikach, wzd³u¿
kana³u prostuj¹cego i w kierunku osi wzd³u¿nej oraz w kierunku

obwodowym i s¹ przestawione promieniowo, przy czym element
jest przesuwany przez kana³ prostuj¹cy charakteryzuje siê tym,
¿e wsporniki (24, 25) s¹ prowadzone w co najmniej jednej p³ycie
przesuwnej (8, 9) obrotowej wokó³ osi wzd³u¿nej (10) kana³u pro-
stuj¹cego (20), przy czym p³yta przesuwna (8, 9) posiada pierwsze
elementy przestawiaj¹ce (36), z którymi wspó³pracuj¹ drugie ele-
menty przestawiaj¹ce wsporników (24, 25), a dziêki obrotowi p³yty
przestawnej (8, 9) zmienia siê promieniowy odstêp rolek pro-
stuj¹cych (32) wzglêdem osi wzd³u¿nej (10).

(10 zastrze¿eñ)

A1 (21) 354182 (22) 2000 10 04 7(51) B22D 11/06

(31) 99 9912655 (32) 1999 10 06 (33) FR

(86) 2000 10 04 PCT/FR00/02755

(87) 2001 04 12 WO01/24958 PCT Gazette nr 15/01

(71) PECHINEY RHENALU, Pary¿, FR

(72) Griffon Jacques, Breysse Claude

(54) Walec do ci¹g³ego odlewania taœmy
metalowej, zawieraj¹cy obieg ch³odz¹cy

(57) Walec maszyny do ci¹g³ego odlewania sk³ada siê z kor-
pusu (110), który wyposa¿ony jest w czêœci œrodkowej w cylin-
dryczn¹ opaskê (111) i zawiera obieg ch³odz¹cy (200), przy czym
obieg sk³ada siê z co najmniej jednego przewodu zasilaj¹cego
w ciecz ch³odz¹c¹ (30), co najmniej jednego przewodu odprowa-
dzaj¹cego ciecz ch³odz¹c¹ (40), co najmniej jednego kolektora
rozdzielczego (70), co najmniej jednego kolektora odprowadza-
j¹cego (80), co najmniej jednej rurki rozprowadzaj¹cej (50, 60)
³¹cz¹cej ka¿dy kolektor z odpowiednim przewodem i szeregu
pierœcieniowych kana³ów (90) ³¹cz¹cych kolektory zasilaj¹ce i od-
prowadzaj¹ce przy czym kolektory i pierœcieniowe kana³y s³u¿¹
do zetkniêcia cieczy ch³odz¹cej kr¹¿¹cej w obiegu z wewnêtrzn¹
powierzchni¹ opaski (111), tak aby j¹ ch³odziæ. Kolektory (70, 80)
s¹ rozmieszczone w taki sposób, ¿e zapewniaj¹ naprzemiennoœæ
jednoczeœnie w kierunku obwodowym i w kierunku wzd³u¿nym ko-
lektorów rozdzielczych (70) i kolektorów odprowadzaj¹cych (80).

(15 zastrze¿eñ)

A1 (21) 354254 (22) 2001 08 30 7(51) B23D 43/02

(31) 00 0011102 (32) 2000 08 31 (33) FR

(86) 2001 08 30 PCT/FR01/02694

(87) 2002 03 07 WO02/18084 PCT Gazette nr 10/02

(71) HISPANO-SUIZA, Colombes Cedex, FR

(72) Heyraud Georges

(54) Wrzeciono do precyzyjnego wykrawania
rowków wewnêtrznych

(57) Wrzeciono (1) do precyzyjnego wykrawania wewnêtrz-
nych rowków, zawiera prowadnicê wejœciow¹ (15), o kszta³cie
walca o œrednicy (D1) oraz czêœæ tn¹c¹ (20). Wrzeciono chara-
kteryzuje siê tym, ¿e czêœæ tn¹ca (20) podzielona jest na wiele
cz³onów tn¹cych (25) oddzielonych od siebie prowadnicami
centruj¹cymi (26) o œrednicy równej œrednicy (D1) prowadnicy
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