
prêdkoœci silnika (ZD) oraz zasilany z detektora po³o¿enia wa³u
(DP), koder (KD), a ponadto logiczny uk³ad kombinacyjny (UK)
i blok multiplekserów (MX). Do bloku (MX) przy³¹czony jest blok
demultiplekserów (DX), który poprzez zespó³ buforów przeciw-
zwarciowych (BP) steruje ³¹cznikami (LU1, LV1, LW1, LU2, LV2,
LW2) zasilaj¹cymi silnik (M).

(3 zastrze¿enia)
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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanis³awa
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(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz,
Skotniczny Józef

(54) Sposób i uk³ad sterowania
czêstotliwoœciowego napêdu elektrycznego

(57) Sposób realizuj¹cy zmiany napiêcia lub pr¹du wyjœcio-
wego oraz czêstotliwoœci przemiennika polega na kszta³towaniu
czêstotliwoœci przemiennika w regulatorze strumienia czynnego
(10) w zale¿noœci od sygna³u ró¿nicy sygna³ proporcjonalnego do
sygna³u sk³adowej czynnej strumienia magnetycznego maszyny
mierzonego za pomoc¹ bloku pomiaru (12) i sygna³u zadanego
z regulatora (8) wielkoœci nadrzêdnej, ograniczanego sygna³em
wypracowanym uprzednio w bloku wypracowania ograniczeñ (5),
którym jest sygna³ strumienia rzeczywistego maszyny z bloku po-
miaru (4) albo suma sygna³u strumienia rzeczywistego z bloku (4)
i sygna³u b³êdu strumienia z bloku (1), ewentualnie suma sygna³u
pr¹du rzeczywistego z bloku pomiaru (14) i sygna³u b³êdu stru-
mienia z bloku (1), albo suma sta³ego sygna³u zadanego ograni-
czenia z bloku (15) i sygna³u b³êdu strumienia z bloku (1), albo
suma sygna³u pr¹du rzeczywistego z bloku (14) i sygna³u stru-
mienia rzeczywistego z bloku (4). Sposób ten charakteryzuje siê
tym, ¿e za pomoc¹ bloku korekcji strumienia czynnego (13) zwiê-
ksza siê wartoœæ bezwzglêdn¹ sygna³u strumienia czynnegomie-
rzonego za pomoc¹ bloku pomiaru strumienia czynnego (12)
proporcjonalnie do ró¿nicy wartoœci sygna³u strumienia zadawa-
nego, kszta³towanego w znany sposób za pomoc¹ bloku kszta³-
towania strumienia (2) i sygna³u strumienia rzeczywistego mie-

rzonego za pomoc¹ bloku pomiaru strumienia rzeczywistego (4),
gdy wartoœæ sygna³u strumienia zadawanego z bloku kszta³towa-
nia strumienia (2) przewy¿sza wartoœæ sygna³u strumienia rze-
czywistego mierzonego w bloku pomiaru (4) i odpowiednio
zmniejsza siê wartoœæ bezwzglêdn¹ strumienia czynnego mie-
rzonego za pomoc¹ bloku pomiaru strumienia czynnego (12), gdy
wartoœæ mierzonego sygna³u strumienia rzeczywistego z bloku
pomiaru (4) przewy¿sza wartoœæ sygna³u strumienia kszta³towa-
nego w znany sposób w bloku kszta³towania strumienia (2) i za-
dawanego do bloku obliczania b³êdu strumienia 91) w torze
regulacji pr¹du przekszta³tnika.
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(54) Kodowanie sygna³u

(57) Wynalazek dotyczy sposobu kodowania sygna³u, w któ-
rym sygna³ koduje siê Ÿród³owo, aby uzyskaæ strumieñ danych i
do³¹cza siê informacjê o istotnoœci Ÿród³a (SSI) do kodowanego
strumienia danych, przy czym informacja o istotnoœci Ÿród³a (SSI)
wskazuje po¿¹dane stopnie ochrony odpowiednich czêœci kodo-
wanego strumienia danych. W ten sposób koder kana³owy (15)
mo¿e uzyskaæ informacje o istotnoœci Ÿród³a (SSI) z kodowanego
strumienia danych, co jest korzystne przy wystêpowaniu poœred-
nich warstw sieci. Kodowany strumieñ danych zawiera korzystnie
odpowiednie pakiety, przy czym informacja o istotnoœci Ÿród³a
(SSI) jest zawarta w nag³ówkach przyporz¹dkowanych odpo-
wiednim pakietom, a dany nag³ówek wskazuje po¿¹dane stopnie
ochrony dla odpowiednich czêœci odpowiedniego pakietu. Aby
zapewniæ ³atw¹ detekcjê informacji o istotnoœci Ÿród³a (SSI), na
pocz¹tku kodowanego strumienia danych umieszcza siê pier-
wszy nag³ówek. Alternatywnie, pierwszemu nag³ówkowi przy-
porz¹dkowuje siê identyfikator.
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