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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków

(72) Szyd³o Zbigniew, Sapiñski Bogdan

(54) T³okowy t³umik drgañ liniowych z ciecz¹
magnetoreologiczn¹

(57) T³okowy t³umik drgañ liniowych zawiera t³ok (12) osadzo-
ny w cylindrze t³umika posiadaj¹cy kana³y przep³ywowe ³¹cz¹ce
komorê t³okow¹ (G) z komor¹ t³oczyskow¹ (F). Miêdzy kana³ami
przep³ywowymi zabudowane s¹ elektromagnesy, których rdze-
nie (13) maj¹ powierzchnie czo³owe usytuowane równolegle
do kana³ów przep³ywowych. Cewki (14) zasilane s¹ przewoda-
mi (18), prowadzonymi przez otwór wzd³u¿ny w t³oczysku (6).
Uszczelnienie t³oka (12) stanowi osadzony na jego pobocznicy
pierœcieniowy magnes trwa³y, poosiowo spolaryzowany oraz
dwa, przylegaj¹ce do jego obu powierzchni czo³owych pierœcie-
niowe nabiegunniki, których œrednica jest mniejsza od œrednicy
cylindra (1) o wymiar obwodowej szczeliny.

(2 zastrze¿enia)

A1 (21) 356651 (22) 2002 10 15 7(51) F16K 31/00

(71) Zak³ad Wytwórczy Urz¹dzeñ Gazowniczych
INTERGAZ Sp. z o.o., Tarnowskie Góry

(72) Kastner Thomas, DE; Rostkowski Tadeusz;
Tr¹ba Zygmunt; Welker Georg, DE

(54) Dwustopniowy regulator gazu

(57) Dwustopniowy regulator gazu ma obudowê z króæcami
wlotowym (2) i wylotowym (3), w której umieszczony jest zawór
redukcyjny 1-go stopnia redukcji (5), zawór redukcyjny drugiego
stopnia redukcji, zawór wydmuchowy (21), zawór szybkozamy-
kaj¹cy (22) oraz zabezpieczenie przed spadkiem ciœnienia wylo-
towego (23). Trzpieñ (38) zaworu redukcyjnego drugiego stopnia
redukcji ma przeciwlegle wzglêdem punktu sprzê¿enia z k¹tow¹
dŸwigni¹ membrany (7) osadzony suwliwie talerzyk, odpychany
od dwustronnego gniazda (12, 12b) sprê¿yn¹ (42) i prowadzony
suwliwie w otworze gniazda (12, 12b) za pomoc¹ elementu krzy-
¿akowego (41), przy czym przestrzeñ przed i za talerzykiem

po³¹czona jest dysz¹ (37). Dysza (37) umieszczona jest
w talerzyku lub w tulei (18). Trzpieñ (38) zaworu (23) jest tak¿e
prowadzony w przegrodzie (39) posiadaj¹cej co najmniej jeden
przelotowy otwór (40).

(5 zastrze¿eñ)
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(31) 99 9927785 (32) 1999 11 24 (33) GB
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(87) 2001 05 31 WO01/38770 PCT Gazette nr 22/01

(71) FORSHEDA AB, Forsheda, SE

(72) Cavka Elvir, Gustafsson Leif

(54) Uszczelka

(57) Wynalazek dotyczy uszczelki do rur, która umieszczana
jest w rowku (2) w œciance bocznej pierwszej plastikowej rury (3),
co pozwala na szczelne po³¹czenie tej rury z plastikow¹ rur¹ (11)
ze szwem, wsuwan¹ do œrodka pierwszej. W sk³ad uszczelki
wchodzi pierœcieniowy noœnik sprê¿ynuj¹cy oraz pierœcieniowy
element uszczelniaj¹cy przymocowany do noœnika. Element usz-
czelniaj¹cy przed³u¿ony jest wzd³u¿ osi o ko³nierz (17), który za-
czepia o pierwsz¹ promieniow¹ œciankê boczn¹ (10) rowka (2).
Noœnik wykonany jest w kszta³cie litery U, przy czym jedno jego
ramiê (4) u podstawy rowka przed³u¿one jest wzd³u¿ osi w taki
sposób, ¿e zaczepia ono o druga promieniow¹ œciankê boczn¹
rowka (2) oraz jest d³u¿sze od drugiego ramienia noœnika
w kszta³cie litery U. Element uszczelniaj¹cy przed³u¿ony jest
u podstawy rowka wzd³u¿ osi o ko³nierz (12), który zaczepia
o promieniow¹ œciankê boczn¹ (10) rowka (2) i wystaje z noœni-
ka, zaczepiaj¹c o podstawê (9) rowka (2). Ko³nierz (15) wystaje
promieniœcie do wewn¹trz z elementu uszczelniaj¹cego, zacze-
piaj¹c o drug¹ rurê (11), przy czym jego pochy³a powierzchnia za-
czepia o koniec rury (11) w trakcie jej wsuwania.

(11 zastrze¿eñ)

42 BIULETYN URZÊDU PATENTOWEGO Nr 8 (791) 2004


