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(54) Układ (system), umiejscowienie, przeznaczenie 
i sposób służący do emisji plików graficznych 
i plików video w pojazdach i z pojazdów 
komunikacji zbiorowej na zewnątrz pojazdu

 (57) System jest przeznaczony do stosowania w pojazdach komu-
nikacji zbiorowej, do emisji informacji, skierowany do odbiorców 
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu System może być 
umieszczony wewnątrz i na zewnątrz pojazdu komunikacji zbio-
rowej. Emitowana informacja ma postać plików graficznych i/lub 
plików video. Pliki graficzne i pliki video wizualizowane są na co naj-
mniej jednym wyświetlaczu (LCD), które pochodzą z nośnika pa-
mięci. System wyposażony jest w jednostkę centralną, która za-
opatrzona jest w system operacyjny i program graficzny. Przejście 
jednostki centralnej z trybu uśpienia do trybu pracy odbywa się 
automatycznie podczas uruchamiania i wyłączania pojazdu lub 
za pomocą pojedynczego przyciśnięcia przycisku.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 376341 (22) 2005 07 27 8(51) G09F 9/00

(71) Flower Billboard Sp. z o.o., Warszawa
(72) Majewski Maciej, Rudnicki Jakub, Szydło Michał, 

Borysewicz Igor

(54) Sposób przestrzennej prezentacji treści 
reklamowych oraz nośniki do przestrzennej 
prezentacji treści reklamowych

 (57) Sposób przestrzennej prezentacji treści reklamowych charak-
teryzuje się tym, że nad powierzchnią gruntową umieszcza się treści 
reklamowe na nośnikach w postaci kompozycji przestrzennych drą-
żonych brył i płaszczyzn mocowanych do powierzchni gruntowej 
lub na zamocowanej do powierzchni gruntowej podstawie, a poza 
tym między przestrzennymi bryłami i płaszczyznami dopuszcza się 
umieszczenie kompozycji roślinnych lub płaszczyzn pokrytych ko-
lorowymi grysami. Nośniki do przestrzennej prezentacji treści rekla-
mowych charakteryzują się tym, że stanowią przestrzenne drążone 
bryły o ścianach bocznych wykonanych z perforowanych blach 
metalowych lub siatek metalowych oraz ścianach wierzchnich wy-
konanych z płyt pleksiglasowych i ścianach wierzchnich (3) wyko-
nanych z siatki metalowej, a także płaszczyzny wykonane z perfo-
rowanych lub pełnych blach metalowych oraz siatek metalowych, 

przy czym przestrzenne drążone bryły i płaszczyzny posiadają do-
wolne kształty i występują w dowolnych zestawieniach, a ponadto 
umieszcza się je na podstawie wykonanej z blachy perforowanej 
lub siatki metalowej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 376464 (22) 2005 08 03 8(51) G10K 15/00

(75) Kleczkowski Piotr, Kraków

(54) Sposób miksowania sygnałów dźwiękowych

 (57) Sposób polegający na odwzorowaniu sygnałów wejścio-
wych na płaszczyzny czasowo-częstotliwościowe (6), obróbce 
tych sygnałów w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej, a następ-
nie sumowaniu na zmiksowany sygnał wyjściowy, charakteryzuje 
się tym, że, w procesie obróbki sygnałów, z elementów sygnałów 
w analogicznych mikroobszarach (A-A) na płaszczyznach czaso-
wo-częstotliwościowych (6) wybiera się co najmniej jeden element 
uprzywilejowany, poczynając od najwyższej wartości energii. Te 
elementy uprzywilejowane przesyła się do sumowania na zmikso-
wany sygnał wyjściowy. Elementy sygnałów w pozostałych mikro-
obszarach tłumi się przed sumowaniem. Wybieranie realizuje się 
w procesorze cyfrowym dla wszystkich mikroobszarów płaszczy-
zny czasowo-częstotliwościowej.

(10 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 376289 (22) 2005 07 25 8(51) H02B 1/30

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe 
ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A., Warszawa

(72) Felsztyński Zbigniew

(54) Krawędź ramy przedniej obudowy rozdzielnicy, 
zwłaszcza rozdzielnicy średniego 
lub niskiego napięcia

 (57) Przedmiotem wynalazku jest krawędź ramy przedniej obu-
dowy rozdzielnicy, zwłaszcza rozdzielnicy średniego lub niskiego 

napięcia, przeznaczona do mocowania drzwi przednich rozdzielni-
cy. Krawędź ramy przedniej charakteryzuje się tym, że posiada dwie 
równoległe półki; przednią (1) i tylną (3) oraz z półkę łączącą (4) 
prostopadle usytuowaną między nimi i mającą długość „a” (5) rów-
ną około 45 mm, przy czym półka przednia (1) ma długość „b” (2) 
równą 0,5 do 0,8 części długości „a” (5) półki łączącej (4) i posiada 
podwójną grubość uzyskaną przez jej zagięcie o 180°, natomiast 
półka tylna (3) stanowi część płaszczyzny obudowy (6) rozdzielnicy, 
z tym że półki; przednia (1) i tylna (3) są odgięte od półki łączącej (4) 
w przeciwnych do siebie kierunkach, gdzie do półki łączącej (4) z le-
wej strony rozdzielnicy są przymocowane ucha zawiasów (7) drzwi 


