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(72) Jankowski Piotr, Rokicki Gabriel, Kicko-Walczak Ewa

(54) Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych 
kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego

(57) Sól metalu alkalicznego kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfo-
nowego otrzymuje się w wyniku reakcji soli sodowej kwasu 3-chlo-
ro-2-hydroksypropanosulfonowego z węglanem metalu alkalicz-
nego w środowisku wodnym, w temperaturze 25-100°C. Po reakcji 
mieszaninę schładza się i oddziela produkt, który, po ewentualnej 
rekrystalizacji, wyodrębnia się i suszy. Sole kwasu 2,3-dihydroksy-
propanosulfonowego nadają hydrofilowość oligoestrom stosowa-
nym do wyrobu wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych. Mogą 
być też stosowane do wytwarzania jonomerowych żywic poliure-
tanowych.

(3 zastrzeżenia)
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(54) Sposób wytwarzania soli metalu alkalicznego 
kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego

(57) Sól metalu alkalicznego kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfo-
nowego wytwarza się w reakcji alkoholanu C
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nego z solą metalu alkalicznego kwasu 3-chloro-2-hydroksypropa-
nosulfonowego, w temperaturze 30-80°C, w roztworze alkoholu 
C
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. Sole otrzymane sposobem według wynalazku mogą służyć 

do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych, które wyko-
rzystuje się jako emulgatory, środki dyspergujące w przemyśle farb 
i lakierów, tworzyw sztucznych, papierowym oraz jako środki myją-
ce i środki czyszczące.
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(54) Metoda kontrolowania sposobu usuwania 
związków redukujących nadmanganian 
z procesu karbonylowania metanolu

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy metody kontrolowania 
sposobu oddzielania służącego usuwaniu związków redukujących 
nadmanganian ze strumienia procesowego podczas procesu kar-
bonylowania metanolu celem wytwarzania kwasu octowego, przy 
czym ten sposób obejmuje etapy mierzenia gęstości strumienia 
zawierającego aldehyd octowy oraz jodek metylu, ewentualne-
go mierzenia względnych stężeń aldehydu octowego oraz jodku 
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(54) Sposób otrzymywania nanocząstek srebra

(57) Sposób polega na tym, że roztwarza się srebro podczas po-
tencjostatycznej lub galwanostatycznej polaryzacji anodowej w al-
koholowych roztworach soli, korzystnie chloranach VII i azotanach 
V przy stężeniu soli w roztworze 0,01 - 0,1 m i potencjałach anodo-
wych równych i wyższych od 0,8 V względem elektrody NEW lub 
gęstości prądu anodowego równych lub większych od 0,5 mA/cm2 
otrzymując roztwór koloidalny nanocząstek srebra w alkoholowym 
rozpuszczalniku, przy czym rozmiary cząstek reguluje się warto-
ścią potencjału i długością czasu anodowej polaryzacji, następnie 
oddziela się je od rozpuszczalnika i suszy w atmosferze ochronnej 
otrzymując nanokryształy czystego srebra.
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(54) Sposób wytwarzania cementu glinowego

(57) Sposób wytwarzania cementu glinowego polega na tym, 
że mieszaninę surowcową składającą się z: 41-55% wag. boksytu, 
45-59% wag. wapienia, 1-5% wag. dolomitu, poddaje się wypale-
niu w temp. 1300-1460°C przy zachowaniu szybkości ogrzewania 
co najmniej 150°C/godz., a wytworzony klinkier mieli się na cement 
o uziarnieniu odpowiadającym powierzchni właściwej wg Blain’a 
co najmniej 3000 cm2/g.
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(54) Sposób zwiększenia odporności termicznej 
zasypek glinokrzemianowych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenie odporności 
termicznej lekkich zasypek glinokrzemianowych stosowanych jako 
materiał izolacyjny. Sposób polega na tym, że na powierzchnię 
porowatych ziaren zasypki glinokrzemianowej nanosi się alkoho-
lowy roztwór żelu glinokrzemianowego, otrzymanego korzyst-
nie z krzemianu etylu oraz soli glinu np. Al(NO

3
)
3
9H

2
O o stosunku 

Al/Si (0,25-4) : 1 w ilości co najmniej 25% obj. w stosunku do ilości 
modyfikowanych ziaren. Naniesioną preparację poddaje się żelo-
waniu przez co najmniej 2 godziny w temperaturze 40 do 90°C, 
suszy, a następnie kalcynuje w temperaturze 500 - 700°C, po czym 
ogrzewa przez co najmniej 2 h w temperaturze bliskiej 1000°C. Taka 
obróbka prowadzi do syntezy mullitu, wbudowanego w strukturę 
modyfikowanych ziaren.
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