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(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Korbiel Tomasz, Batko Wojciech

(54) Stykowa gtowica do pomiaru wtasciwosci
i naprezen mechanicznych w elementach
z materiatéw ferromagnetycznych

(57) Glowica zawiera dwubiegunowe jarzmo (2) z uzwojeniem
magnesujgcym (4) oraz ustalony miedzy biegunami (N, S) tego
jarzma (2) sensor (3) pola magnetycznego. Sensor (3) ma postac
potprzewodnikowego gausotronu, wykonanego w  strukturze
cienkowarstwowej, ztozonego z potaczonych w mostek czterech
magnetorezystorow, przy czym sensor (3) osig maksymalnej czu-
tosci (Hz) usytuowany jest prostopadle do ptaszczyzny (P), wyzna-
czonej czotami biegundw (N, S) jarzma (2).

(1 zastrzezenie)
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(71) Politechnika Gdanska, Gdansk;
Akademia Medyczna w Gdarsku, Gdansk
(72) Nowakowski Antoni, Kaczmarek Mariusz,
Siebert Janusz

(54) Sposoéb i uktad do oceny stanu miesnia serca
w trakcie interwencji kardiochirurgicznej
poprzez wyznaczenie rozktadu wiasciwosci
termicznych tkanki

(57) Uktad do oceny stanu miesnia serca w trakcie interwencji
kardiochirurgicznych sktadajacy sie z kamery termograficznej
oraz monitora charakteryzuje sie wg wynalazku tym, ze elektro-
kardiomonitor (EKG), ktory zaopatrzony jest w detektor (QRS),
potaczony jest poprzez uktad synchronizacji rejestracji termo-
gramoéw (US) z kamera termograficzng (KT), do ktérej przytaczony
jest komputer nadrzedny (KN), przy czym uktad synchronizadji re-
jestracji termogramaéw (US) potgczony jest z ukladem wymuszenia

UWT
us _ eyt
v

KT ] ]
EKG

termicznego (UWT), do ktérego przytaczony jest uktad formowania
wymuszenia termicznego (UFWT). Przedmiotem zgtoszenia jest tez
sposob oceny stanu miesnia serca w trakcie interwencji kardiochi-
rurgicznych.

(2 zastrzezenia)
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1
1) Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa
2) Ramsza Andrzej

54) Sposéb mycia nebulizera mikrokapilarnego

57) Sposéb polega na tym, ze wezyk (1), ktérym dostarczany
jest za pomoca pompy perystaltycznej (10) analit z naczynia (2)
do nebulizera przekfada sie do naczynia (3) z roztworem myjacym,
bez przerywania przeptywu gazu roboczego (5) przez ptytke mi-
krokapilarng (4). Po chwili, kiedy ptytka (4) jest juz omywana przez
roztwdr myjacy, zostaje na kilka sekund zamkniety, zaworem (6)
doptyw gazu do nebulizera. W tym czasie rdznica cisnien po obu
stronach ptytki mikro kapilarnej (4) spada do zera i roztwor myjacy
wptywa do kapilar (7). Nastepnie po ponownym otwarciu zawo-
ru (6) gaz roboczy (5) przeptywa przez kapilary (7), co powoduje
wypchniecie z kapilar (7) roztworu myjacego wraz z pozostatymi
w kapilarach (7) w trakcie pomiaru zanieczyszczeniami. W odmia-
nie wynalazku, do nebulizera dodatkowo podawany jest z nieza-
leznej pompy roztwdr myjacy, na cisnieniowa strone ptytki (4), bez
przerywania przeptywu gazu roboczego (5). W tym czasie roztwor
myjacy wchodzi do kapilar (7) i przeptywa przez nie rownocze$nie
odmywajac zanieczyszczenia pozostate po pomiarze, nastepnie
pozostaty w komorze cisnieniowej nebulizera roztwor myjacy wy-
prowadza sie na zewnatrz przez zamkniecie hydrauliczne. Korzyst-
ne jest przeprowadzenie sekwencji czynnosci 2-3 razy dla kazdego
z wariantow. W obu sposobach, w trakcie mycia zachodzi proces
powstawania aerozolu roztworu myjgcego, ktéry po separacji wiek-
szych kropel w komorze mgtowej (11) kierowany jest do palnika (9),
natomiast odciek (8) usuwany jest z komory (11) przez zamkniecie
hydrauliczne.
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(4 zastrzezenia)

AT (21) 378148 (22) 2005 11 25
(51) GO1R 11/24(2006.01)

(71) Zaktad Elektronicznych Urzadzer Pomiarowych
POZYTON Sp. z 0.0, Czestochowa
(72) Pietka Zbigniew, Biaty Lestaw

(54) Ukfad do zapobiegania umysinemu fatszowaniu
wskazan urzadzen pomiarowych zwtaszcza
elektronicznego licznika energii elektrycznej

(57) Wynalazek rozwigzuje problem zaktocenia dziatania liczydta

elektromechanicznego urzadzenia na skutek oddziatywania na nie-

go zewnetrznego pola magnetycznego. Uktad ma element

pomiarowy (1) potgczony z przetwornikiem pomiarowym (2),



