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zaś na tych przewodach (14) włączone są zawory regulacyjne (15) 
przepływu pary.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 378880 (22) 2006 02 03

(51) F02B 53/00 (2006.01)

(75) Mikurda Józef, Kraków; Mikurda Michał, Kraków

(54) Krzywkowy silnik spalinowy

(57) Krzywkowy silnik spalinowy na paliwo gazowe ma w obudo-
wie (1) wirnik (2) z krzywką zewnętrzną (4) i wirnik (3) z krzywką 
wewnętrzną (5). Wirniki (2 i 3) osadzone są na wałkach (6 i 7), na któ-
rych osadzone są zazębiające się ze sobą koła zębate stanowiące 
przekładnię zębatą o przełożeniu 1:1. W obudowie (1) są otwory: 
otwór (10) z zaworem zwrotnym, przez który doprowadzane 
jest paliwo gazowe i powietrze do komory spalania (a) o zmiennej 
objętości, otwór (11) ze świecą zapłonową oraz otwór (12), przez 
który z komory wydechu spalin (b) również o zmiennej objętości, 
odprowadzane są resztki spalin na zewnątrz. W pracy silnika po-
wtarzają się cyklicznie następujące fazy: zasysania powietrza i gazu 
oraz rozprężania spalin i wydech. Rozwiązanie konstrukcyjne moż-
na wykorzystać również w budowie pomp i sprężarek.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 381691 (22) 2007 02 05

(51) F03G 7/00 (2006.01)

(75) Witkowski Jerzy, Tawęcino

(54) Wykorzystanie energii wiatru do wytworzenia 
sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu

(57) Przedmiotem powietrza jest wytwarzanie z energii wiatrowej 
sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu poprzez śmigło do na-
pędu. Zbiornik powietrza, wykonany z rury i ustawiony pionowo, 

stanowi maszt dla wiatraka sprzężonego ze sprężarką powietrza. 
Zmagazynowane, sprężone powietrze służy jako nośnik energii.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 378846 (22) 2006 01 30

(51) F16J 15/53 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie hybrydowe wału pionowego

(57) Uszczelnienie charakteryzuje się tym, że kołnierz obudowy (1) 
i tuleja kołnierzowa (2), osadzona na wale (6), posiadają występy usy-
tuowane na ich wewnętrznych powierzchniach czołowych, two-
rzące uszczelnienie labiryntowe osiowe, zaś w szczelinie, pomiędzy 
skrajnym zewnętrznym występem tulei kołnierzowej, a skrajną ze-
wnętrzną wnęką w obudowie oraz w szczelinie pomiędzy skrajnym 
wewnętrznym występem obudowy, a skrajną wewnętrzną wnęką 
w tulei kołnierzowej, znajduje się ciecz magnetyczna (5), natomiast 
magnesy trwałe (3, 4) spolaryzowane promieniowo jeden w ukła-
dzie N-S, a drugi w układzie S-N względem osi wału, znajdują się 
we wnękach, wykonanych w kołnierzach obudowy i tulei na ich ze-
wnętrznych powierzchniach czołowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 378869 (22) 2006 02 02

(51) F21V 35/00 (2006.01)

(71) KORONA S.A., Wieluń
(72) Jabłoński Krzysztof

(54) Pojemnik na świece

(57) Pojemnik na świece posiadający pojemniki zewnętrzny (1) 
i wewnętrzny (2) charakteryzuje się tym, że pojemniki te są dopaso-
wane kształtem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 378801 (22) 2006 01 24

(51) F22B 35/00 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Szlęk Andrzej, Wilk Ryszard


