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A1 (21) 379253 (22) 2006 03 21

(51) F03G 4/00 (2006.01)

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Sobczuk Henryk

(54) Maszyna rotacyjna

(57) Maszyna rotacyjna o kulistym tłoku ma komorę kulistą (2), któ-
rej wewnętrzna ściana (3) jest co najmniej w części kulista, a w ko-
morze kulistej (2) umieszczone są dwa wirniki (4, 5), każdy zamon-
towany obrotowo względem swojej osi, zaś osie wirników(4, 5) 
tworzą kąt (α) z podłużną osią główną (L) i przechodzą przez środek 
komory kulistej (2), oraz ma tłok kulisty zamontowany w komorze 
kulistej (2), składający się z dwu części (6, 7) i połączony przegubo-
wo do każdego z wirników (4, 5) w strefie przebiegającej poprzecz-
nie do osi obrotu wirników (4, 5). Każda oś przegubu, utworzonego 
z powierzchni (20, 21) od strony części (6, 7) tłoka i powierzchni (25, 
26) od strony wirników (4, 5), jest poprzeczna do drugiej i przebiega 
przez obszar środkowy komory kulistej (2), przy czym części tłoka 
są wzajemnie obrotowe wokół osi prostopadłej do obu osi przegu-
bów w co najmniej niewielkim zakresie kątów, określonym przez kąt 
między osiami wirników (4, 5) względem siebie. Wewnętrzna ścia-
na (3) komory kulistej (2) i wirniki (4, 5) ograniczają wolną przestrzeń 
o zmiennym kształcie, rozdzieloną przez tłok złożony z części (6, 7) 
na rozdzielne komory robocze, których objętość zmienia się na sku-
tek wzajemnego ruchu części (6, 7) tłoka w stosunku do każdego 
wirnika (4, 5). Ponadto wirniki (4, 5) sprzężone są pomiędzy sobą 
mechanicznie, przy czym prędkość kątowa wirnika (4) jest równa 
prędkości kątowej wirnika (5) i obracają się one w przeciwnych 
kierunkach względem środka wewnętrznej ściany (3) komory ku-
listej (2).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 379295 (22) 2006 03 27

(51) F16C 33/66 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Wzdłużno-poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane 
cieczą magnetyczną

(57) Wzdłużno-poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cie-
czą magnetyczną charakteryzuje się tym, że na cylindrycznej po-
wierzchni czopa wykonane są występy (3), które namagnesowane 
są w ten sposób, że kolejne występy (3) stanowią na przemian 
bieguny różnoimienne (N i S), zaś we wnęce wykonanej na czo-
łowej powierzchni czopa jest osadzony jeden magnes trwały (4), 
a we wnęce wykonanej na powierzchni czołowej gniazda korpusu 
umieszczony jest drugi magnes trwały (5), przy czym że magne-
sy trwałe (4 i 5) są usytuowane względem siebie biegunami jed-
no- (N) lub różnoimiennymi (N i S). Ciecz magnetyczna (6) znajdu-

je się w szczelinach promieniowych (5) pomiędzy występami (3), 
a powierzchnią cylindryczną gniazda korpusu (2) oraz w szczelinie 
osiowej (a) pomiędzy powierzchnią czołową czopa i gniazda kor-
pusu (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 379296 (22) 2006 03 27

(51) F16J 15/53 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie ferromagnetyczne łożyska tocznego

(57) Uszczelnienie ferromagnetyczne łożyska tocznego charak-
teryzuje się tym, że pierścień nośny (1) o przekroju poprzecznym 
dwuteowym wraz z umieszczonymi w nim, pomiędzy jego ramio-
nami, magnesami trwałymi (2) spolaryzowanymi promieniowo, 
osadzony jest na wale (5) i usytuowany we wnęce , utworzonej po-
między nabiegunnikami (3 i 4). Ciecz ferromagnetyczna (7) znaj-
duje się w szczelinach (a) pomiędzy krótszymi końcami ramion 
pierścienia nośnego (1), a bocznymi powierzchniami nabiegunni-
ków (3 i 4) oraz w szczelinach (δ) pomiędzy końcami nabiegunni-
ków (3 i 4), a walcową powierzchnią dłuższych ramion pierścienia 
nośnego (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 379282 (22) 2006 03 24

(51) F21L 4/00 (2006.01)
 F21W 131/301 (2006.01)

(71) Pietrzyk Jerzy Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe ALTORI, Pszczyna

(72) Pietrzyk Jerzy


