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DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

Al (21) 379461 (22) 2006 04 13

) FO2M 21/00(2006.01)

1

1) Hunicz Jacek, Lublin; Mocko Ireneusz, Kielce
2) Hunicz Jacek, Moc¢ko Ireneusz, Kordos Pawet,
Piernikarski Dariusz

(54) Witryskiwacz elektromagnetyczny paliwa gazowego

(57) Wynalazek dotyczy wtryskiwacza paliwa gazowego, odpor-
nego na obecnos¢ ciezkich weglowodoréw oraz zanieczyszczen
statych, znajdujgcych sie w paliwie gazowym. Witryskiwacz elektro-
magnetyczny paliwa gazowego charakteryzuje sie tym, ze ma ze-
spot cewki elektromagnetycznej (17), rdzenia elektromagnesu (18)
i zwory magnetycznej (19), ktéry stanowi gtowice (14) korpusu (1)
oraz ma ptytke zaworu (11) osadzong uchylnie na trzpieniach (9),
posiadajacych powierzchnie ustalajaca (10) o zarysie kulistym i ma
sprezysty element zamykajacy (13).

(4 zastrzezenia)

Al (21) 379405 (22) 2006 04 07

(51) F03G 7/06 (2006.01)

(75)  Skowroniski Andrzej, Katowice; Drenda Jan,
Siemianowice Slaskie

(54) Elektrownia ziemna

(57) Elektrownia ziemna pradu stalego znamienna tym, ze posia-
da budowe geologiczng -naturalng z dodatkowo wpuszczonymi
elektrodami przemystowymi (4 i 5) w poktady ztéz elektroujem-
nych (1) i elektrododatnich (2), przedzielonych miedzy sobg war-
stwa elektrolityczng (2).

(3 zastrzezenia)

Al (21) 379354 (22) 2006 04 03
(51) F15B 15/10(2006.01)

(71)  Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP,
Warszawa
(72) Gatazka Tadeusz

(54) Sitownik pneumatyczny

(57) Sitownik, jest zaopatrzony w miesiert centralny (M ) oraz
w przynajmniej dwa migénie boczne (M,), przy czym migsien
centralny (M) jest potgczony swym goérnym koricem z gorng pty-
ta obudowy zas dolnym koricem z dnem popychacza trzpienia
sitownika majacego ksztatt kubka otwartego ku goérze, majacego
scianki (P,) wywiniete na zewnatrz i tworzace kotnierz potgczone
ze soba w gdrnej czesci za pomoca spinacza (S), z ktérym to kotnie-
rzem potgczone sg gérme korice mie$ni bocznych (M,), za$ ich dol-
ne konce sg zaopatrzone w $ruby regulacyjne (N,) utozyskowane
w dolnej ptycie obudowy przy czym miesien centralny (M ) jest za-
opatrzony w adapter (Ad,) doprowadzajacy ci$nienie do jego wne-
trza, umieszczony w jego gornej czesdi, zas migsnie boczne (M,)
sq zaopatrzone w adaptery (Ad,) doprowadzajace do ich wnetrza
cisnienie, umieszczone w ich goérnych czesciach, zas gérna ptyta
obudowy i dolna ptyta obudowy s3 ze soba potaczone za pomoca
kolumn (K).

(2 zastrzezenia)

Al (21) 379435 (22) 2006 04 10
(51) F16C 33/66 (2006.01)

(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
Ochoniski Wodzimierz

tozysko kuliste wahliwe, smarowane ciecza
magnetyczng

(57) tozysko kuliste ztozone jest z czopa kulistego (2), panewki po-
rowatej (3) z gniazdem kulistym, magnesow trwatych, nabiegunni-
kow i cieczy magnetycznej (9), przy czym w gniezdzie obudowy (4)
osadzona jest porowata panewka (2) nasycona ciecza magnetycz-
ng do bocznych powierzchni ktérej przylegajg z obu stron magne-
sy trwate (7) spolaryzowane osiowo, a do magneséw przylegaja
nieruchome nabiegunniki (8). Na wale (1) z kolei osadzony jest czop
kulisty (2), do bocznych powierzchni ktérego przylegaja magnesy
trwate (5), rowniez spolaryzowane osiowo i ruchome nabiegunni-
ki (6), zas ciecz magnetyczna (9) znajduje sie na styku powierzchni
kulistej czopa i panewki, a takze w szczelinach &, utworzonych po-
miedzy nabiegunnikami.

1 zastrzezenie)

VLTI
d9077




