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AT (21) 379414  (22) 2006 04 07
(51) E06B 3/263(2006.01)

(75) Sarna Szymon, Stupsk
(

54) Element usztywniajacy profilu
ztworzywa sztucznego

(57) Element usztywniajacy profilu z tworzywa sztucznego
stanowi wzdtuzny ksztattownik wypetniony materiatem spienio-
nym (2), usytuowany w komorze zbrojeniowej (3) profilu. Korpus (6)
elementu usztywniajgcego stanowi ksztattownik otwarty, przy
czym materiat spieniony (2) w miejscu wzdtuznej szczeliny w $cia-
nie korpusu (6), przylega bezposrednio do powierzchni elementu
wewnetrznego komory zbrojeniowej (3) profilu.

(11 zastrzezen)

AT (21) 379409 (22) 2006 04 07
(51) E21B43/25(2006.01)

(71) Instytut Fizyki Jadrowej
im. Henryka Niewodniczanskiego
Polskiej Akademii Nauk, Krakow;
Krzysztofinski Jarostaw, Warszawa;
Tomaszewski Jan, Warszawa

(72) Kopec Marek, Krzysztofinski Jarostaw,
Szkatuta Antoni, Tomaszewski Jan

(54) Sposoéb uzdatniania medium, zwtaszcza gazu
ziemnego, i urzadzenie do uzdatniania medium,
zwiaszcza gazu ziemnego, poprzez oddziatywanie
polem magnetycznym

(57) Wynalazek dotyczy sposobu uzdatniania medium, zwlaszcza
gazu ziemnego poprzez zwiekszenie natezenia pola magnetyczne-
go oraz zwielokrotnienie zderzen czastek uzdatnianego medium
ze $ciankami rur. Sposob charakteryzuje sie tym, ze w kanale prze-
ptywu medium wywotuje sie zwielokrotnione zderzenia czastek
medium z jednoczesnym podtrzymaniem i stabilizacjg ich wytwa-
rzania poprzez wprowadzenie ich w strefe pola magnetycznego
o duzym natezeniu wraz z wytworzonymi gradientami tego pola.
Urzadzenie do uzdatniania medium gazu ziemnego ma magne-
sy (2), ktore zaopatrzone sg w ferromagnetyczna ramke (3), zamy-
kajaca poza rurg (1) obwdd magnetyczny, zas wewnatrz rury (1)
usytuowana jest symetrycznie stozkowa ferromagnetyczna rurka
7 mniejsza srednica od strony naptywajacego medium.

(10 zastrzezeri)

AT (21) 379469 (22) 2006 04 14
(51) E21C 35/183(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw

(72) Krauze Krzysztof, tukosz Mieczystaw,
Kubaczka Czestaw, Olma Roman, Sternadel Jerzy,
Wydro Tomasz, Bochenek Mirostaw, Skrzypiec Andrzej

(54) Uchwyt dysku urabiajacego

(57) Uchwyt dysku urabiajacego, w ktérym dysk (4) osadzony
jest rozifacznie i obrotowo, charakteryzuje sie tym, Ze sktada sie
z korpusu o dwdch réwnolegtych bocznych sciankach (1 i 2), sta-
nowiacych fragment kota, potaczonych nieroziacznie po obwo-
dzie ze sciankg denng (3) w postaci pasma. Dysk (4) umocowany
jest na osce (5) pomiedzy pierécieniami dystansowymi (6), za$
oska (5) umieszczona jest w otworach, wykonanych w bocznych
$ciankach (11 2) i zabezpieczona jest przed wypadnieciem pierscie-
niem sprezynujacym (7), a pomiedzy nim i boczng $cianka (2) ma
ewentualnie dodatkowy pierscier dystansowy (6).

(2 zastrzezenia)

AA (1:2)

AT (21) 379470 (22) 2006 04 14
(51) E21C 35/183(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza

im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Krauze Krzysztof, tukosz Mieczystaw,

Kubaczka Czestaw, Olma Roman, Sternadel Jerzy,

Wydro Tomasz, Bochenek Mirostaw, Skrzypiec Andrzej
(54) Gorniczy uchwyt dyskowy
(57) Gorniczy uchwyt dyskowy, w ktérym dysk urabiajacy (4)
osadzony jest roztacznie i obrotowo, charakteryzuje sie tym,
ze stanowi go korpus, sktadajacy sie zdwaoch profilowanych blach
bocznych (1, 2) i jednej dennej (3), ktére potgczone sa ze sobg nie-
roztacznie. Dysk (4) umocowany jest na osce (5), pomiedzy pier-
$cieniami dystansowymi (6), a oska (5) umieszczona jest w otwo-
rach, wykonanych w blachach bocznych (1, 2) i zabezpieczona
jest przed wypadnieciem pierscieniem sprezynujacym (7), przy
czym pomiedzy nim i blacha boczna (2) ma ewentualnie dodatko-
wy pierscien dystansowy (6).

(1 zastrzezenie)




