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na panelach (1) i baterii akumulatoréw (2) i stosownie do tego usta-
lenia przetacza dostarczang energie do podtgczonych urzadzer lub
do tadowania baterii akumulatoréw.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 379592 (22) 2006 05 04
(51) HO2P 9/44(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakéw

(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz,
Skotniczny Jozef, Zarudzki Jacek

(54) Sposoéb i uktad sterowania przemiennika
czestotliwosci z falownikiem pradu zasilajgcego
maszyne indukcyjng dwustronnie zasilana

(57) Sposdb, realizujgcy zmiany pradu wyjéciowego i czestotliwo-

$ci przemiennika czestotliwosci z falownikiem pradu zasilajacego

maszyne indukcyjna dwustronnie zasilang polegajacy na wypra-
cowaniu za pomoca regulatora pradu sygnatu sterujgcego praca
zawordow prostownika sterowanego przemiennika czestotliwosci
na podstawie sygnatu rzeczywistej wartosci pradu wejsciowego
przemiennika czestotliwosci i sygnatu zadanego pradu oraz wy-
pracowaniu sygnatu zmiennej czestotliwosci za pomoca bloku
regulacji czestotliwosci, a takze wypracowaniu sygnatu proporcjo-
nalnego do kata zawartego pomiedzy przestrzennym wektorem
pradu falownika i wektorem strumienia magnetycznego maszyny
na podstawie napiec i pradow wyjsciowych falownika mierzonych
za pomoca ukfadu pomiarowego charakteryzuje sie tym, ze wypra-
cowany w znany sposéb sygnat proporcjonalny do kata zawartego
pomiedzy przestrzennym wektorem pradu falownika (3) i wekto-
rem strumienia magnetycznego maszyny (1) poddaje sie operadji
rézniczkowania ze staty czasowg proporcjonalng do elektrome-
chanicznej statej czasowej uktadu napedowego za pomoca bloku
korekgji sygnatu pomiarowego (14), a nastepnie na podstawie uzy-
skanego sygnatu i sygnatu zmiennej czestotliwosci wypracowanej
uprzednio w znany sposob w bloku regulacji czestotliwosci (12)
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ksztattuje sie za pomoca bloku korekcji zadanego sygnatu czestotli-
wosci (13) sygnat sumy tych sygnatow, ktory stanowi sygnat steruja-
cy praca zaworow falownika pradu (3) przemiennika czestotliwosci.
Przedmiotem wynalazku jest rowniez uktad sterowania przemien-
nika czestotliwosci z falownikiem pradu zasilajgcego maszyne in-
dukcyjng dwustronnie zasilana.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 379604 (22) 2006 05 04
) HO3F 3/26 (2006.01)
)

Politechnika Slaska, Gliwice
Kristof Adam

Sposob linearyzacji i polaryzacji oraz struktura
ukfadowa stopnia korncowego przeciwsobnego
wzmacniacza mocy

(57) Sposdb linearyzacjiipolaryzacji stopnia koncowego przeciw-
sobnego wzmacniacza mocy, zawierajacego dwa gtéwne elemen-
ty sterowane (elementy o sterowanej rezystandji), uczestniczace
w przekazywaniu energii ze Zrédta zasilania do obcigzenia (odbior-
nika), charakteryzuje sie tym, ze kazdy z gtéwnych elementéw ste-
rowanych jest linearyzowany wiasnym (oddzielnym) podukfadem
wzmacniacza réznicowego o duzym wzmocnieniu napieciowym,
to znaczy pierwszy gtowny element sterowany (Q,) korzystnie tran-
zystor, pracuje w petli ujemnego sprzezenia zwrotnego pierwszego
wzmacniacza réznicowego (A,) o duzym wzmocnieniu napigcio-
wym oraz drugi gtéwny element sterowany (Q,) korzystnie drugi
tranzystor, pracuje w petli ujemnego sprzezenia zwrotnego drugie-
go wzmacniacza réznicowego (A,) rowniez o duzym wzmocnieniu
napieciowym, przy czym pierwszy gtowny element sterowany (Q,)
wraz z pierwszym wzmacniaczem réznicowym (A,) i rezystorem
szeregowym (RS,) tworzg pierwszy precyzyjny przetwornik napie-
cie-prad oraz drugi gtéwny element sterowany (Q2) wraz z drugim
wzmacniaczem roznicowym (A,) i rezystorem szeregowym (RS,)
tworza drugi precyzyjny przetwornik napiecie-prad, natomiast
przeciwsobne pofaczenie pierwszego i drugiego precyzyjnego
przetwornika napiecie-prad tworzy stopiert koricowy wzmacnia-
cza mocy o duzej liniowosci przetwarzania, ktdrego punkt pracy
ustala sie poprzez warto$¢ napiecia statego przytozonego po-
miedzy wejscia odpowiednio (11 i 21) wzmacniaczy réznicowych
(A, 1'A,). Przedmiotem wynalazku jest réwniez struktura uktadowa
stopnia koricowego przeciwsobnego wzmacniacza mocy.

(2 zastrzezenia)
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