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jak poliole i utwardzacze izocyjanianowe ze znanymi dodatkami,
do sktadnika ciektego w postaci poliolu i/lub do sktadnika ciektego
w postaci izocyjanianu wprowadza sie modyfikatory i neutraliza-
tory, nastepnie catos¢ miesza sie w temperaturze otoczenia przez
okres technologiczny, po czym tak powstata mieszanine przenosi
sie do zadanej formy.

(16 zastrzezeri)

AT (21) 379883 (22) 2006 06 07
(51) C10B 39/00(2006.01)

(71) Zaktady Koksownicze ZDZIESZOWICE Sp. z 0.0,
Zdzieszowice; Biuro Projektéw KOKSOPROJEKT
Sp.z 0.0, Zabrze

(72) Strycharek Jan, Maj Tadeusz, Hummer Wiktor

(54) Sposéb usuwania zanieczyszczen
z instalacji uszczelnien wodnych

(57) Celem wynalazku jest sposob wyeliminowania czastek
statych z wody obiegowej pochodzacej z uszczelnierh wodnych
zwiaszcza rur przerzutowych i rur odciggowych baterii koksowni-
czej. Polega on na tym, ze woda przemystowa zanieczyszczona za-
nieczyszczeniami statymi z gtowic uszczelnienia rur odciggowych
i kro¢cow rur przerzutowych przelewa sie odptywami do koryt
umieszczonych po stronie koksowej i maszynowej baterii a nastep-
nie zbiorczym przewodem sptywowym kierowana jest do separa-
tora (1). Woda z zanieczyszczeniami doptywa do krdcca zasilajace-
go (2) separator i przez zespdt zawirowujacy kierowana jest na dot
separatora. Zespot zawirowujacy to dwa kanaty utworzone przez
dwa segmenty $limakowe (3). Woda przeptywajac jednym z nich
w dot jest zawirowywana, co powoduje, ze zawarte w niej zanie-
czyszczenia state sita odsrodkowa odrzucane sa na $cianki zbiorni-
ka i sptywaja do dolnej czesci separatora. Po przejsciu kanatu woda
jest zawracana przez tarcze odbojowa (4) powodujacg gwattowna
zmiane kierunku do drugiego kanatu, gdzie sytuacja sie powtarza
a nastepnie wyptywa przez kréciec (5) do jednego ze zbiornikéw
cyrkulacyjnych (6). Zanieczyszczenia stale zbieraja sie na dole se-
paratora i s3 cyklicznie odprowadzane kro¢cem spustowym (7)
na zewnatrz instalacji. Tak oczyszczona woda kierowana jest na-
stepnie za pomoca agregatu pompowego na powrdt do zasilania
zamknie¢ wodnych.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 379850 (22) 2006 06 05
(51) C10G 9/18(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Zabierowski Piotr

(54) Dystrybutor ptynu i czastek ciata statego
do aparatu z warstwa z ograniczona fluidyzacjg

(57) Dystrybutor ptynu i czastek ciata statego do aparatu z war-
stwa z ograniczong fluidyzacja, wyposazony w doprowadzenie
ptynu i czastek ciafa statego, charakteryzuje sie tym, ze ma kor-
pus (1) na gérnej powierzchni, ktérego znajduje sie porowata
przegroda (10) i ktérego wnetrze podzielone jest dolng porowatg

przegroda (4) na dwie komory, gérna (2) oraz dolna (3), do ktérej
od dotu jest doprowadzany ptyn, ponadto wzdtuz gérnej krawedzi
korpusu (1) wykonane jest wyztobienie, stanowigce gérng komo-
re (7), do ktorej z boku jest doprowadzany ptyn, przy czym komo-
ra (7) oddzielona jest od wnetrza dystrybutora pierécieniowa poro-
watg przegroda (9), natomiast nad dolng porowata przegroda (4),
z boku, zainstalowane jest doprowadzenie drobnych czastek ciata
statego w strumieniu ptynu.

(2 zastrzezenia)
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AT (21) 379793 (22) 2006 05 29

(51) C10L 9/00(2006.01)

(75) Kostorz Norbert, Ruda Slgska

(54) Sposob wytwarzania pytu weglowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania pytu we-
glowego z drobnych frakcji wegla kamiennego stanowigcych nada-
we. Istotg, tego wynalazku jest to, ze szczelnie zamkniety pojemnik
z wirujgcym elementem rozdrabniajacym wypetnia sie drobna frak-
Cja wegla kamiennego tak, aby nadawa catkowicie pokrywata ele-
ment rozdrabniajacy, a pozostatg przestrzert pojemnika wypetnia
sie gazem neutralnym, korzystnie azotem lub dwutlenkiem wegla.
Nastepnie rozdrabnia sie nadawe, az do uzyskania pytu o srednicy
ziarn od 0 do 0,3 mm.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 379880 (22) 2006 06 07

(51) CI12N 5/02(2006.01)
C12N 5/08 (2006.01)

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki
i Inzynierii Biomedycznej, Warszawa
(72) Chwojnowski Andrzej, Dudzirski Konrad

(54) Szerokoporowaty podktad do hodowli
komorkowych, zwtaszcza do hodowli komérkowych
3D, sposéb jego wytwarzania i jego zastosowanie

(57) Szerokoporowaty podktad do hodowli komorkowych, zwiasz-
cza do hodowli komdrkowych 3D, znamienny tym, Ze stanowi on
szerokoporowatg membrane typu membran poétprzepuszczalnych
wykonang z polimeru lub mieszaniny polimeréw syntetycznych,
dajacych sie formowac¢ metodg inwersji faz, o porach niezapada-
jacych sie podczas wielokrotnego suszenia, korzystnie wybranych
z grupy obejmujacej polieterosulfony, polisulfony, poliamidy lub
poliimidy, z dodatkiem poroforéw wybranych z grupy obejmujacej
celuloze naturalng i przetworzong oraz jej pochodne, ewentualnie
z dodatkiem poroforéw wybranych z grupy obejmujgcej niskocza-
steczkowe alkohole poliwinylowe, poliglikole etylenowe i propyle-
nowe oraz poliwinylopirolidony.

(8 zastrzezeri)




