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przez dyszę wylotową kątową (19) przy ciśnieniu w zakresie od 10 
do 130 bar i po uzyskaniu określonej konsystencji mieszaniny, mie-
sza się zdezintegrowaną mieszaninę z medium znajdującym się 
w komorach bioreaktorów i/lub w osadnikach wtórnych.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 379968 (22) 2006 06 19

(51) C02F 11/00 (2006.01)

(71) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 
Bielsko-Biała

(72) Suschka Jan, Grubel Klaudiusz

(54) Dysza kawitacyjna do dezintegracji osadu czynnego 
i/lub piany  w bioreaktorach

(57) W dyszy kawitacyjnej (20) do dezintegracji osadu czynnego 
i/lub piany powstającej na powierzchni osadu czynnego i posiada-
jącej podłużny otwór wewnętrzny z przewężeniem rozdzielającym 
część spiętrzającą od części rozprężnej, część spiętrzającą (21) ma 
kształt stożka ściętego o kącie wierzchołkowym (β

1
), wysokości 

i kołowej podstawie o średnicy (d
22

) usytuowanej przy wlocie dy-
szy (20), a część rozprężna (24) ma kształt stożka ściętego o kącie 
wierzchołkowym (α

1
), wysokości (l

22
) i kołowej podstawie o średni-

cy (d
24

) usytuowanej przy wylocie dyszy (20), zaś przewężenie (23) 
ma kształt zbliżony zasadniczo do cylindra o średnicy (d

21
), w który 

przechodzą wierzchołki części spiętrzającej (21) i części rozpręż-
nej (24).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 381326 (22) 2006 12 18

(51) C02F 11/00 (2006.01)
 C02F 9/00 (2006.01)

(23) 2006 06 19 MTP Innowacje-Technologie-Maszyny

(71) Lasek Wojciech ChemTech-ProSynTech, Inżynieria 
i Technologia Chemiczna, Sławków

(72) Lasek Wojciech, Gajewski Mieczysław, 
Majewska Urszula, Rudecka Jadwiga, 
Siepracki Włodzimierz, Wydra Alicja, Magdziarz Ewa

(54) Sposób kompleksowego zagospodarowania 
odpadów garbarskich w tym stałych odpadów 
chromowych, w połączeniu z przerobem osadów 
ściekowych, w tym osadów zawierających chrom (III)

(57) Sposób kompleksowego zagospodarowania odpadów gar-
barskich, w tym stałych odpadów chromowych, w połączeniu 
z przerobem osadów ściekowych, w tym osadów zawierających 
chrom (III), polega na oczyszczaniu odpadów i osadów od chro-
mu podczas początkowych etapów zamkniętego procesu, zarów-
no poprzez ługowanie z nich chromu (III) roztworami roboczymi 
zawierającymi co najmniej jedną sól bazową, jeden ekstrahent 
i jeden regulator pH, jak i poprzez usuwanie za pomocą ekstrakcji 
ciecz/ciecz przy użyciu katalizatora przeniesienia między fazowe-
go chromu (III) i innych metali trójdodatnich przeprowadzonych 
wcześniej w kompleksy z wód ściekowych do fazy organicznej. 
Oczyszczone odpady i osady oraz wydzielone w trakcie ich oczysz-
czania związki nieorganiczne są przetwarzane na pełnowartościo-
we produkty podczas dalszych etapów procesu. Sposób prowadzi 
do odzyskania niegarbowanego kolagenu skóry z nienaruszoną 
strukturą włóknistą, związków chromu i innych soli nieorganicz-
nych stanowiących uprzednio zanieczyszczenia osadów ścieków 

chromowych. Odzyskany kolagen może być wykorzystany w spo-
sób właściwy dla wykorzystania kolagenu skóry niegarbowanej, 
a ostatecznym produktem przerobu organicznej masy odpadów 
i osadów są białkowe nawozy typu „slowrelease”, do których doda-
je się sole nieorganiczne, korzystnie wydzielone w trakcie procesu 
oczyszczania osadów ścieków chromowych.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 379909 (22) 2006 06 12

(51) C04B 33/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Szczerba Jacek, Pędzich Zbigniew

(54) Sposób wytwarzania zwartego klinkieru 
ogniotrwałego

(57) Sposób pozwala uzyskać zwarty klinkier o korzystnych wła-
ściwościach. Sposób polega na tym, że naturalny dolomit miesza 
się przez wspólny przemiał z tlenkiem cyrkonu i tlenkiem glinu, 
przy czym ilość wprowadzanych surowców jest taka, aby zapew-
niała przereagowanie całej ilości tlenku wapnia do cyrkonianu 
wapnia i tlenku glinu do spinelu i odpowiada stechiometrycznej 
zawartości tych tlenków w powstających związkach. Następnie for-
muje się brykiety lub kształtki, które poddaje się jednostopniowej 
obróbce cieplnej, wypalając je w temperaturze 1400-1800°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 379927 (22) 2006 06 12

(51) C04B 35/00 (2006.01)

(71) Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
(72) Szwagierczak Dorota, Groger Barbara, Kulawik Jan

(54) Pasta termistorowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta termistorowa przezna-
czona do wytwarzania grubowarstwowych termistorów. Pasta 
termistorowa zawiera 40-70% wagowych części nieorganicznej, 
zawierającej tlenek wapnia (II), tlenek lantanu (III), tlenek strontu (II), 
tlenek tytanu (IV), tlenek cyrkonu (IV), tlenek kobaltu (II), tlenek 
kobaltu (III) w proporcjach molowych: (0-1):(0-0,8):(0-0,4):(0-0,8):
:(0-0,8):(0-0,6):(0-0,6) oraz 30-60% wagowych części organicznej, 
najkorzystniej roztworu etylocelulozy w terpineolu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 379928 (22) 2006 06 12

(51) C04B 35/00 (2006.01)

(71) Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
(72) Szwagierczak Dorota, Groger Barbara, Kulawik Jan

(54) Ceramika termistorowa o strukturze perowskitu

(57) Przedmiotem wynalazku jest ceramika termistorowa o ujem-
nym temperaturowym współczynniku rezystancji. Ceramika ter-
mistorowa, będąca złożonym tlenkiem o strukturze perowskitu 
zawiera tlenek strontu (II), tlenek lantanu (III), tlenek tytanu (IV) i tle-
nek żelaza (II, III) w stosunku molowym (0,2-0,6):(0,4-0,8):(0,4-0,7):
:(0,3-0,6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 380003 (22) 2006 06 22

(51) C04B 35/00 (2006.01)

(71) SMAY Sp. z o.o., Kraków
(72) Maj Marek

(54) Sposób wytwarzania elementów ognioodpornych, 
zwłaszcza do instalacji przeciwpożarowych oraz 
linia technologiczna do wytwarzania elementów 
ognioodpornych

(57) Wynalazek umożliwia wytwarzanie elementów materiałów 
izolacyjnych wykazujących czasową odporność ogniową w róż-


