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jest suwliwie prowadnik (4) z dociskowa sprezyng (5), majacy umiej-
scowiony na koricu kulisty element (6), zamykajacy zawér, odbior-
nikowej tulei (7) i sptywowej tulei (1), wyposazonej w osadzony
suwliwie sterujacy ttoczek (14) z odbojowa sprezyna (15), przy czym
sterujacy ttoczek (14) ma stozkowa powierzchnie przechodzaca
w walcowa powierzchnie (17) pasowna ze sptywowym gniaz-
dem (10) odbiornikowej tulei (7).

(7 zastrzezen)

DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

AT (21) 380623 (22) 2006 09 18

(51) FOIN 7/02 (2006.01)
FOTN 7/18(2006.01)

(71) AGREGATY Spdtka z 0.0, Wilkowice
(72) Btaszak Tomasz

(54) Urzadzenie ttumigce wydech spalin w stacjonarnym
silniku spalinowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie tlumigce wydech
spalin w stacjonarnym silniku spalinowym, zwtaszcza w silniku
napedzajacym przenosny agregat pradotworczy. Urzadzenie
jest przylaczone do stacjonarnego silnika spalinowego z trwale
zamocowanym, gtéwnym ttumikiem wydechu spalin. Do wylotu
gtéwnego ttumika jest przytaczony metalowy waz (9). Na swobod-
nym koncu weza (9) jest umieszczony dodatkowy ttumik. Thumik
ten posiada, perforowana tuleje (12), ktéra jest szczelnie osadzona
w wylotowej, cylindrycznej oprawie weza (9). Pomiedzy zewnetrz-
ng powierzchnig (14) tulei (12) oraz wewnetrzng powierzchnia (15)
oprawy jest utworzona pierscieniowa szczelina (16).

(4 zastrzezenia)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezert: 2008 01 14

Al (21) 380672 (22) 2006 09 25
(51) F16J15/53(2006.01)

(71)  Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakow
(72) Ochonski Wtodzimierz

(54) Uszczelnienie potaczenia spoczynkowego,
zwiaszcza dla elementéw wielkosrednicowych

(57) Uszczelnienie pofgczenia spoczynkowego, zwilaszcza dla
elementow wielkosrednicowych, wyposazone w magnesy trwate
spolaryzowane osiowo, dwa pierscienie nosne oraz elastomerowe
pierscienie uszczelniajace, charakteryzuje sie tym, ze we wnece
korpusu (1) usytuowane sg pierscienie nosne (3, 6), jeden prze-
suwny poosiowo, a drugi nieprzesuwny, natomiast w gniazdach,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodach obu pierécieni no-
$nych, osadzone sg magnesy trwate (4, 5) spolaryzowane osiowo,

przy czym pary magnesow ustawione s3 naprzeciw siebie bie-
gunami jednoimiennymi, ,N" lub ,S", za§ w obwodowych gniaz-
dach, utworzonych pomiedzy odpowiednimi powierzchniami
cylindrycznymi i pfaskimi przesuwnego pierscienia nosnego (3),
a odpowiednimi powierzchniami cylindrycznymi korpusu (1) i po-
wierzchniami ptaskimi pokrywy (2), umieszczone s elastomerowe
pierscienie uszczelniajace (7, 8).

(1 zastrzezenie)

AT (21) 380715 (22) 2006 09 29

(51) F16M 11/04(2006.01)
A47B 81/06 (2006.01)

1) Bober Wiestaw, New York, US
2) Smieszek Wiodzimierz, Kazana Krzysztof

4) Silnikowy zesp6t pozycjonowania uchwytu
przedmiotu

(57) Przedmiotem wynalazku jest silikonowy zespdt pozycjono-
wania uchwytu przedmiotu od jednego silnika, gdzie zestaw na-
pedowy (B) stanowi jeden silnik elektryczny (9), napedzajacy dwie
szeregowo potaczone planetarne przekfadnie zebate, przektadnie
pochylenia (10) i przekfadnie obrotu (15), potaczone w uktadzie pio-
nowym w korpusie (18), podpartym na pionowej osi obrotu (22),
ktéra tozyskowana jest w elemencie bazowym (23), przy czym kaz-
da z przekfadni (10, 15) wyposazona jest w hamulec (H1, H2), ste-
rowany elektromagnetycznie. Uchwyt (A) usytuowany jest ponad
korpusem (18) zestawu napedowego (B) i potaczony z nim przez
utwierdzenie w korpusie (18) dolnego korica prowadnicy (8) su-
waka (4), a przez zamocowana do suwaka (4) srube napedowa (11)
wodzony wzdtuz prowadnicy (8) nakretka (12), fozyskowang osiowo
w korpusie (18) i napedzang od wienica (z3) planetarnej przektadni
pochylenia (10). Ponadto wat jarzma satelitow (16) przektadni obro-
tu (15) sprzezony jest przez przektadnie zebata ( 29, z10) z elemen-
tem bazowym (23).

(6 zastrzezen)
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