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A1 (21) 380806 (22) 2006 10 10

(51) F03D 5/06 (2006.01)

(71) Buczko Tadeusz Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe DREWGAL, Gliwice

(72) Buczko Tadeusz

(54) Siłownia wiatrowa

(57) Wiatrowa siłownia, zamocowana na konstrukcji nośnej, za-
wierająca ramiona skrzydeł wiatrowych z płatami napędowymi, 
głowicę skrzydeł wiatrowych z łożyskowaniem, wał napędowy 
oraz prądnicę, charakteryzuje się tym, że ramiona skrzydeł wia-
trowych (1), zaopatrzone w płaty napędowe (2), zamocowane są 
w pozycji poziomej i połączone są z obrotową głowicą (3), która po-
przez jednostronne sprzęgło (4) łączy się z kołem zamachowym (5), 
przy czym głowica (3) zaopatrzona jest w skrętną sprężynę po-
wrotną (6), a koło zamachowe (5) osadzone jest na wale prądnicy, 
natomiast siłownia umocowana jest na konstrukcji nośnej (8), wy-
posażonej w pionową obrotową oś (9) ramion wiatrowych (1). Wia-
trowa siłownia może mieć postać układu punktowego w formie 
zestawu wielu modułów podstawowych siłowni, usytuowanych 
jeden nad drugim na jednej pionowej osi obrotowej (9) konstrukcji 
nośnej (8), albo postać układu liniowego w formie zestawu wielu 
modułów podstawowych siłowni usytuowanych w linii jeden obok 
drugiego.

(5 zastrzeżeń)
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(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Spoczynkowe uszczelnienie, zwłaszcza 
dla elementów wielkośrednicowych

(57) Spoczynkowe uszczelnienie, zwłaszcza dla elementów wiel-
kośrednicowych, zawierające magnesy trwałe, spolaryzowane osio-
wo oraz elastomerowe pierścienie uszczelniające, polega na tym, 
że magnesy trwałe (5) i (6) osadzone są w gniazdach wykonanych 
w korpusie (1) i pokrywie (2), rozmieszczonych równomiernie 

na ich obwodzie, przy czym pary magnesów ustawione naprzeciw 
siebie usytuowane są względem siebie biegunami różnoimienny-
mi N i S, tworząc szczeliny osiowe pomiędzy ich powierzchniami 
czołowymi, natomiast elastomerowe pierścienie uszczelniające (3) 
i (4) umieszczone są w obwodowych gniazdach korpusu i pokrywy, 
położonych po obu stronach magnesów.

(1 zastrzeżenie)
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(71) UNITED STATES PIPE AND FOUNDRY COMPANY, LLC., 
Birmingham, US

(72) Copeland Daniel Albert

(54) Naprężona uszczelka blokująca do mechanicznych 
połączeń rur

(57) Wynalazek można zasadniczo określić jako uszczelkę do prze-
kształcania standardowego połączenia mechanicznego w bloko-
wane połączenie mechaniczne bez konieczności zmiany budowy 
kielicha, bosego końca rury lub dławnicy połączenia oraz bez po-
trzeby stosowania dodatkowego osprzętu lub urządzeń. W prak-
tycznej realizacji wynalazku, do połączenia bosego końca jednego 
odcinka rury z kielichowym końcem drugiego odcinka rury w spo-
sób blokowany można wykorzystać układ standardowego połą-
czenia mechanicznego kielicha i dławnicy, przy czym blokowanie 
opiera się na siłach przewyższających tarcie pomiędzy gumą i rurą. 
W bardziej szczegółowym omówieniu ujawnionych postaci, wyna-
lazek obejmuje formowanie uszczelki do montażu w kielichu w taki 
sposób, że w stanie oparcia się elementów istnieje pustka, czy też 
rynienka, gdzie wciska się uszczelkę, co z kolei wpływa na ruch ob-
rotowy segmentu. W ten sposób konfiguracja uszczelki wpływa 
na przebieg w czasie i zakres obrotu w trakcie procesu mocowania 
dławnicy do kielicha.

(13 zastrzeżeń)
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(54) Zespół pozycjonowania uchwytu, 
zwłaszcza płaskiego przedmiotu

(57) Zespół pozycjonowania uchwytu ma układ ustawiania wir-
tualnej osi obrotu oraz układ elementów sprzęgających o dwóch 
punktach podparcia, przy czym elementy sprzęgające stanowi 
co najmniej jedna zębatka (3) i współpracujące z nią co najmniej 
jedno koło zębate (6) oraz co najmniej jedna para rolek pro-
wadzących. Wsporniki uchwytu, usytuowane prostopadle do 


