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PATENTOWEGO 5

umieszczone jest koto zebate napedowe, natomiast na watku (26)
jest zamocowany zawor obrotowy pneumatyczny, w rdzeniu (19)
ktérego osadzone sg trzy krocce (24), doprowadzajace powietrze
do poszczegdlnych sekcji obudowy (20) zaworu obrotowego,
oddzielonych szczelnie od siebie, przy czym na obudowie (20)
zaworu obrotowego znajduja sie trzy krocce wyjsciowe (25), do-
prowadzajace powietrze do gtowic, a ponadto jest wyposazona
w zderzak (15), na ktérym umieszczone sg dwa magnesy blokuja-
ce (16) oraz czujnik optyczny (18).

(1 zastrzezenie)

AT (21) 380859 (22) 2006 10 20

(51) B25B 17/00 (2006.01)
B25B 21/00(2006.01)
A63C 19/10(2006.01)

(75) Skrzypczynski Zbigniew, Racibérz; Bernas Piotr, Gliwice

(54) System roztacznego przeniesienia napedu
oraz wkretarka tyczek slalomowych

(57) System rozlacznego przeniesienia napedu polega na tym,
Ze zespot napedzajacy posiada element napedzajacy (4) z niecia-
gtoscia na obwodzie, na ktéry podawany jest obwodowo moment
obrotowy, przekazywany wraz z naciskiem wzdtuz osi obrotu
na element napedzany (9). Element napedzajacy (4) posiada wy-
branie (8) stuzace do wkiadania i zasprzeglania elementu napedza-
nego (9). Moment obrotowy podawany jest na fragment elementu
napedzajacego (4) z nieciggtoscia na obwodzie przez ciegno trans-
misyjne (7), obejmujace zewnetrznie fragment elementu napedza-
jacego (4) i przewijajace sie wewnetrznie przez co najmniej dwa
elementy obrotowe (11), z ktérych co najmniej jeden jest nape-
dzany. Element napedzany (9) wktadany jest w wybranie (8) nie-
ciggtosci na obwodzie ruchem prostopadtym do osi obrotu ele-
mentu nepedzanego (9). Wkretarka tyczek slalomowych posiada
korpus (1), w ktérym osadzony jest obrotowo element napedzaja-
cy (4), z wybraniem (8) biegnacym od obwodu w kierunku osi ob-
rotu tyczki slalomowej, bedacej elementem napedzanym (9), gdzie
ma sprzegajace gniazdo (10), odpowiadajace cztonowi sprzegaja-
cemu tyczki slalomowej. Element napedzajacy (4) jest zewnetrz-
nie uzebiony i jest opasany na fragmencie obwodu przez ciegno
transmisyjne (7), rozpiete na co najmniej dwoch elementach obro-
towych (11), z ktorych co najmniej jeden jest napedzany. Element
napedzajacy (4) jest utozyskowany za pomoca nieciggtego tozyska
slizgowego (2), ma od spodu tuleje (13) prowadzaco-sprzegajaca
tyczke slalomowa i jest napedzany silnikiem (12).

(7 zastrzezen)

Al (21) 380894 (22) 2006 10 23

(51) B25D 9/11(2006.01)
E21C37/12(2006.01)

(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Ptak Jan, Res Janusz, Wydro Tomasz, Zietkowski Leszek

(54) Przetwornik elektrohydrauliczny

(57) Przetwornik elektrohydrauliczny, sktada sie z elektrody $rod-
kowej (1) otoczonej izolatorem (2), osadzonym w metalowym
korpusie (3), stanowiacym elektrode zewnetrzna. Jeden z wysta-
jacych poza izolator (2) koricow elektrody srodkowej (1) wyposa-
zony jest w koncowke (4) dla zacisku uktadu napieciowego, za$

drugi - usytuowany naprzeciw zakoriczenia elektrody zewnetrznej,
jest z nim potaczony drutem inicjujacym (5), a koniec cylindrycz-
nego metalowego korpusu (3), wystajacy poza otwor strzatowy,
wyposazony jest w koricdwke (6) dla drugiego zacisku ukfadu na-
pieciowego. Zakonczenie drugiego korica elektrody zewnetrznej
jest wykonane z ptaskownika w ksztatcie litery U i jest potaczone
z cylindrycznym metalowym korpusem (3). Izolatorem (2) jest war-
stwa gumy wulkanizowanej z powierzchniami elektrody srodko-
wej (1) i cylindrycznego korpusu metalowego (3). Zewnetrzna cy-
lindryczna powierzchnia metalowego korpusu (3) ma co najmniej
jedno gniazdo, w ktérym osadzony jest elastyczny element cier-
ny (8), natomiast w gérnej czesci na korpus (3) nasadzony jest na-
stepny elastyczny element (9), ktéry poddaje sie speczaniu poprzez
dokrecanie elementem dociskowym (7), osadzonym na cylindrycz-
nym metalowym korpusie (3), na gérnym odcinku jego kontaktu
z otworem strzatowym.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 380912 (22) 2006 10 26
(51) B60C 11/18(2006.01)

(75)

(54) Opona z elementami przeciwposligzowymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest opona pneumatyczna z ele-
mentami przeciwposlizgowymi w formie wkfadek. Opona charak-
teryzuje sie tym, ze element przeciwposlizgowy w formie wkiadki
zawiera co najmniej jedng stopke (3) z szyna stabilizujaca (4), przy
czym na stopce (3) osadzony jest co najmniej jeden profilowany
korpus (2) ptaszczyzny roboczej. Profilowane korpusy (2) ptaszczy-
zny roboczej usytuowane sg szeregowo jeden za drugim. Profilo-
wane korpusy (2) ptaszczyzny roboczej usytuowane sg rownolegle
jeden obok drugiego. Stopka (3) i szyna stabilizujaca (4) maja otwo-
ry (8)1(8'). Szyna stabilizujaca (4) wyposazona jest w sprezyny.

(6 zastrzezeri)

Czerniachowicz Andrzej, Koszalin
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AT (21) 380914 (22) 2006 10 26

(51) B60G 17/02(2006.01)
F16F 1/22(2006.01)

(71) Oledzki Wiestaw J,, Biatystok;
Szkota Gtowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
(72) Oledzki Wiestaw J.

(54) Gfladkie sprezyny nieliniowe, zwtaszcza gtadkie
progresywne sprezyny stalowe, progresywne
zawieszenia do pojazdéw i metoda

(57) Wynalazek odnosi sie do sprezyn i zawieszen sprezystych

do pojazddéw, szczegodlnie do sprezyn i zawieszen stalowych,

i wigze sie szczegdlnie z problemem uzyskania sprezyn stalowych

7 charakterystyka rézniczkowalng i nieliniowg (progresywna) i za-

wieszert do pojazdéw z optymalng charakterystyka. Wynalazek



