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AT (21) 381122 (22) 2006 11 22
(51) E21B 19/08 (2006.01)

(71) Gulan Jan Zakfad Slusarsko-Mechaniczny
GULMECH, Mikotow
(72) Gulan Jan, Halwa Marek, Pragtowski Piotr

(54) Ukfad sterowania, zwtaszcza wiertnicy

(57) Wynalazek dotyczy uktadu sterowania, zwlaszcza wiertnicy,
znajdujacego zastosowanie do sterowania jej praca przy wierceniu
otwordw w skatach, w szczegdlnosci dla potrzeb gérnictwa. Ukfad
charakteryzuje sie tym, ze ma stacjonarny zespét sterowniczy i nie-
zalezny mobilny sterowniczy zespét (MZS), oba zasilane hydraulicz-
ng pompg (2) o zmiennej wydajnosci, korzystnie wielottoczkowa,
poprzez cisnieniowe zawory (ZC) i potgczone ze sptywem. Stacjo-
narny zespodt sterowniczy jest wyposazony w sterujgce sekcje (S1,
S2), kazda ztozong z zawordw proporcjonalnych i zatrzaskdw. Jedna
sekcja (S1) potaczona jest poprzez logiczne zawory (S11, S12) z roz-
dzielaczem (R13) odbiornika (4) napedu gtowicy obrotowej wiertta
i poprzez kolejne logiczne zawory (513, S14) z rozdzielaczem (R31)
odbiornika (5) napedu posuwu gtowicy wiertta, a druga sekcja (52)
potaczona jest z rozdzielaczami (R11, R12) odbiornikéw (1) napedu
jazdy wiertnicy i rownolegle z zespotem (ZH) zwalniania ich hamul-
cdw, a ponadto mobilny sterowniczy zespot (MZ9), réwniez w po-
staci zaworéw proporcjonalnych i zatrzaskdw, taczony jest poprzez
odpowiednie logiczne zawory (S11, S12) takze z rozdzielaczem (R13)
odbiornika (4) napedu gtowicy obrotowej i poprzez kolejne logicz-
ne zawory (513, $14) z rozdzielaczem (R31) odbiornika (5) napedu
posuwu gfowicy wiertta, a ponadto bezposrednio z rozdziela-
czem (R32) odbiornika (6) napedu zacisku chwytaka wiertfa.

(4 zastrzezenia)

AT (21) 381039 (22) 2006 11 13
(51) E21D 11/14(2006.01)

(71 Q—i’réwny Isntytut Gornictwa, Katowice
(72) Sliwczynski Bogumit, Brojak Waldemar, Rotkegel Marek,
Prusek Stanistaw, Kowalski Edward, Skrzyrski Krzysztof

(54) Odrzwia obudowy chodnikowej

(57) Odrzwia maja spagowe elementy oporowe (1) w postaci
odcinkéw ksztattownikéw korytkowych, ktorych goérna czes¢ (2)
jest prosta i dopieta od wewnatrz do prostych czesci (4) tuku ocio-
sowego (5) odrzwi, a dolna czes¢ (6) jest uksztattowana tukowo.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 381042 (22) 2006 11 13
(51) E21D 15/28(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw

(72) Krauze Krzysztof, Maziarz Michat, Wrona Grzegorz,
Wydro Tomasz, Kotwica Krzysztof

(54) Zamek cierny, zwtaszcza stojaka gérniczego

(57) Zamek cierny, zwlaszcza stojaka gorniczego, ztozonego
z dwoch prostych odcinkéw (1) i (2) profili elementéw obudowy
gdrniczej, czesciowo na siebie natozonych i majacych w poprzecz-
nym przekroju zarys duzej litery V, zaciskanych przy pomocy co naj-
mniej jednego klina (3), charakteryzuje sie tym, ze stanowi go ka-
dtub, natozony na dwa proste odcinki (1) i (2) profili, ktéry sktada sie
7 ksztattki (7), majacej w przekroju poprzecznym zarys duzej litery V
ze sptaszczonym dnem i grzbietem oraz pogrubionymi krawedzia-
mi ramion, ktére pofaczone sg z drugimi ramionami (8) zakoriczo-
nymi ptaskim grzbietem. Pomiedzy krawedzie ramion ksztattki (7)
przytwierdzony jest co najmniej jeden usztywniajacy wspornik (9),
za$ klin (3) umieszczony jest w otworze (5) pomiedzy grzbietem
kadtuba a czotem jednego z odcinkéw (2) obudowy.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 383858 (22) 2007 11 23
(51) E21D 23/06 (2006.01)
(23) 2007 09 11 Miedzynarodowe Targi Gérnictwa,

Przemystu Energetycznego i Hutniczego
Katowice 2007

(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudéw Scianowych
FAZQOS S.A, Tarnowskie Gory

(72) Woszek Tadeusz

(54) Ukfad podnoszenia spagnic obudowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest ukfad podnoszenia spagnic
obudowy, stosowany w zmechanizowanych obudowach gor-
niczych, zwtaszcza w sekcjach niskich. Uktad podnoszenia ma



