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przez diodę Zenera ( DZ) i rezystor ograniczający (RO) oraz przez 
diodę rozładowującą (DR) do kolektora tranzystora mocy (T). Po-
nadto między elektrodę sterującą i źródłową włączona jest dioda 
Zenera zabezpieczająca (DZZ).
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(54) Układ sterowania napędu elektrycznego
jedno- lub wielosilnikowego z silnikami 
szeregowymi prądu stałego

(57) Układ, zawierający silnik prądu stałego, którego twornik 
wraz z szeregowo podłączonym uzwojeniem wzbudzenia zbocz-

nikowany jest półprzewodnikowym łącznikiem głównym, a punkt 
wspólny uzwojenia wzbudzenia i łącznika głównego podłączony 
jest do anody pierwszej diody, której katoda połączona jest z do-
datnim biegunem kondensatora filtra wejściowego oraz zawiera-
jący rezystor hamowania, a także układ sterowania prądem wzbu-
dzenia, którego jeden zacisk połączony jest z punktem wspólnym 
silnika i uzwojenie wzbudzenia charakteryzuje się tym, że rezystor 
hamowania (9) zbocznikowany jest dodatkowym kondensato-
rem (10) i połączony jest z jednej strony z punktem wspólnym 
silnika (1), łącznika głównego (3) i ujemnego bieguna kondensa-
tora (5) filtra wejściowego (F), a z drugiej strony z katodą drugiej 
diody (8) i drugim zaciskiem znanego układu sterowania prądem 
wzbudzenia (7), zaś anoda drugiej diody (8) jest połączona z punk-
tem wspólnym uzwojenia wzbudzenia (2) silnika (1) i anodą zna-
nej pierwszej diody (4), a także katodą diody (11), która bocznikuje 
główny łącznik (3).
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