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o zróżnicowanym nachyleniu. Ciąg przebiegający wzdłuż komplek-
su wydobywczego służy pracownikom kopalń do przemieszczania 
się wzdłuż ściany wydobywczej. Moduł ciągu komunikacyjnego 
w górniczej obudowie zmechanizowanej zawiera wyposażoną 
w przegubowe elementy chodnikową płytę (1) mającą przy-
najmniej jedną podporę (10) z rozstawnymi elementami oparcia 
o spągnicę (7), najlepiej w postaci wykonanych w podporze (10) 
otworów (11) współpracujących z ustalającymi bolcami (12). Moduł 
charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jedno ruchome złącze (2) 
przegubowo mocowane do chodnikowej płyty (1).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 381291 (22) 2006 12 14

(51) E21D 23/12 (2006.01)

(71) Pyszny Piotr PRO-TECH, Rybnik
(72) Pyszny Jakub, Pyszny Wojciech

(54) Rozdzielacz wykonawczy sterowania pilotowego
(57) Rozdzielacz sterowania pilotowego składający się z części 
hydraulicznej i części sterującej połączonych rozłącznie, które-
go część hydrauliczna ma korpus w kształcie prostopadłościanu 
z dwoma wydrążonymi równoległymi nieprzelotowymi otworami, 
w których osadzone są dwa zawory hydrauliczne trójdrożne cha-
rakteryzuje się tym, że każdy zawór trójdrożny posiada suwak (2) 
ze sprężyną (4) osadzoną na wewnętrznej jego tulei, który współ-
pracuje z tłoczkiem (3) zamykającym kanał odbiornika (A) od kana-
łu spływowego (T).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 381290 (22) 2006 12 14

(51) E21D 23/16 (2006.01)

(71) Pyszny Piotr PRO-TECH, Rybnik
(72) Pyszny Jakub, Pyszny Wojciech

(54) Rozdzielacz ręczny czterodrogowy
(57) Rozdzielacz ręczny czterodrogowy składający się części hy-
draulicznej i części sterującej połączonych rozłącznie, którego część 
hydrauliczna ma korpus w kształcie prostopadłościanu z dwoma 
wydrążonymi równoległymi nieprzelotowymi otworami, w któ-
rych osadzone są dwa zawory hydrauliczne trójdrożne charakte-
ryzuje się tym, że każdy zawór trójdrożny (I i II) posiada suwak (1) 
ze sprężyną (8) osadzoną wewnątrz jego tulei, który współpracuje 

z tłoczkiem (2) wyposażonym w dodatkowy zawór (3) zwrotny stero-
wany mechanicznie dźwignią (4) sterowniczą, przy czym zawór (3) 
zwrotny posiada kulisty element(6) zamykający oraz w górnej czę-
ści kołnierz (5) zabezpieczający. Zamykanie kanałów odbywa się 
przez punktowy styk powierzchni kulistej z powierzchnią stożkową 
współpracujących ze sobą elementów ruchowych (1, 2, 3) o osio-
wym przemieszczaniu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 381268 (22) 2006 12 12

(51) E21F 5/00 (2006.01)

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Skoropacki Witalij, Bełza Marek, 

Wiszniowski Przemysław

(54) Sposób i układ iskrobezpiecznego zasilania
(57) Sposób polega na przetwarzaniu energii źródła prądu sta-
łego w energię prądu przemiennego wysokiej częstotliwości 
oraz na zapewnianiu separacji galwanicznej między nieiskrobez-
piecznym obwodem wejściowym a iskrobezpiecznym obwo-
dem wyjściowym, przy zastosowaniu samowzbudnego systemu 
operacyjnego jako konwertera energii. Spełnienie warunków fazy 
i amplitudy we wspomnianym systemie określa się impedancją 
wejściową iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego, tak aby komu-
tacja awaryjna powodowała naruszenie tych warunków i zerwanie 
drgań tego systemu oraz separację energetyczną wspomnianego 
obwodu wyjściowego. Układ składa się z szeregowo połączonych 
samowzbudnego generatora (1) sygnałów sinusoidalnych wyso-
kiej częstotliwości, zawierającego w pętli dodatniego sprzężenia 
zwrotnego regulowany korektor (2) amplitudy i fazy, pasmowego 
wzmacniacza (3), separującego transformatora (4) i prostownika (5), 
do którego wyjścia jest podłączone obciążenie i przetwornik (6) 
impedancji z separacją galwaniczną, którego wyjście jest związane 
z wejściem wspomnianego regulowanego korektora (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 381319 (22) 2006 12 18

(51) E21F 13/00 (2006.01)
 B65G 39/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie hybrydowe łożyska tocznego 
w krążniku

(57) Uszczelnienie hybrydowe łożyska tocznego w krążniku, za-
wierające osłonę zewnętrzną osłonę wewnętrzną, przegrody ze-
wnętrzne ruchome i przegrody wewnętrzne nieruchome, magnesy 
trwałe spolaryzowane osiowo, charakteryzuje się tym, że w osło-
nie zewnętrznej (1) osadzonej w piaście i osłonie wewnętrznej (2) 



Nr  13  (900)  2008 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

osadzonej na osi krążnika umocowane są przegrody zewnętrzne
ruchome (3), (4), (5), (6) i wewnętrzne nieruchome (7) i (8), sta-
nowiące nabiegunniki, które są przedzielone magnesami trwa-
łymi (9), (10) i (11) natomiast ciecz magnetyczna (12) znajduje się 
w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy końcami 
ramion przegród ruchomych a cylindrycznymi powierzchniami 
przegród nieruchomych oraz w szczelinach pierścieniowych po-
wstałych pomiędzy końcami ramion przegród nieruchomych a cy-
lindryczną powierzchnią osłony zewnętrznej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 381321 (22) 2006 12 18

(51) E21F 13/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego 
w krążniku

(57) Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego w krążniku cha-
rakteryzuje się tym, że w piaście krążnika umocowana jest przegro-
da zewnętrzna (1), w której umieszczone są przegrody wewnętrz-
ne (2), (3) i (4), przedzielone pierścieniami dystansowymi (5) i (6), 
przy czym przegrody (1), (2), (3) i (4) mają przekrój poprzeczny 
w kształcie odwróconej litery „L”. Na osi krążnika osadzone są na me-
talowej, cienkościennej tulejce (9) elastomerowe tulejki (7) i (8) 
z obwodowymi wgłębieniami, w których usytuowane są z luzem 
końce przegród (1), (2), (3) i (4), zaś warga uszczelniająca elastome-
rowej zewnętrznej tulejki (8) przylega do czołowej powierzchni 
przegrody zewnętrznej (1).

(1 zastrzeżenie)

A3 (21) 381333 (22) 2006 12 19

(51) E21F 13/06 (2006.01)
 B65G 23/00 (2006.01)

(61) 344702

(71) SIGMA S.A., Barak
(72) Hajduk Jan, Lisiecki Krzysztof, Bochen Artur

(54) Najazdowa stacja zwrotna
(57) Przedmiotem wynalazku jest najazdowa stacja zwrotna, 
przeznaczona do przenośników stosowanych w górnictwie pod-
ziemnym, zwłaszcza do przenośników taśmowych. Najazdowa sta-
cja zwrotna zawiera szereg powtarzalnych segmentów, przy czym 
pierwszy segment (1) jest przystosowany do współpracy z mecha-
nizmem korekcji pionowej (2), zaś drugi segment (3) przystosowa-
ny jest do współpracy z mechanizmem korekcji poziomej (4). Stacja 
zawiera również segment pośredni (5), łączący pozostałe segmen-
ty ze zwrotnią (6). Zarówno pierwszy segment (1), jak i drugi seg-
ment (3) oraz pośredni segment (5) wyposażone są w mechanizmy 

korekcji, przy czym ilość pierwszych segmentów (1) w całej stacji 
najazdowej jest większa od ilości drugich segmentów (3).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 381332 (22) 2006 12 19

(51) E21F 13/08 (2006.01)

(71) SIGMA S.A., Barak
(72) Hajduk Jan, Lisiecki Krzysztof, Bochen Artur

(54) Mechanizm korekcyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm korekcyjny prze-
znaczony do korekcji położenia maszyn i urządzeń w wyrobiskach 
górniczych w płaszczyźnie poziomej. Mechanizm korekcyjny składa 
się z obudowy (1), wewnątrz której osadzona jest pierwsza belka (2) 
oraz druga belka (3), przy czym są one do siebie równoległe. Obu-
dowa (1) ma postać płaskiej skrzynki, w której wyróżnia się pierw-
szą prowadnicę (6) oraz drugą prowadnicę (7). Pierwsza stopa (16) 
jest skierowana w przeciwnym kierunku niż druga stopa (21). O ile 
pierwsza belka (2) wystaje poza obrys obudowy (1) to początek (30) 
drugiej prowadnicy (7) jest przesunięty do wnętrza obudowy (1) 
tak, że druga stopa (21) swobodnie mieści się w jej wnętrzu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 381311 (22) 2006 12 18

(51) E21F 17/00 (2006.01)
 C10B 47/00 (2006.01)

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o., Zabrze
(72) Veit Gerd, DE; Hummer Wiktor; Swieboda Bogdan; 

Dingert Sidney, DE

(54) Urządzenie do ubijania wsadu węglowego
(57) Urządzenie do ubijania wsadu węglowego zawiera sta-
nowisko ubijania węgla (3) usytuowane pod wieżą węglową (2)


